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Przebudowa drogi gminnej w Konewce

PRZEDMIAR

KNR 2-01
011903

Opis i wyliczenia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drég w terenie réwninnym
1,33

1,33

12

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawgmmikdw betonowych 15230 cm na podsypee
cementowo piaskowej
486

486

13

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu
486*0,06=29,16

m3

29,16

14

KNNR 2-21
0814-02

Rozebranie obrzezy 8x30 na podsypee piaskowej.
486

486

15

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzehni z kostki betonowej na podsypee
cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa

486*2=972

m2

972

1.6

KNR AT-
03 610202

Frezowanie nawierzchni bitomiczne] gr 8em z wywozem
materiaty z rozbidrki na odlegtosé do Skm
154+275=429 -

m2

429

1.7

KNNR 6
080102

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa gr 15¢m
jezdnia + zatoka autobusowa
1544275+368+200=997

m2

997

1.8

KNR 4-04
1103-01

Zatidowanie gruzu Koparko-tadowarka przy obsludze na
zmiang roboczy przez 3 samochody samowytadowcze
486%0,15%0,3+29,16+486%0,08*0,3+972*0,08=140,454

m3

140,454

1.9

KNR 4-04

1103-04

‘Wywiezienie gruzn z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zaladowaniu i wytadowaniu samochodem samowyltadowcezym
na odlegtosé 5 km

486*0,15%0,3+29,16+4860,08%0,3+972*0.08=140.454

m3

140,454

)

21

KNR 2-01
0126-01

cm
1325%1,64220+650=2990

Usuniecie W;I';twy ziemi urodzajnej {(unresu) o grubodei do 13

2990

22

KNR 2-31
0102-05

‘Wykonanie kofyta pod poszerzenie jezdni oraz w miejscach
nowej konstrukeji w gruncie kat. IV - 30 om glebokosci
koryta

1325*1,64220+650+380+130=3500

3500

2.3

KNR 2-31
0103-02

Reczne profilowanie i zageszezenie podloza pod warstwy
konstrukcyjne jezdni w gruncie kat. II-IV
1325* 1,6+2204+650+380+130=3500

3500

24

KNR 2-31
0104-03

‘Warstwy odsaczajace z pizska pod jezdnie wykonanie rgczne,

zageszezanie mechaniczne - gruboéd warstwy po zageszezeniu

15 e¢m
1325%1,642204-6504-380+130=3500

3500

25

KNNR 6
0113-0t

‘Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych
o grubosel po zaggszezeniu 20 om - jezdnia
1325%1,4+2204+650+ 3804 130=3235

3235

2.6

KNR AT-
03 0202-01

Mechaniczne oczyszezenie i skropienie emulsjg asfaltows na
zimno podbudowy; zuzycie emulsii 0,8 kg/m2 - jezdnia
1325%5,24220+380+130=7620

7620

39

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych w tlosei 100 kg/m2(warstwa wyrdwnawcza)
1325%5,05+220+-380+130=7421,25

7421,25

3.10

KNR AT-
03 0202-02

Mechaniczne oczyszezenie 1 skropienie emuisjy asfaliows na
zimno podbudowy lub nawierzchii betonowepbitumicznej;
nzycie emulsji 0,5 kg/m2
1325%5,05+220+380+130=7421,25

721,25

3.1

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaliowych o grubosci po zaggszezeniu 4 cm (warstwa
icieralna)
1325%5,00+220+380+130=7355

7355

KNR 2-01
0126-01

28] WY,

cm
1325*2,8=3710

Usunigcie \.ﬁarstwy ziemi urédzajnej (humusu) o grubosci do 15

m2

3710

32

KNR 2-31
010205

‘Wykonanie korvta pod ciag pieszo - rowerowy w gruncie kat. I

IV - 20 ¢ glebokosci Koryta
3248,7

32487

33

KNR 2-31
0§30z

Reczne profilowanie i zageszezenie podioza pod warstwy

konstrukeyjne cigga pieszo - rowerowego w gruncie kat. I0-IV

3248,7

3248,7

34

KINR 2-31
0104-03

‘Warstwy odsgczajace z piasku, wykonanie r¢czne, zaggszczanie

mechaniczne - grabosé warstwy po zageszcezenin 10 cm

32487




3248,7

35

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych ¢ grubosci po
zageszczeniu 10 cm
32487

(%

3248.7

3.6

KNNR 6
0502-03

Cigg pieszo - rowerowy z kostki brukowej betonowej grubosci
8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
piaskiem

3248,7

3248,7

37

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o
wymiarach 30x30 cm w gruncie kat III-TV
1366

1366

38

KNNR 6
0113-01

t.awa pod krawezniki betonowa z oporem
1366*0,06=81,96

81,96

39

KNR 2-31
0403-03

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cemenatowo-piaskowej
1366

1366

KNR 2-31
0407-04

Obrzeia betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypee
piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementows
1482

1482

KNR 2-31
0102-65

Wykohénie koryta na zjazdach w gruncie kat. 1LV - 30 cm
glebokosci koryta
286,5

4.2

KNR 2-31
0103-02

Reczne profilowanie i zaggszezenie podioza pod warstwy
konstrukcyjne zjazdow w gruncie kat. II-TV
286,5

286,5

4.3

KNR 2-31
0104-03

Warstwy odsgezajace z piasku ped chodnik, wykonanie reczne,
zaggszezanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszezenia
10 cm

286,5

286,5

24

KNNR 6
0113-02

‘Warstwa dolna podbudewy z kruszyw tamanych o grubodei po
zageszezeniu 20 em -zjazdy
286,5

286,5

4.5

KNNR &

0502-03

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypee
cementowo-piaskowej z wypetmieniem spoin piaskiem

[PRACE WYRONCZENIOWE

286,5

KNR AT-

Oznakowanie poziome jezdni na zimno za pomocy mas

5.1
04 0204-01 |chemoutwardzalnych - linie na skrzyzowaniach i na przejsciach
dla pieszych
48

5.2 | KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt 12
0702-01 {12

53 | KNNR 6 [Pionowe znaki drogowe - znaki o pow. Do 0,3m2 szt 16
0702-04 |16 -

34 | KNNR6 |Ustawienie stupkéw blokujacych U-12¢ szt 15
0701-06 |15

5.5 kalk.  |Zakup i montaz progu zwalniajgcego kpl. 1
Wiasna |1

535 kalk.  {Przestawienie ist. Wiaty przysiankowej kpl. 1
Wiasna |1

56 kalk. |Geodezyjna inwentaryzacia powykonawcza kpl. 1
‘Wiasna

57 katk.  |Usunigcie kolizji tefetechnicznych kpl. 1
‘Wiasna

58 kalk.  [Usunigcie kolizji efektryczoych kpl. 1
‘Wiasna




