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1. Oświadczenia/uprawnienia/izby – projektantów 
 

• Oświadczenie o wykonaniu projektu 
• Uprawnienia budowlane projektanta 
• Zaświadczenie ŁOIIB projektanta 
• Uprawnienia budowlane sprawdzającego 
• Zaświadczenie ŁOIIB sprawdzającego 

 
                                                                                                                                                                        

Lubochnia 2019-10-11 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 
 

Adres inwestycji: Konewka Gmina Inowłódz 
Tomaszów Maz.działki nr ew. dz 66; 350; 14/1; 299/9 obręb Konewka 

w zakresie : INSTALACJE TELETECHNICZNE 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami w sposób zapewniający 
spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego 
oraz odpowiednich warunków dla zabezpieczenia ochrony zdrowia i środowiska przy 
wykonywaniu prac budowlanych. 

 

 

 

 

 

 

(podpis i pieczęć) 

 

L.P. NR.RYS. TYTUŁ RYSUNKU SKALA 

1. T-001 
Plan zagospodarowania terenu – instalacje 
teletechniczne. 

1:500 

2.    
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2. Informacja BIOZ 

 

 

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY: 

 

 

Dla obiektu budowlanego: 

 

Przebudowa drogi gminnej w Konewce.  
Adres inwestycji: Konewka Gmina Inowłódz 

 
INSTALACJE TELETECHNICZNE 

 

Inwestor: 

Gmina Inowłódz 
                                                                                                                ul. Spalska 2 97-215 Inowłódz 

Adres inwestycji: 

Konewka Gmina Inowłódz 
 

Projektant sporządzający 

mgr inż. Tadeusz Skoneczny  

ul Bogusławskiego 10A 
97-217 Lubochnia 

 

 

 

 

 

 

Lubochnia -  październik 2019r. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
 oraz kolejność realizacji 

Na przedmiotowym terenie objętym inwestycją przebudowana zostanie 
infrastruktura telekomunikacyjna w postaci urządzeń telekomunikacyjnych 
lokalizowanych w gruncie tj. kable oraz linia napowietrzna 

 
 Kolejność prowadzenia prac:  

1. Roboty organizacyjne. 
2. Wytyczenie punktów geodezyjnych. 
3. Wykopy i ułożenie rur. 
4. Przysypanie wykopu. 
5. Zagęszczenie gruntu. 
6. Odtworzenie nawierzchni- poza terenem objętym ułożeniem nowej nawierzchni. 
7. Ułożenie nowych kabli. 
8. Przełączenie kabli. 
9. Przełożenie istniejących kabli w nowy ślad. 
10. Postawienie słupa. 
11. Przewieszenie kabla napowietrznego. 
12. Likwidację wyłączonych elementów sieci telekomunikacyjnej. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 
• Budynki istniejące wraz z przyłączami energetycznymi i kanalizacji sanitarnej 
• Ulice z jezdnią asfaltową i utwardzoną oraz poboczami ziemnymi , chodnikami 

z płytek betonowych i kostki brukowej) 
• Sieć energetyczna ziemna i nadziemna 
• Sieć telefoniczna ziemna i nadziemna 
• Sieć wodociągowa 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
W czasie prowadzenia prac na przedmiotowym terenie oraz w pasie drogowym 

elementami które mogą stworzyć zagrożenie dla zdrowia ludzi można zaliczyć: 
• Ruch drogowy dwukierunkowy  
• Roboty ziemne – wykopy 
• Roboty budowlane nawierzchni  – utrudnienie dla ruchu pieszego 
• Sieć energetyczna ziemna 

 
 
 

 
4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 

(skala i rodzaje zagrożeń, miejsce i czas ich wystąpienia) 
 

• Możliwość potrącenia przez pojazd mechaniczny 
• Możliwość porażenia prądem w przypadku uszkodzenia izolacji kabla 

energetycznego 
• Możliwość przygniecenia przez ciężkie elementy prefabrykowane słupy 
• Roboty montażowe, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości 

powyżej 3,0m 
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

 



 

 

 
13 | S t r o n a  

Poinformowanie o istniejącym zagrożeniu i wskazanie miejsc kolizji przedstawionych w 
projekcie zagospodarowania terenu. Przed przystąpieniem do poszczególnych 

rodzajów robót należy przeprowadzić szkolenie na stanowisku roboczym dot. 
specyfikacji stosowanego sprzętu  

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
ich sąsiedztwie 

 

• Odkopanie ręczne istniejących kabli pozostających w kolizji lub zbliżeniu 
• Należy pamiętać, że wszystkie kolizje wskazane na projektowanym 

zagospodarowaniu terenu zostały naniesione w oparciu o mapy sytuacyjno-
wysokościowe. Należy liczyć się z tym, że w rejonie prac może istnieć infrastruktura, 
której brak na mapie i dla której nie zaznaczono kolizji 

• Stosowanie sprzętu ręcznego bez użycia kilofów w obrębie istniejących kolizji i zbliżeń 
• Właściwe zabezpieczenie rejonu prac 
• Stosowanie czujników gazu w kanalizacji telekomunikacyjnej 

 

Zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym będzie polegać na 
odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc i rejonów prowadzonych prac. 

Wszyscy pracownicy będą wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni 
być wyposażeni w obuwie ,odzież roboczą, środki ochrony indywidualnej. W miejscu 

zaplecza socjalno-technicznego powinno być zorganizowane stanowisko p.poż. 
oznakowane i wyposażone w sprzęt gaśniczy. Na zapleczu muszą być apteczki ze 

środkami pierwszej pomocy. Środkiem zapewniającym sprawną komunikację jest 
łączność telefoniczna. 

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniałym 

wypadku należy powiadomić bezpośredniego przełożonego, a w przypadku 
wypadku ciężkiego lub śmiertelnego należy powiadomić Inspekcję Pracy i Prokuraturę 

Rejonową. 

Pełna dokumentacja techniczna budowy 
 będzie przechowywana przez kierownika budowy lub kierownika robót. 
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II. Część opisowa  

1. Podstawa opracowania projektu 
Projekt opracowano na podstawie: 
-       warunków technicznych wydanych przez Orange Polska 
- norm zakładowych i wytycznych obowiązujących przy projektowaniu 

 i utrzymaniu sieci i systemów teletechnicznych 
- wizji lokalnej w terenie 
- cyfrowych map do celów projektowych w skali 1:500 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.10.2005r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie 

2. Inwestor 
                       Gmina Inowłódz 97-215 Inowłódz ul Spalska 2 

3. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje budowę urządzeń zgodnie z tabelą: 

Relacja  na 
PZT Zakres prac Długo ść [m]  Potrzebny Materiał  

T1do T2 Przełożenie kabli 19 Taśma ostrzegawcza 
T2 do T3 Przełożenie kabli 8,4 Taśma ostrzegawcza 

T3 do T4 
Przełożenie kabli, 

zabezpieczenie rurą 
dwudz.  

2,5 Rura dwudz. 110mm 

T5 do T6 Przełożenie kabli 10 Taśma ostrzegawcza 
T6 do T7 Przełożenie kabli 17,2 Taśma ostrzegawcza 
T7 do T8 Przełożenie kabli 4,6 Taśma ostrzegawcza 

T8 
Budowa słupa 
kablowego Bliź 
żelbet 7m 

  Słup żelbt. 7m bliź. szt. 
1 

T8 do T9 Przełożenie kabla 21,9 Taśma ostrzegawcza 
T8 do T10 Przełożenie kabla 28,9 Taśma ostrzegawcza 

T11 Osłonięcie kabla 
rurą dwudzielną 1,3 Rura dwudz. 110mm 

T12 do T13 Przełożenie kabla 5,2 Taśma ostrzegawcza 
T14 do T15 Przełożenie kabla 16,1 Taśma ostrzegawcza 
T16 do T17 Przełożenie kabla 53,2 Taśma ostrzegawcza 
T17 do T18 Przełożenie kabla 60 Taśma ostrzegawcza 

T18 
Złącze kablowe 

przelotowe na kablu 
100 par 

  
Łączniki żył UY2 szt. 

200, Osłona 
termokurczliwa szt 1 

T18 do T20 Budowa Kabla 
XzTKMXpw50x4x0,6 134 

Kabel 
XzTKMXpw50x4x0,6; 
łączniki żył UY 2 szt. 

400, osłony 
termokurczliwe szt. 2 
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T19 do T20 Ułożenie kabla w 
rurze osłonowej 8,5 Rura osłonowa RHDPe 

110/6,3 

T20 

Złącze Kablowe 
rozgałęźne na 

100parach w dwa 
kable 50 par 

  
Łączniki żył UY 2 szt. 

200, osłona 
termokurczliwa szt. 1 

T22 Złącze przelotowe 
na kablu 50 par   

Łączniki żył UY 2 szt. 
100, osłona 

termokurczliwa szt. 1 

T20 do T21 Budowa Kabla 
XzTKMXpw25x4x0,6 10 Kabel 

XzTKMXpw25x4x0,6;  

T20 do T27 
Zabezpieczenie 

kabla rurą osłonową 
dwudzielną  

75 Rura dwudz. 110mm 

T28 do T29 
Zabezpieczenie 

kabla rurą osłonową 
dwudzielną  

4,5 Rura dwudz. 110mm 

    
4. Projekt zagospodarowania terenu 
 

4.1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem niniejszego projektu jest Przebudowa drogi gminnej w Konewce  

 
4.2. Tryb wykonania projektu 
Prace budowlane realizowane będą w trybie art. 30 ust. 1, w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 20, 
20a i 20b ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami). 

4.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 

W obszarze projektowym istnieją sieci uzbrojenia terenu podziemne i nadziemne. 

4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 

W ramach niniejszego opracowania przebudowana zostanie sieć teletechniczna 
zgodnie z załączonym. Zakres prac został podany w tabeli w punkcie 3 opracowania 

4.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania działki lub terenu 
 

Nie dotyczy. 

4.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytków. 
 

Teren, na którym projektowane są prace nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

4.6. Wpływ eksploatacji górniczej na zamierzenie budowlane. 
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Projektowana sieć teletechniczna nie będzie podlegała wpływom eksploatacji 
górniczej. 

4.7. Charakterystyka ekologiczna budowli. 
 

Planowana inwestycja nie będzie wywierała żadnego szkodliwego wpływu na 
środowisko naturalne.  

4.8 Obszar oddziaływania inwestycji 
Obszar oddziaływania inwestycji, o którym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo 
Budowlane zamyka się w granicach działek, po których projektowana jest 
przebudowa sieci telekomunikacyjnej 

5. Charakterystyka techniczna. 
 

Przeznaczeniem projektowanej infrastruktury jest zapewnienie ciągłości usług 
telekomunikacyjnych korzystających z sieci Orange Polska 
 
Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
Przedmiotowe urządzenia telekomunikacyjne nie wpłyną negatywnie na formę 
architektoniczną terenów na których są projektowane.  

 
Rozwiązania konstrukcyjne obiektu 
Obiekt nie posiada specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Budowa infrastruktury 
telekomunikacyjnej wykonana będzie z zastosowaniem typowych wyrobów 
przeznaczonych do zabudowy i jest standardowym rozwiązaniem dla tego typu 
urządzeń.  

 
Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, prawem 
budowlanym, polskimi normami, normami branżowymi, wymaganiami norm 
zakładowych OPL i zasadami obowiązującymi w budownictwie telekomunikacyjnym 
przy ścisłym przestrzeganiu zasad i przepisów bhp oraz p.poż. Na zbliżeniach i 
skrzyżowaniach z istniejącymi urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie 
przekopy kontrolno-sprawdzające pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli 
właścicieli tych urządzeń.  
Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych i montażowych powinien 
zapoznać się z treścią pism uzgadniających, przestrzegać zawartych w nich zaleceń. 
Na czas prowadzenia robót należy zapewnić właściwy nadzór techniczny przez 
uprawnionych przedstawicieli ze strony właściciela tych urządzeń. 

 
Charakterystyka energetyczna obiektu 
Obiekt posiada własne zasilanie niskoprądowe i nie podlega przedmiotowej ocenie 
lub charakterystyce. 

 
Wpływ inwestycji na środowisko 
Projektowana budowa wykorzystuje standardowe rozwiązania i przez sposób 
wykonania prac oraz zastosowane wyroby przeznaczone do zabudowy nie wpływa 
negatywnie na środowisko. 

 
Warunki ochrony przeciwpożarowej 
Wykonanie budowy poprzez zastosowanie wyrobów posiadających właściwe 
deklaracje oraz certyfikaty nie stwarza zagrożenia pożarowego. 
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5.1. Wykonanie robót, technologia wykonania robót. 
 

W ramach realizacji w/w zadania projektuje się :  
 

• budowę słupa bliźniaczego żelbetonowego  7m   -   1 szt. 
• budowę rur osłonowych dwudzielnych 110            -    83,4m. 
• przebudowę kabli rozdzielczych                                -   14,75 km/p 
• wykonanie złączy przelotowych                                 -  3  szt. 
• wykonanie złącza rozdzielczego               -  1  szt. 
• przełożenie kabli doziemnych                                     -  244,5m 

 

5.2. Usytuowanie i warunki techniczne, jakim powinna odpowiadać kanalizacja kablowa i 
linie kablowe podziemne w przypadku zbliżeń z innymi obiektami budowlanymi: 

1. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub linii kablowej podziemnej: 
 1) odległość podstawowa: 0,1 m; 
 2) głębokość podstawowa: co najmniej taka sama jak głębokość innej kanalizacji lub 

kabla; 
 3) zabezpieczenie specjalne: taśma ostrzegawcza; 
 4) zabezpieczenie szczególne: rury zbliżeniowe. 

2. Usytuowanie i zabezpieczania linii elektroenergetycznej ziemnej (kabel ziemny): 
 1) odległość podstawowa: 0,5 m lub wg uzgodnienia; 
 2) głębokość podstawowa: 0,7 m; 
 3) zabezpieczenie specjalne: rury zbliżeniowe oraz taśma ostrzegawcza; 
 4) zabezpieczenie szczególne: przegroda betonowa. 
 

3. Usytuowanie i zabezpieczenia elektroenergetycznej linii napowietrznej lub linii 
trakcyjnej: 
 1) odległość podstawowa od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej napowietrznej 

lub linii trakcyjnej o napięciu znamionowym do 1 kV wynosi 0,8 m; 
 2) odległości podstawowe od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej napowietrznej 

lub linii trakcyjnej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV lub od uziomu słupa tej linii 
wynoszą: 
a) 50 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujących w układzie z 

bezpośrednio (skutecznie) uziemionym punktem zerowym, niezależnie od rodzaju 
zastosowanych konstrukcji wsporczych linii, 

b) 5 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujących w układzie z izolowanym 
punktem zerowym lub linii skompensowanych, mających konstrukcje wsporcze 
stalowe, betonowe lub drewniane uziemione, 

c) 0,8 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujących w układzie z izolowanym 
punktem zerowym, linii skompensowanych, mających konstrukcje wsporcze 
drewniane nieuziemione: 
– głębokość podstawowa: 0,7 m, 
– zabezpieczenie specjalne i szczególne: środki ochronne uzgodnione z właścicielem 

lub zarządcą linii elektroenergetycznej. 
 
 
 

4. Usytuowanie i zabezpieczenia wodociągu: 
 1) odległości podstawowe: 

a) wodociąg magistralny: 1,0 m, 
b) wodociąg rozdzielczy: 0,5 m; 

 2) głębokość podstawowa: 0,7 m; 
 3) zabezpieczenie specjalne: rury zbliżeniowe oraz taśma ostrzegawcza; 
 4) zabezpieczenie szczególne: rury przepustowe oraz taśma ostrzegawcza. 

5. Usytuowanie i zabezpieczenia ciepłociągu: 
 1) odległości podstawowe: 
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a) ciepłociąg parowy: 2,0 m, 
b) ciepłociąg wodny: 1,0 m; 

 2) głębokość podstawowa: 0,7 m; 
 3) zabezpieczenie specjalne: rury zbliżeniowe oraz taśma ostrzegawcza; 
 4) zabezpieczenie szczególne: rury przepustowe oraz taśma ostrzegawcza. 

6. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji ściekowej i burzowej: 
 1) odległość podstawowa: 1,0 m; 
 2) głębokość podstawowa: 0,7 m; 
 3) zabezpieczenie specjalne lub szczególne: rury zbliżeniowe. 

7. Usytuowanie i zabezpieczenia gazociągu: 
 1) odległości podstawowe: 

a) gazociąg niskiego i średniego ciśnienia  - 0,5 m dla kabla ziemnego, 
  - 1,0 m dla kanalizacji kablowej, 
b) gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia oraz wysokiego ciśnienia o Ćnom do 150 

mm  - 2,0 m, 
c) jw., lecz Ćnom = 150¸300 mm  - 3,0 m, 
d) jw., lecz Ćnom = 300¸500 mm  - 4,0 m, 
e) jw., lecz Ćnom> 500 mm  - 6,0 m; 

 2) głębokość podstawowa: 0,7 m; 
 3) zabezpieczenie specjalne: rury zbliżeniowe lub przepustowe oraz taśma ostrzegawcza; 
 4) zabezpieczenie szczególne: przegroda żelbetowa. 

5.3. Naprawa nawierzchni. 
 

Zerwaną lub uszkodzoną podczas budowy/przebudowy sieci telekomunikacyjnej 
nawierzchnię odtworzyć: 

• Nawierzchnię asfaltową w chodnikach- ułożyć na podsypce piaskowej 
zagęszczonej, podbudowa z tłucznia ok. 8cm, asfalt ok. 4cm 

• Nawierzchnię asfaltową w drogach - ułożyć na podsypce piaskowej 
zagęszczonej, podbudowa z tłucznia ok. 20cm, asfalt ok. 8cm 

• Płytki betonowe – ułożyć na podsypce piaskowej zagęszczonej 
• Kostkę betonową – ułożyć na podsypce piaskowo-cementowej zagęszczonej 
• Nawierzchnię ziemna – zagęścić warstwami, tern uporządkować – zagrabić 

 

6.  Wykaz współrzędnych geodezyjnych projektowanej instalacji teletechniczne 
                

  X Y 
T1 7440281.2704 5714453.6032 
T2 7440300.0711 5714457.3834 
T3 7440306.7442 5714460.5382 
T4 7440310.0915 5714459.4778 
T5 7440315.0482 5714453.3743 
T6 7440323.6215 5714458.5553 
T7 7440337.2426 5714468.8461 
T8 7440341.2821 5714470.9824 
T9 7440363.3605 5714480.1274 
T10 7440390.0923 5714490.9233 
T11 7440447.8666 5714521.3980 
T12 7440467.9895 5714538.6553 
T13 7440471.9969 5714541.9438 
T14 7440507.1307 5714572.2483 
T15 7440519.9453 5714581.8707 
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T16 7440535.4648 5714582.8407 
T17 7440588.2271 5714575.8947 
T18 7440646.9453 5714568.5263 
T19 7440772.3804 5714552.9195 
T20 7440780.9359 5714551.8656 
T21 7440779.4624 5714547.3747 
T22 7440775.4531 5714547.8106 
T23 7440797.7276 5714552.3499 
T24 7440814.4968 5714549.1853 
T25 7440829.4490 5714548.0952 
T26 7440840.2015 5714546.4729 
T27 7440849.4877 5714543.8461 
T28 7440850.5971 5714551.3918 
T29 7440850.9765 5714555.9318 

 
• Przed przystąpieniem do prac ziemnych należ dokonać wytyczenia trasy przez 

uprawnione służby geodezyjne 
• Prace ziemne w pobliżu skrzyżowań z elementami uzbrojenia podziemnego należy 

prowadzić ręcznie 
• Wykonane wykopy musza spełniać wymagania dotyczące głębokości i 

szerokości z zachowaniem pochyłości ścian. Przed ułożeniem rur dno wykopu 
należy wyrównać i odpowiednio ukształtować. Po wykonaniu wykopu i ułożeniu 
rur wykop należy zasypywać warstwami piasku lub przesianej ziemi ubijając je 
mechanicznie 

• Roboty w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia 
terenowego należy wykonywać po odpowiednim powiadomieniu, za zgodą i 
pod nadzorem użytkowników tych urządzeń.  

• Wszelkie prace oraz wykorzystywane materiały muszą być zgodne z 
odpowiednimi normami zakładowymi, polskimi, branżowymi oraz wymaganiami 
technicznymi 

• Wykonawca na budowie winien przestrzegać przepisów BHP obowiązujących 
przy budowie i eksploatacji linii i urządzeń telekomunikacyjnych 

• Zewnętrzne powierzchnie studni muszą mieć uszczelniające i ochronne pokrycie 
bitumiczne. Otwory rur wprowadzonych do studni muszą być uszczelnione tak aby 
nie mogło wystąpić zamulenie rur 
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III. Część rysunkowa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


