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1. CZESC OPISOWA

1.1.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Projekt termomodernizacji budynku publicznej szkoty podstawowe] z wydzielonym
jednym lokalem mieszkainym.
Niniejszy projekt zaktada realizacje obliczern audytu energetycznego budynku:

docieplenie s$cian zewnetrznych (od poziomu podiogi parteru do dachu hali
gimnastycznej lub stropodachu budynku szkoino-mieszkalnym) styropianem
EPS80 gr. 15 cm (hala gimnastyczna — budynek A) i gr. 14 cm (budynek
szkolno-mieszkalny — budynki B, C, D). Pty styropianowe nalezy
zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych poprzez
wykonanie wyprawy z cienkowarstwowego, barwionego w masie tynku
silikonowego, przyktadowo TYNK SILIKONOWY ATLAS utozonego na siatce
z widkna szklanego zatopionej w zaprawie Kklejowej, przykitadowo ATLAS
STOPTER K-20 (ptaszczyzny pionowe — $ciany w tym oscieza) lub poprzez
wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej (plaszczyzny poziome
np. podokienniki). Gzymsy, daszki z zelbetowych pilyt nad drzwiami
wejsciowymi sa traktowane jako elementy Scian zewnetrznych i rOwniez
podiegajag dociepleniu. Nie dopuszcza sig pozostawienia tych elementow bez
docieplenia gdyz spowodowatoby to powstanie mostkdw termicznych.

docieplenie scian fundamentowych i piwnic (od poziomu gornej ptaszczyzny
taw fundamentowych do poziomu parieru) styropianem EPS200 gr. 12 cm.
Styropian od poziomu opaski z kostki betonowej wokodt budynku do poziomu
parteru (elewacja wykonczona cienkowarstwowym tynkiem silikonowym)
nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie wyprawy z cienkowarstwowego
tynku mozaikowego, przyktadowo ATLAS DEKO M utozonego na siatce x2
z widkna szklanego zatopionej w zaprawie klejowej, przyktadowo ATLAS
STOPTER K-20.

docieplenie stropodachu nad budynkiem szkolno-mieszkalnym styropapa
gr. 14 cm. Po ufozeniu styropapy nalezy wykonaé wiasciwg izolacje
przeciwwodng z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm. Wszystkie miejsca styku
styropapy z kominami, scianami oraz okapy nalezy zabezpieczyC poprzez
zastosowanie obrébek blacharskich. Przed utozeniem styropapy istniejgca
pape nalezy oczyscic i zagruntowad.

docieplenie ptaszczyzny wierzchniej daszkéw nad wejsciami do budynku
nalezy wykona¢ w technologii jak stropodachy tj. styropapa. Plaszczyzny
spodnie daszkéw rowniez nalezy docieplic w technologii jak S$ciany
tj. styropianem.



¢ wymiana 3 sztuk okien oraz 4 sztuk drzwi zewnetrznych. Wymianie podlega
stolarka zewnetrzna drewniana. Okna nalezy wymieni¢ na okna z profili PCV

zas drzwi na stalowe malowane fabrycznie.

Planuje sie rowniez wykonanie nastepujgcych prac:

e wymiana istniejgcego systemu odprowadzania wody deszczowej z budynku
szkolno-mieszkalnego wraz z wymiang obrébek blacharskich,

e remont podjazdu i schoddéw zewnetrznych — oktadzina z plytek ceramicznych,

o osuszenie $cian piwnic i fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji
pionowej przeciwwilgociowej,

 wykonanie opaski z kostki betonowe] wokdt budynku,

s czyszczenie i malowanie wszystkich elementow drewnianych i stalowych
takich jak barierki, kraty okienne, kraty studni piwnicznych,

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka oznaczona nr ewidencyjnym gruntow 443 usytuowana jest w miejscowosci
Brzustéw w obrebie 0001 Brzustow, gminie Inowtddz, powiecie tomaszowskim,
wojewodztwie todzkim. Dziatka zabudowana jest budynkiem szkolno-mieszkalnym
oraz budynkiem gospodarczym. Pozostatg czes¢ dziatki stanowi teren nieutwardzony
oraz utwardzony. Do budynku doprowadzona jest energia elektryczna oraz woda
przytaczami z sieci zewnetrznych. Nieczystosci ciekte odprowadzane sg do
bezoodplywowych zbiornikéw. Wody opadowe odprowadzone sg powierzchniowo na
nieutwardzony teren wiasnej dziatki. Przy budynku znajdujg sie miejsca postojowe na
samochody osobowe. Na dziaice znajduje sie boisko do gry w pitke nozng, boisko do
gry w plazowa pitke siatkowg oraz plac zabaw. Od strony potudniowej (drogi
powiatowej) dziatka jest ogrodzona plotem stalowym (spawanym), od strony
zachodnie] stalowym ogrodzeniem panelowym, od wschodniej ptotem stalowym
(spawanym) oraz ogrodzeniem panelowym, od strony poinocnej dziatka nie jest
ogrodzona. Ponad to na dziaice wystepuje las, zywoptoty, obiekty matej architektury
(tawki, kosze na $mieci).

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Nie dotyczy. Planowana termomodernizacja nie zmieni sposobu zagospodarowania
dziaiki.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

¢ catkowita powierzchnia dziatki 28.700 m2;

o calkowita zabudowa dziatki: budynek szkolno-mieszkalny 1.050 m2, budynek
gospodarczy 164 m2, razem 1.214 m2;

o wielkos¢ nowej powierzchni zabudowy — nie dotyczy;

¢ udziat powierzchni biologicznie czynnej w tym lasdéw 26.371 m2;



» utwardzenia: drogi wewnetrzne i place 865 m2, kort 250 m2, razem 1.115 m2;

1.5. 0OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka zamierzenia inwestycyjnego nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

1.6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dzialka zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego
w zwigzku, z czym eksploatacja gornicza nie ma na nig wptywu.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA ORAZ BIOZ

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé mogacych
znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegbtowych kryteriow zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r.} tj. nie nalezy do inwestycji mogacych
pogorszy¢ stan Srodowiska. Roboty budowlane przy pianowanej inwestycji nalezg do
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2003r. z pé2n. zm.) w zwiazku, z czym kierownik budowy
powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie
informacji zawartej w niniejszym opracowaniu.

1.8. ZASIEG ODDZIALYWANIA

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie powoduje ograniczen w stosunku do
zabudowy sasiednich dziatek oraz nie narusza interesdw osob trzecich.

1.9. MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA



Przedmiot inwestycji: “Kompleksowa termomodernizacja,
w tym instalacja paneli fotowoltaicznych,
pomp ciepta
wraz z niezbedna infrastruktura techniczna
budynku PSP w Brzustowie"

Lokalizacja: Publiczna Szkola Podstawowa
im. Jana Pawia |l
w Brzustowie

Inwestor: Gmina Inowlodz
ul. Spalska 2
97-215 Inowlodz

Numer ewidencyjny dziatki: 443
Obreb ewidencyjny: 0001 Brzustow
Jednostka ewidencyjna: Gmina Inowiddz
Branza: Projektant:
Architektura:

mgr inz. arch.arpliria Panfil

UPRAWNJERIABH p LANE

do projektdvriad eg)gramczeﬁ

r} LOOKK/2011
[

Jednostka projektowa:
Barbara Wojtas Zakfad Projektowania i Obstugi Inwestycji

ul. Krélowej Jadwigi 17
38-300 Gorlice

Grudzieri 2016 .



1. CZESC OPISOWA
1.1. OPIS TECHNICZNY ISTNIEJACEGO BUDYNKU

1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- przeprowadzone wizje lokalne

- szczegotowe ogledziny budynku

- pomiary inwentaryzacyine

- obowigzujgce przepisy, normy i literatura techniczna.

1.1.2. PODSTAWOWE DANE BUDYNKU

- powierzchnia zabudowy 1050 m2

- kubatura ogrzewana 5484,57 m3
- kubatura budynku 7986,63 m3
- wysokos¢ budynku: max 7,99 m;

Z przedmiotowego budynku mozZzna wydzieli¢ cztery segmenty: hale sportowa
(nazwana w opracowaniu budynkiem A), cze$é szkolng (nazwana w opracowaniu
budynkiem B), tacznik (nazwany w opracowaniu budynkiem C), oraz cze$é szkolno-
mieszkalna (nazwana w opracowaniu budynkiem D).

Budynek A stanowi niepodpiwniczona, jednokondygnacyjna hala sportowa. Hala
posiada dwie pary drzwi zewnetrznych ~ jedne dostepne z pochyini, drugie ze
schodow. Hala jest skomunikowana z resztg budynku przy pomocy drzwi
wewnetrznych. Sciany wykonane w technologii tradycyjnej tj. z drobnowymiarowych
elementdw. Konstrukcje nosng dachu hali stanowig petnoscienne, dwuteowe profile
stalowe. Pokrycie dachowe wykonano z blachodachéwki. Sciany budynku sg
3-warstwowe. Stolarka zewnetrzna (drzwi i okna) wykonana z PCV.

Budynek B stanowi czesciowo podpiwniczony, 1-pietrowy budynek. W budynku
umieszczono sale lekcyjne, korytarze, salke gimnastyczng wraz z zapleczem,
tazienki, pokdj nauczycielki, pomieszczenie magazynowe, pokdj dyrektorski.
W budynku znajduje sie klatka schodowa prowadzaca na | pietro oraz do piwnicy. Na
parterze budynku w bezposrednim sasiedziwie hali sportowej zlokalizowano mata
kottownie olejowg zasilajgcg ogrzewanie hali, dostep do kotlowni jest zapewniony
poprzez drzwi zewnetrzne (do wymiany). W piwnicy budynku zlokalizowano zas
kottownie weglowa do zasilania c.o. budynkow A, B, C i D. Sciany wymurowano
z drobnowymiarowych elementéw. Stropodach posiada spadek dwukierunkowy i jest
pokryty papg. Sciany szczytowe zakoriczone oghiomurem wyprowadzonym ponad
dach. Sciany budynku sg nie docieplone. Okna zewnetrzne wykonane z PCV.

Budynek C stanowi czgéciowo podpiwniczony, 1-pietrowy budynek. Budynek stanowi
wejscie do czeéci szkolnej. Na | pietrze znajduje sie jedno z pomieszczen lokalu



mieszkalnego. Sciany wymurowano z drobnowymiarowych elementow. Stropodach
posiada spadek jednokierunkowy i jest pokryty papg. Sciany budynku sg nie
docieplone. Okna zewnetrzne wykonane z PCV, drzwi wejscia gtdwnego w $ciance
szklanej z profili stalowych, zewnetrzne drzwi ewakuacyjne — stalowe.

Budynek D stanowi czesciowc podpiwniczony, 1-pietrowy budynek. Na parterze
budynku 2znajdujg sie pomieszczenia szkolne: szatnia, biblioteka, korytarz,
pomieszczenie biurowe, pomieszczenia socjalne. Biblioteka jest doswietlona
Swiattem naturalnym przy pomocy trzech okien drewnianych (wszystkie do wymiany).
Budynek posiada dwie pary drewnianych drzwi zewnetrznych {obie do wymiany) —
jedne prowadza do czegsci szkolnej, drugie na klatke schodowg czesci mieszkalnej.
Pietro budynku zajmowane jest przez 1 lokal mieszkalny. Sciany wymurowano
z drobnowymiarowych elemeniéw. Stropodach posiada spadek dwukierunkowy i jest
pokryty papa. Sciany szczytowe zakonczone ogniomurem wyprowadzonym ponad
dach. Sciany budynku sg niedocieplone. Okna zewnetrzne wykonane z PCV
(z wytaczeniem okien biblioteki przeznaczonych do wymiany).

1.1.3. OPIS ISTNIEJACEGO STANU TECHNICZNEGO
OPINIOWANEGO BUDYNKU | PRZEPROWADZONYCH

BADAN

W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej dokonano szczegdiowych ogledzin
konstrukcji opiniowanego budynku oraz stopnia zuzycia poszczegoinych elementow
konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku.

Konstrukcja dachowa, $ciany zewnetrzne, stropy bez widocznych deformaciji
strukturalnych, peknie¢ i zarysowah, stan techniczny dobry

W zwiazku z powyzszymi stwierdzeniami wysuwa sie wniosek, iz zamierzenie
inwestycyjne polegajace na termomodernizacji $cian zewnetrznych oraz stropodachu
nie bedzie powodowato zagrozenia tegoz budynku.

1.2. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

1.2.1. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Cokot:

Frojektuje sie docieplenie styropianem EPS200 gr. 12 cm od poziomu wierzchu fawy
fundamentowej do poziomu podiogi parteru. Wysoko$¢ $cian fundamentowych lub
piwnicznych ma zmienna wartos¢ a wiec gtebokos¢ do ktérej nalezy dociepli¢ $ciany
fundamentowe lub piwniczne rowniez bedzie zmienna.

Wszystkie cokoty projektuje sie wykoiczyé tynkiem zywicznym, mozaikowym
np. ATLAS DEKO M. Przed ulozeniem tynku mozaikowego nalezy uzupetni¢ tynkiem
cem. -~ wap. Ubytki oraz miejsca po odkutym gluchym i luznym tynku, nastepnie tak



przygotowane sciany nalezy zabezpieczyC powloka hydroizolacyjng w postaci masy
bitumicznej np. IZOHAN DYSPERBIT. Przed zasypaniem wykopu do ocieplonych
scian nalezy przylozy¢ folie kubetkowa. Nadmiar urobku z wykopu (powstaty
z kubatury styropianu zamocowanego na $cianach w wykopie) wykorzystaé do
likwidacji studzienek piwnicznych pozostawiajac 2 szt. Pozostawione studzienki
odswiezy¢ poprzez uzupetnienie tynkéw , zagruntowanie i pomalowanie. Wazne:
zabrania sig rownoczesnego wykonywania odkrywek cato$ci fundamentéw, odkrywki
robi¢ odcinkowo.

Sciany zewnetrzne:

Ukiadanie styropianu rozpocza¢ od montazu listwy startowej. Poziom listwy zrownac
z poziomem podtogi parteru. Zaprojektowano docieplenie $ciany od gérnej krawedzi
cokotu do dachu (tgcznie z gzymsem) w technologii lekko-mokrej, styropianem
EPS80 gr. 14 cm i 15 cm. O$cieza okien i drzwi po skuciu tynku (jezeli zajdzie taka
koniecznosc¢) nalezy dociepli¢ styropianem EPS80 gr. 2-4 cm. Jako wykonczenie
zaprojektowano tynk silikonowy barwiony w masie, przykiadowo TYNK
SILIKONOWY ATLAS. Zastosowany system docieplenia budynkow w technologii
bezspoinowego systemu docieplent polega na przymocowaniu do $cian zaprawg
klejaca, przyktadowo ATLAS STOPTER K-20 i tgcznikami do piyt styropianowych,
wzmocnieniu ich siatka z widkna szklanego zatopiong w warstwie zaprawy kiejace;j,
przyktadowo ATLAS STOPTER K-20 a nastepnie wykonczeniu catosci tynkiem
cienkowarstwowym = silikonowym barwionym w masie, przyktadowo TYNK
SILIKONOWY ATLAS.

Proponowang kolorystyke przedstawiono na rysunkach.

Wszystkie elementy wyposazenia technicznego wchodzace w skiad elewaciji
np. rynny, rury spustowe, lampy nalezy zdemontowaé a nastepnie w miare
koniecznosci odnowi¢ lub wymieni¢ na nowe (do wymiany cate odwodnienia
dachowe z wyigczeniem odwodnienia hali gimnastycznej). Przed przystapieniem do
prac dociepieniowych podioze doktadnie oczyscié z wszelkich nieczystosci.
W przypadku gdy podioze jest zbyt chionne lub osypujgce sie przed utozeniem
styropianu nalezy je zagruntowac, przyktadowo preparatem ATLAS UNI-GRUNT.
Piyty styropianowe nalezy przyklei¢ mijankowo do podioza za pomocg zaprawy
klejowej, przyktadowo ATLAS TOPTER K-20. Naniesiona na ptyte zaprawa powinna
obejmowac 40% powierzchni. Obecno$é kleju na bocznych krawedziach piyt jest
niedopuszczalna. Niedopuszczalne jest réwniez mocowanie styropianu w taki
sposob, ze krawedZ styropianu jest przediuzeniem krawedzi otworu. Po uplywie
24 godzin mozna przystapié do mocowania plyt za pomoca tacznikow
mechanicznych w iloéci 4 sztuk na m2. Laczniki winny by¢ zakotwione w $cianie na
giebokosc¢ co najmniej 80 mm. Przyjeto tgczniki diugosci 260 mm. Przed utozeniem
kleju na styropian nalezy go lekko przeszlifowac.

Siatka zbrojgca z widkna szklanego nie moze by¢ uktadana wczesniej niz po
3 dniach od przykiejenia ptyt styropianowych. Warstwa zbrojona winna mie¢ grubosé
co najmniej 3 mm. Pasma siatki uktadac pionowo z zakiadem szeroko$ci min. 10 cm.
Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Do wykonywania podkiadu tynkarskiego,



przyktadowo ATLAS SILKON ANX mozna przystgpi¢ po 2 dniach. Do wysokosci 2 m
powyZze] terenu Sciany nalezy wzmocni¢ dodatkowg warstwa siatki z widkna
szklanego. Na naroznikach budynku (w tym na osciezach otworéw) nalezy stosowacé
katowniki z fabrycznie wiopionag siatka.

Ponizej | powyZe] krawedzi otwordw przed ulozeniem siatki na styropian naklei¢ pod
katem 45° paski z siatki z widkna szklanego o wymiarach min. 25 na 35 cm.
Dopuszcza sig inne sposoby renowacji elewacji, podobnej kolorystyki, oraz
zastosowanie materiatow innych firm wytacznie po uzgodnieniu zmian z projektantem
i inwestorem. Nalezy stosowac jedynie kompletne rozwiazania systemowe, nie
dopuszcza sie taczenia réoznych systemow i materialéow réznych producentow.

Obrobki blacharskie wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55 mm.

1.2.2. DOCIEPLENIE STROPODACHU

Przed przystgpieniem do przyklejania styropapy (np. STYROPAPA - ARBET)
konieczne jest wiasciwe przygotowanie podtoza, ktére nalezy oczyéci¢ z brudu oraz
zlikwidowac nieréwnosci. Pecherze nalezy naciaé, wywinac i osuszy¢ po czym
miejsce naprawy zgrza¢. Faldy nalezy sScia¢ i wyréwnaé do pozostalej
ptaszczyzny dachu. Uszkodzenia o wiekszych rozmiarach wyciaé i pokryé
nowa papa Isiniejaca pape nalezy zagruntowac¢ roztworem bitumicznym
(np. EMAILLIT BVextra). Na tak przygotowane podioze utozyé warstwe z papy
perforowanej wraz z kominkami wentylacyjnymi (1 szt. na 50 m2 powierzchni dachu).
Nie nalezy uktadac papy perforowanej w pasmie o szerokosci 50 cm od krawedzi
dachu. Plyty mozna klei¢ po wyschnieciu powloki z roztworu bitumicznego. Klej
nanosi¢ na oczyszczone i zagruntowane podtoze punktowo, ok. 8 plackéw na piyte.
Na tak rozprowadzony klej uktadaé i dociskac plyty. Do klejenia ptyt stosowacé klej
np. Vedatex — Adhesiv.

Piyty nalezy uktadac tak, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze soba ptyt byly do
siebie dobrze docisniete. Zakiady z papy powinny przykrywac sasiadujgce ptyty.
W  strefach krawedziowych =zastosowa¢ dodatkowo taczniki mechaniczne
(np. ESSVE, EJOT). Na styropape ufozy¢ termozgrzewalna pape wierzchnig
gr. 52 mm. Nie nalezy kierowaé ognia painika bezposrednio na styropape gdyz
moze to spowodowal przepalenie papy uzytej do laminacji a takze zniszczenie
struktury styropianu. W miejscach pofgczen dachu ze $cianami, kominami pape
nalezy wywing¢ na powierzchnie pionowg po uprzednim zastosowaniu
styropianowego Kklinu tréjkgtnego pozwalajacego tagodnie wywingé pape do géry.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku opaddéw atmosferycznych, na
mokrej, zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, oraz przy silnym wietrze. Prace
pokrywcze rozpoczyna sie od osadzenia dybli, rynhakéw i innego oprzyrzagdowania.
Nastepnie z papy podkiadowej nalezy wykonac obrébki detali dachowych takich jak
ogniomury, kominy, wytazy dachowe, okapy. Przy kominach ustawionych diuzszym
bokiem poprzecznie wzgledem spadku dachu nalezy wykonac¢ kontrspadki. Pape
nalezy zgrzewac pasami rownolegtymi do linii okapu. Pape nalezy zgrzewa¢ tak aby
uzyska¢ wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0, 5 - 1, 0 cm na caiej dlugosci



zgrzewu. Brak wyptywu masy asfaltowe] $wiadczy o niewtasciwym zgrzaniu papy.
Zaktady wzdluzne i poprzeczne winny mie¢ w zaleznosci od zastosowanego

materialu szerokosé 10-15 cm.

1.2.3. STOLARKA ZEWNETRZNA

Budynek posiada okna PCV, jedynie 3 sztuki to okna drewniane, ktére nalezy
wymieni¢ na PCV. Budynek posiada 8 par drzwi zewnetrznych z czego 4 nalezy
wymieni¢ na stalowe dostosowujgc ich wykoriczenie, kolorystyke do juz istniejgcych
nie przewidzianych do wymiany.

1.3. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA

Sciana zewnetrzne — zaprojektowano ocieplenie w postaci plyt styropianowych gr. 15
i 14 cm. Obliczono wspoéiczynnik przenikania ciepta U=0,22 [W/(m2K)]. Niniejsza

wartosc spetnia warunek dla §cian zewnetrznych U<0,25

Stropodach — zaprojektowano ocieplenie w postaci styropapy gr. 14 cm. Obliczono
wspotczynnik przenikania ciepta U=0,17 [W/(m2K)]. Ninigjsza wartoéé spetnia

warunek dla stropodachow U<0,20

1.4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Parametry okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie:

» Kategoria zagrozenia ludzi: ZL IlI;

e Grupa wysokosci: niskie (N) do 12 m wiacznie nad poziomem terenu;

e Klasa odpornosci pozarowej: ,C”;
Planowana inwestycja nie nalezy do wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.07.2009r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998
z 2009r.) w zwigzku, z czym projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgiedem ochrony
przeciwpozarowej.

UWAGA!
Przedstawiony zakres rob6t budowlanych nie wymaga decyzji o pozwoleniu na

budowe.
Roboty budowlane naleizy prowadzi¢ wedlug niniejszego projektu, zgodnie
z przepisami bhp pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie ze sztuka

budowlana.



Do budowy nalezy uzywaé materiatow budowlanych, dla ktérych jego
producent wystawit deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata
Techniczng oznaczonych znakiem ,B” |ub deklaracje zgodnosci
z Europejska Aprobatg Techniczna lub Norma Zharmonizowana oznaczong
znakiem ,,CE”,

mgr inz. arch, Kaselind Panil
UPRAWNI JIDOWLANE
do projek| ograniczen
W speciglneSer architektonicznej

1HLOOKK/2011



Przedmiot inwestycji: "

Kompleksowa termomodernizacja,

w tym instalacja paneli fotowoltaicznych,

pomp ciepta

wraz z niezbedng infrastruktura techniczna
budynku PSP w Brzustowie"

Lokalizacja: Publiczna Szkota Podstawowa
im. Jana Pawlia Il
w Brzustowie
Inwestor: Gmina Inowlddz

ul. Spalska 2
97-215 Inowtodz

Numer ewidencyjny dziatki:

443

Obreb ewidencyjny:

0001 Brzustow

Jednostka ewidencyjna:

Gmina inowtédz

Branza:

Architektura:

Jednostka projektowa:

Projektant:

mgr in. arch, j&erglitia Egnfif

UPRAWNIERTA BUBHOWLANE
do projek gataniczert
w specjdin iekioniczne

Barbara Wojtas Zaktad Projektowania i Obstugi Inwestycji
ul. Krélowej Jadwigi 17
38-300 Gorlice

Grudzienrh 2016 r.




1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Projekt obejmuje termomodernizacje $cian zewnetrznych oraz stropodachu budynku
szkolno-mieszkalny:
- przygotowanie powierzchni pod docieplenie metodg lekkg mokra,
- ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem,
- roboty wykonczeniowe na elewaciji tj. utozenie tynku cienkowarstwowego,
- wykonanie obrébek blacharskich;
- docieplenie stropodachu przy pomocy styropapy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka zabudowana jest przedmiotowym budynkiem szkolono-mieszkalny oraz
budynkiem gospodarczym. Pozostatg cze$é dziatki stanowi teren nieutwardzony oraz
utwardzony. Do budynku doprowadzona jest energia elektryczna oraz woda
przytaczami z sieci zewnetrznych. Nieczystosci ciekle odprowadzane sg do
bezoodplywowych zbiornikow. Na dziatce znajduje sie boisko do gry w pitke nozna,
boisko do gry w plazowa pitke siatkowg oraz plac zabaw. Od strony potudniowej
(drogi powiatowej) dziatka jest ogrodzona piotem stalowym (spawanym), od strony
zachodniej stalowym ogrodzeniem panelowym, od wschodniej plotem stalowym
(spawanym) oraz ogrodzeniem panelowym, od strony péinocnej dziatka nie jest
ogrodzona. Ponad to na dzialce wystepujg obiekty matej architektury (tawki, kosze na
Smieci).

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

Nie dotyczy.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJ] ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

W trakcie budowy wykonywane bedg roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka

stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwigzane z wykonywaniem robot na wysokosci (pow. 5 m)

b) zwigzane z mozliwoscig wystapienia ztych warunkow atmosferycznych

Ad. a) roboty niosgce ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5 m to wszelkie roboty

wykonywane powyzej 1 pigtra. W trakcie tych robét moga wystapi¢ zagrozenia:

- upadek pracownika,

- upuszczenie narzedzia roboczego,

- upadek montowanego elementu lub materiatu budowianego.

Ad. b) przewidzie¢ zagrozenie zwiazane z naglym pogorszeniem sie warunkow



atmosferycznych - wystapienie opaddéw deszczu, $niegu, wyladowan
atmosferycznych, wiatrdw o predkosci powyzej 10 m/s zardwno w trakcie
wykonywania robdt jak i przewidzianych przerw w pracy.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracodawca powinien okreslic szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
a Zwlaszcza zapewnic:
¢ bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
+ odpowiednie srodki zabezpieczajgce
instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegoinosci:
imienny podziat pracy
kolejnosé wykonywania zadan
wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdinych czynnosciach

i

6. WSKAZANIE SRODKOW TECH. 1 ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN

* zwigzane z wykonywaniem robot na wysokosci
Nalezy zastosowac pasy lub szelki bezpieczenstwa z krétkimi linami umocowanymi
do statych elementdw konstrukeyjnych fub lin asekuracyjnych albo prace wykonywac
z pomostéw otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty mogg by¢ stale,
rozbieralne lub mechaniczne, ruchome.

¢ zwiazane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy
OznaczyC strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotéw, ustawiajgc
bariery ochronne, ostony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odlegiosciach od
budynku oraz rozmieécic tabiice ostrzegawcze. Wejscia do budynkéw oraz przejscia
w strefie zagrozone] zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu dostatecznie
wytrzymaiego na przebicie przez spadajgce przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone
pod katem 45° w kierunku zZrodia zagrozenia, wysokos¢ daszkéw min. 2,40 m,
szerokos$¢, co najmniej o 1 m wieksze od szerokosci przejscia. Przyja¢ odpowiedni
sposob zabezpieczenia balkkondéw i okien budynku. Zapewnié¢ bezpieczng i sprawna
komunikacje umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii poprzez:
- oOkreSienia miejsca | sposobu oznaczenia drég  komunikacyjnych
i ewakuacyjnych
- zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz.



- posiadac apteczke ze $rodkami pierwszej pomocy.

e warunki atmosferyczne
W przypadku pogorszenia sie warunkéw atmosferycznych — wystapienia opadéw
deszczu $niegu, wytadowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s —
roboty budowlane nalezy przerwadé

&r JHLOOKKZ2011



OSWIADCZNIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany ocieplenia budynku przewidziany do
realizacji na dzialce o numerze ewidencyjnym 443 w miejscowosci
Brzustéw zostat wykonany zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia
07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. nr 156/06 poz. 1118), zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami.

mgr inz arei. i os;ﬁyganm
UPRAWM] FRUDWLANE
j eAig bet ograniczen

w spegfainosci archilekionicznej
r11/LOOKK/2011

grudzien 2016 .



tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tdédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Karolina Maria Panfil
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/LOOKK/2011,

jest wpisana na liste czlonkow Lddzkiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: LO-0723,

Cztonek czynny od: 31-08-2011 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-10-2016 r. Lédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06~2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0723-CYC6-91EE-CAYC-4EB8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www, izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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- cegfa wapiennopiaskowa na zaprawie
2. Mocowanie podstawowe

-STOPTER K-20

3. Izolacja termiczna
- styropian elewacyjny (EPS)
4. Mocowanie dodatkowe

- fgczniki mechaniczne (kotki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa, o rednicy taterzyka min 60 mm

5. Zaprawa klejowa zbrojona

- STOPTER K-20
- siatka zbrojgca

6. Podkiadowa masa tynkarska
- CERPLAST, SILKON ANX

7. Tynk

~-SILKATNIR, SLKONNIR

Inwestor

(mina Tnowlodz, z/s. ul. Spalska 2, 97-215 Inoviads

Adres budowy

BUDYNEK PUBLICZNE] SZKOLY PODSTAWOWE]

wicjscosuse Brzustow
nroewid. dziatki 443
obreb ewid. 0001 Brzustow
jednostka ewid. Gmina Inowlédz

DETAL 1

BRANZA — ARCHITEKTURA

Rysunek nr 6

Skala 1D

mgr InZ. arch. Karolina Panfil
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projekiewania bez ograniczen
w specjalnosci architeklonicznej
Nr 11/LCOKK/2011

X11.2015 r.|""" 4;%224” ]
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Zalecenia doboru tacznikéw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni

Standardowe piyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 tub o ix
CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 0 wymiarach 100 x 50 cm min. liczba tacznikow
Paodloze Rodzaj fgczrika Zc;}f;&};:i; wysokosc H [m] sclana krawed2
cegfa petna silikatowa z trzpieniem z tworzywa
ceramika szczelinowa b stalowym whijanym z 80 mm H<12,0 4 4
lub wkrecanym
Inwestor Gmina Inowlddz, z/s. ul. Spalska 2, 97-215 Inowlodz

Adres budowy BUDYNEK PUBLICZNE] SZKOLY PODSTAROWE]

L DETAL 2
miejscowoss Brzustow

nr ewid. dzialii 443 BRANZA ~ ARCHITEKTURA

cbreb ewid, 0001 Brzustow )
smigr ing, arch. Karoling Panilt

jednostka evid. Gmina Inowlodz R AMIENIA BUDOWLA’\EE
do projekiowania bez ograniczs)
w specjalnosct architellonicans]

Rysunek nr 7 Nr H/LOOKK/R0]
Skala 125‘ 7
XIT.2016 1. "5 Ao
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KOLEJINOSC WKLEJANIA SIATEK
ZBROJACYCH

. UfoZenie profili naroznych =
wlopionymi siatkarni zbrojacymi

. Ulozenie siatek zbrojgcych diago-
nalnie naroza otworéw

. UloZenie powierzchniowych
siatek zbrojacych

. UloZenie siatek zbrojacych wew-
netrzne narozniki ofwordw

10 cm

Inwestor Gming Inowlodz, z/s. ul, Spalska 2, 97-215 Inowtodz

Adres budowy BUDYNEK PUBLICZNE] SZKOLY PODSTAWORE]

S i DETAL 3
micfscovose Braustow

b esid drinlki 443 BRANZA — ARCHITEKTURA

obreb ewid. 0001 Brzustew o .

) id Cmira Tnowtéd mgr iz, arch. Karoling Pangi

Jednestka ewid. Gmina lnowlédz UPRAWNIENIA BUSOWLANE

4o projektowania bez ograniczen

. w specjalnodal archliekdaniczng]

Rysunek nr 8 Nr THLOOKK/2011
Skala 1:5

X11, 2016 r. |5 ﬁm j




1. Sciana ocieplona w jednym
Z systemow ATLAS
2. Profif naroZnikowy z siatkg

Inwestor Gmina Inowlodz, z/s. ul. Spalske 2, 97-215 Inowlods
Adres budowy BUDYNEK PUBLICZNE] SZKOLY PODSTAWOWE]
DETAL 4

micjscowose Brzustow

i oesid. dzialki 443 BRANZA — ARCHITEKTURA

obreb exid. 0001 Brzustow

mar inZ. areh. Karol
Jjednostka ewid. Gmina Inowlédz UPRAWNIENIA BUD

do projekdowania bez
w specjalnodet arcl

Rysunek nr 9

Skala 1:5

K11 2016 r. " %\ : [
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1. Sciana ocieplona w jednym

L min. 20 cm L Z systemow ATLAS
7 B 2. Zaklad siatek zbrojeniowych
W narozu (min. 20 cm)
Inwestor Gmina Inowiodz, z/s. ul. Spalska 2, 97-215 Incwlads

Adres hudowy

BUDYNEK PUBLICINE] SZKOLY PODSTAWOWE]

miciscowose Brzustow
nr ewid, dzialki 443

DETAL 5

BRANZA - ARCHITEKTURA

obreb exid. 0001 Brzustéw
Jjednostka ewid, Gmina Inowlodz

Rysunek nr 10

Skala 1i5

mgr inz, arch. Karchina Panfil

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
towania baz ouraniczen

Y11, 2016 r.IP”W“
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1. Sciana ocieplona w jednym
z systemow ATLAS

2. Okno cofnigte wzgledem lica
sciany

3. Uszezelnienie kitem trwale
plastycznym

4. Parapel zewnelrzny

5. Wypetnienie uzupeiniajgce z
materigfu termoizolacyjnego

6. Warstwa zaprawy kigjowe/ :
z wiopiong siatkg zbrojgca -

|

||
Inwestor Gmina Inowtods, z/s. ul. Spalska 2, 97-215 Inowlads
Adres budowy BUDYNEK PUBLICZNE] SZKOLY PODSTARONE]

micjscovosc Brzustow DETAL 6
weid i 43 | BRANZA ~ ARCHITEKTURA

obreb ewid. 0001 Brzustow

jednostha evid, Guina Tnowléds Mgy ink. arch. Karcling Panfif
UPH ENIA BUDGWL ANE
riowania bez ograniezer
W specialnodei architekfcnicznej
HNr THLOOKK/2011

Rysunek nr 11

Skala 1:5

A1 2016 . | E [
[&5



1. Sciana ocieplona w jednym
zZ systemow ATLAS

2. Pianka niskorozprezna lub
tasma uszczelniajaca

3. Okno cofniete wzgledem lica
sciany

4. Kit trwale plastyczny

5. Wypeinienie uzupeiniajace z
materiatu termoizolacyjnego

6. Warstwa zaprawy klgjowef
Z wiopiong siatkg zbrojgca

7. Zawinigla uzupeliniajgca siatka
zbrojgea zamykajgca system

J! ; 8. Profil naroznikowy z siatkg

N\ Inwestor Gmina Inowlode, =75, ul. Spalska 2, 97-215 Inowladz

Adres budowy BUDYNEK PUBLICZNE] SZKOLY PODSTAWOWE]
o , DETAL 7

miejscovesé Brzustow ~

or evid, deialki 443 BRANZA - ARCHITEKTURA

obreb evid. 0001 Brzustow

n ___}i__ —
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s
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i
|
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e
/\( A
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W N2, arch, Karolina Fanfi

jednostka ewid. Gmi odz A
jednostka ewid. Gnina Inowlédz UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do p;'o_nj:ktow.ania bez ograniczen
Rrsunck m 12 w spec;ainoscfarchéiekionicznej

by T1A.C0ORK/2011

Skala 1:5

FOTTS .
XIT, 2016 r. Ci//’ J




e

min 10 cm

S

1. Sciana ocieplona w jednym
z systermow ATLAS wediug
rysunkow podstawowych

Gmina Inowlodz, 2/s. ul. Spalska 2, 97-215 Ingwlodz

Adres budowy

BUDYNEK PUBLICZNE] SZKOLY PODSTAWOWE]

miejscowoss Brzustow
nroewid. dziatki 443

DETAL 8
BRANZA ~ ARCHITEKTURA

obreb ewid, 000! Brzustow
jedaostka ewid. Gmina Inowlodz

Rysunek nr 13

mgr in. arch. Karolina Panf

UPRAWRIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczer

W specjalnodci archifektoniczng)
Nr THLOOKK/2011

Y

¥11.2016 1. If’““”s
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NN

N

kostka betonowa gr .6 cm
na podsypce piaskowo-cemeniowef

min. 30 em

wykoriczenie cokofu np. tynk mozaikowy
Zaprawa klejowa z wiopiona siatka zbrojeniowa :
| polistyren EPS kiejony na IZOHAN IZOBUD WL
fub IZOHAN Styropuk - FUNDAMENT
hydroizolacia IZOHAN IZOBUD WL

srodek gruntujgcy IZOHAN Dysperbit iub
IZOBUD WL rozciericzony z wodg 1:1

Sciana fundamentowa

srodek gruntujgcy IZOHAN Dysperbit lub
IZOBUD WL rozciericzony z wodg 1:1 |
hydroizolacia IZOHAN IZOBUD WL !

/) s
R NN N AN NI NSNS SNV NSNS INIFAI IS

Inwestor Gmina Inowlodz, z.s. ul. Spalska 2, 97-215 Inoxisdz
Adres budowy BUDYNER PUBLICZNE] SZKOLY PODSTAWOWE]
DETAL ¢

micjscowosé Brzustow

ur evid, dzialki 443 BRANZA - ARCHTTEKTURA

obreb ewid. 0001 Brzustow . e
L 4, Cmina Inowtod, mgr in2. arch. Karolina Pantii
Jednostka ewid, Gmina Inowladz UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez agraniczet
PR, , w specialnosci architektoniczna;
Rysunek nr 14 Nr 11/LO0KI/2011

Skala 1:5
XIl. 2616 r. ]"‘M’“ 7 ]




kostka betonowa gr .6 cm

na podsypce piaskowo-cementowej

. faseta R>4cm wykonana |14

- IZOHAN renobud R-103 54

wykoiiczenie cokolu np. tynk mozaikowy
zaprawa klejowa z wiopiona siatkg zbrojeniowa
polistyren EPS kigjony na IZOHAN IZOBUD WL
lub IZOHAN Styropuk - Fundament

hydroizolacja IZOHAN IZOBUD WM gr.2mm
lub IZOHAN [ZOBUD WM ZK gr. 2mm
ub IZOHAN IZOBUD WM 2K PLUS gr. 2,5mm

srodek gruntujacy [ZOHAN I1ZOBUD Wi
rozciericzony z wodag 1:1

| sciana fundamentowa

Inwestor

Gmina Inowlodz, 2/s. ul. Spalska 2, 97-215 Inowladz

Adres budowy

BUDYNEK PUBLICZNE] SZKOLY PODSTAWOWE]

micjscowosé Brzustow

nr evid. dzialki 443
obreb ewid. 0001 Brzustow
Jednostka evid. Gmina Inowledz

DETAL 10

BRANZA - ARCHITEKTURA

Rysunek nr 15

Skala 1:5

myr inZ. arch, Karoling Panfi
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
do profekiowania bez ograniczedt
w specjainosdet architekioniczne]
Mr 1TLOOHK/201

XIT. 2016 r.|f’““”S
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