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.2. Rozwigzania k jno - budow niéw
k kcyjnych.

@ Fundamenty

tawy fund. betonowe (B-15) zbrojone konstrukcyjnie podiuznie 6¢ 12 (A-ll) ze
strzemionami  $6 (A-0) co 30cm oraz poprzecznie 11 ¢ 12 (A-lll) odcinki law

pod rdzeniami zelbetowymi stanowigcymi slupy ram nosnych.
$ciany fund. murowane z bloczkow beton. B-20 na zaprawie cementowe; *10°

Szczegdly pokazano na rys. nr 1.

@ Sciany zewnegtrzne
Sciany warstwowe grub. 41cm na zaprawie wapienno-cementowej '5° o
ukladzie warstw:

a/ 12cm - mur z cegly kratowki K-2 obrapowany od strony wewnetrznej (dia

uszczelnienia).
b/ 5 cm - styropian samogasnqgcy o gramaturze > 20 kG/m3;
c/ 24cm - mur z bloczkdéw gazobetonowych odmiany "08° na zaprawie "5'

Mur przewiqzany kotwami stalowymi nierdzewnymi ¢ 6mm (drut ocynk. lub za-
bezpieczony antykorozyjnie) w odstgpach co ok. 1,0m w poziomie i co ok. 75cm

w pionie.
Sciany wzmocnione rdzeniami betonowymi zbrojonymi 6 ¢ 12 (A-lIl) pod stupami
ram stalowych oraz w Scianach szczytowych.

SzczegOly pokazano na rys. nr 2.

3. Stropodach

a/_konstrukcja - ramy stalowe systemu °Fermstal” z dwuteownika normainegol
340mm z platwiami stalowo-drewnianymi oraz stezeniami stalowymi - wg sche-
matu konstrukcyjnego dachu (rys. nr 8).

b/ pokrycle - plyly faliste *Onduline’ na latach mocowanych do tat dystanso-
wych (kontriat) ulozonych na platwiach stal.-drewn.

aternatywa: blacha aluminiowa trapezowa T-18 z huty "Florian”.

c/_ocieplenie - Uni-mata ‘Gullfiver’ gr. 12cm utozona na folii polietylenowej
"DELTA - FOL-REFLEX".




