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Modernizacja pomieszczen sanitarnych w budynku uzytecznosci publicznej —
szkoty —

I Opis techniczny

1. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany dla przeprowadzenia modernizacji
pomieszczen sanitarnych w budynku uzytecznoscei publicznej — szkoly.. Inwestycja

zlokalizowana na terenie dziatki nr 672, obreb Inowlédz , Gmina Inowlddz.
2.Podstawa opracowania.

1. zlecenie Inwestora,

pomiary projektanta w terenie

W

obowiazujace przepisy i normy:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z

dn. 15.06.1001r. z pézniejszymi zmianami)

3.Zakres opracowania.

Ninigjsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla przeprowadzenia
modernizacji pomieszczen sanitarnych w budynku uzytecznosci publicznej — szkoly.

Inwestycja zlokalizowana na terenie dziatki nr 672, obreb Inowldodz , Gmina Inowtodz

W zakres opracowania wchodzi:
e  Wewnetrzne instalacje wod - kan
e  Wewnetrzne instalacje wentylacyjne
e Wewnetrzne instalacje cieplej 1 zimnej wody

e [nstalacje CO
4.Stan istniejgcy

Budynek oswiatowy petni funkcje szkoty podstawowe;j i przedszkola. Przedmiotem projektu
jest przebudowa pomieszczen sanitarnych. Budynek 4 kondygnacyjny z ulokowanymi
sanitariatami na parterze, pietrze I i pietrze I1.

W piwnicy znajduja si¢ instalacje: kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, cieptej wody

uzytkowej i cyrkulacji.
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Modernizacja pomieszczen sanitarnych w budynku uzytecznosci publicznej —
szkoty —

4.1. Stan docelowy

Modemizacja pomieszczen ma na celu doprowadzenie ich do spetnienia ogélnych wymagan
sanitarnych. Pomieszczenia po modernizacji posiada¢ bgdg nowa armature, wymienione
odcinki instalacji wod-kan oraz zapewniong poprawna wentylacje¢. Dzieki temu zwigkszy sig
komfort korzystania z pomieszczen oraz poprawig si¢ ogolne warunki panujace w budynku. Z

pomieszczen wyeliminowana zostanie plesn i stabej jakosci powietrze.
3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejace przewody kanalizacyjne w przebudowanych sanitariatach nalezy zdemontowaé.
Projektowane przewody prowadzi¢ po $cianach lub w bruzdach.

Piony i podejscia do przyborow sanitarnych nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC
kielichowych lub polipropylenowych PP.

Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ z normatywnymi spadkami pod stropem i w bruzdach .
Odpowietrzenie instalacji poprzez piony kanalizacyjne oraz zamontowanie zaworow

napowietrzajgcych.

6. Instalacja wody zimnej oraz c.w.u

Na wymienianych odcinkach projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej
i cieptej z rur systemowych np. Wirsbo — PEX (polietylen sieciowany), faczonych za pomoca
zlaczek samozaciskowych Nowa instalcj¢ wody zimnej oraz c¢.w.u wpiaé w istniejace odcinki.
W miejscach podlaczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie ziaczek
metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia lacznikéw gwintowanych stosowa¢ tasme lub
paste teflonows. Rury wodociggowe ukladac po j. W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy
zastosowac otuliny ze specjalnego PE z zastosowaniem ksztaltek wykonanych z tworzywa

sztucznego.

8. Instalacja wentylacyjna.

W modernizowanych pomieszczeniach brak jest odpowiedniej wentylacji a w efekcie wymian
powietrza. Z uwagi na istniejagce budownictwo 1 umiejscowienie pomieszczen nie wszedzie

mozliwe sa proste rozwiazania wentylacyjne. Zgodnie z czescig rysunkowa powietrze w
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wigkszosci pomieszcezen doprowadzane bedzie za pomocg nawiewnikéw okiennych z grzatka
elektryczng — pozwoli to uniknaé zbytniego wychtodzenia pomeiszczen w zimne dni.
Powietrze wywiewane bgdzie za pomoca dachowych wentylatoréw umieszczonych na dachu
pomieszczen. W pomieszczeniach, gdzie mozliwe jest wykonanie wentylacji na istniejacych
pionach projektuje sie zakup i zamocowanie odpwoiednoch wentylatoréw. Przy
projektowaniu zastosowano si¢ do ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
17.12.2008 r w sprawie zmiany rozporzadzenia zmieniajgcego rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie”, gdzie w §155 zapisano:

W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niz
wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno — wywiewna, doptyw powietrza
zewnetrznego, w ilosci niezbednej dla potrzeb wentylacyjnych, nalezy zapewnié
przez urzadzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub
innych czesciach przegrod zewnetrznych.”

I1. Opis zmian w pomieszczeniach
Pomieszczenie nr 10.

Pomieszczenie oznaczone na rysunku nr 1 symbole 10 jest pomieszczeniem, ktére spelnia
rolg szatni/przebieralni. W chwili obecnej w pomieszczeniu panuja bardzo niekorzystne
warunki. Brak jest doptywu $wiezego powietrza a kratki na istniejacych szachtach
kominowych nie spelniajg swojego zadania. W celu dostosowania pomieszczenia nalezy
wykona¢ kanal nawiewny. Z uwagi na potozenie pomieszczenia i braku bezposredniego
dostegpu do zewngtrznej sciany nalezy wykonaé przebicie do pomieszczenia nr 16. Z
pomieszczenia nr 16 nalezy poprowadzi¢ kanal nawiewny o srednicy minimalnej 200 mm ,
ktérym dostarczane bedzie swieze powietrze do pomieszczenia. W celu zapewnienia
wywiewu z pomieszczenia nalezy wykorzysta¢ istniejgce kanaly wentylacyjne w
pomieszczniu. Na szachcie kominowym nalezy zamontowa¢ wentylatory o wydajnosci nie
mniejszej niz 300 m3/h. . Nad umywalkami nalezy zamontowac lustra, pojemniki na reczniki
papierowe oraz elektryczng suszarke do rak. Obok toalet nalezy zamontowa¢ pojemniki na

papier toaletowy.
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Pomieszczenie nr 16.

Pomieszczenie nr 16 w chwili obecnej wyposazone jest w natryski, umywalki oraz miski
ustepowe. Wydzielone pomieszczenie dla niepetnosprawnych wyposazy¢ w dostosowana dla
niepetnosprawnych miske ustgpowg oraz umywalke a takze pochwyty. Doplyw powietrza
zapewniony zostanie poprzez montaz 2 nawiewnikow z grzatkg elektryczna o wydajnosci nie
mniejszej niz 180 m3/h. Dodatkowy naplyw powietrza zapewniony zostanie takze poprzez
nawiewniki okienne. W celu swobodnego przeptywu powietrza nalezy zastosowaé drzwi z
podcigciem oraz Scianki dziatlowe zakonczone minimum 50 ecm przed stropem. Wyciag z
pomieszczenia zapewniony poprzez montaz wentylatora wywiewnego dachowego o
wydajnosci nie mniejszej niz 400 m3/h. Nad umywalkami nalezy zamontowaé lustra,
pojemniki na r¢czniki papierowe, mydto w plynie oraz elektryczng suszarke do rak. Obok

toalet nalezy zamontowa¢ pojemniki na papier toaletowy.

Pomieszczenie nr 17

Pomieszczenie nr 17 w chwili obecnej wyposazone jest w natryski, umywalki oraz miski
ustgpowe. Wentylacja zapewniona jest poprzez kanat wywiewny o $rednicy 50 mm. Doplyw
powietrza zapewniony zostanie poprzez montaz 2 nawiewnikow z grzatkg elektryczng o
wydajnosci nie mniejszej niz 180 m3/h. Dodatkowy naptyw powietrza zapewniony zostanie
takze poprzez nawiewniki okienne. W celu swobodnego przeplywu powietrza nalezy
zastosowa¢ drzwi z podcieciem oraz $cianki dzialowe zakonczone minimum 50 ¢m przed
stropem. Wyciag z pomieszczenia zapewniony poprzez montaz wentylatora wywiewnego
dachowego o wydajnosci nie mniejszej niz 400 m3/h. Nad umywalkami nalezy zamontowaé
lustra, pojemniki na reczniki papierowe, mydto w plynie oraz elektryczng suszarke do rak.

Obok toalet nalezy zamontowac¢ pojemniki na papier toaletowy.

Pomieszczenie nr 18

Pomieszczenie oznaczone na rysunku nr 1 symbole 10 jest pomieszczeniem, ktére spelnia
rolg szatni/przebieralni. W chwili obecnej w pomieszczeniu panujg bardzo niekorzystne
warunki. Brak jest doplywu $wiezego powietrza a takze brak wentylacji wywiewnej. Na
scianach widoczne sg slady plesni. W celu doprowadzenia powietrza planuje sie wykonanie
2 kanatow nawiewnych umieszczonych w scianie zewnetrznej mozliwie blisko podlogi. Na
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kanalach tych nalezy umiesci¢ nawietrzaki z grzatka elektryczng o wydajnosci przeplywu nie
mniejszej niz 180 m3/h kazdy. Wyciag powietrza z pomieszczenia zapewniony poprzez

montaz wentylatora wywiewnego dachowego o wydajnosci nie mniejszej niz 400 m3/h.
Pomieszczenie nr 19

Pomieszczenie nr 19 w obecnej chwili spetnia rolg toalety. Pomieszczenie posiada
wydzielone strefy z miskami ustegpowymi, pisuarami oraz umywalkami. Brak jest rozdzialu na
cz¢$¢ damska 1 meska. Wentylacja wywiewna zapewniona jest poprzez kanal o $rednicy 50
mm przebity przez strop budynku. Przy planowanej modernizacji zgodnie z czescig
architektoniczng w pomieszczeniu istniejace scianki dzialowe zostang przeznaczone do
wyburzenia. Zgodnie z nowym uktadem pomieszczenie zostanie wyposazone w nowe $cianki
dzialowe oraz nowy rozklad przyboréw sanitarnych. Doplyw powietrza zapewniony zostanie
poprzez montaz 2 nawiewnikow z grzatka elektryczng o wydajnosci nie mniejszej niz 180
m3/h. Dodatkowy naplyw powietrza zapewniony zostanie takze poprzez nawiewniki okienne
1 infiltracje powietrza z korytarza. W celu swobodnego przeptywu powietrza nalezy
zastosowa¢ drzwi z podcigciem oraz $cianki dzialowe zakonczone minimum 50 cm przed
stropem. Wyciag z pomieszczenia zapewniony poprzez montaz wentylatora wywiewnego
dachowego o wydajnosci nie mniejszej niz 500 m3/h. . Nad umywalkami nalezy zamontowaé
lustra, pojemniki na r¢czniki papierowe oraz elektryczng suszarke do rgk. Obok toalet nalezy

zamontowac pojemniki na papier toaletowy.

Pomieszczenie nr 20

W pomieszezeniu nr 20 znajdowaé bgdzie sie szatnia. Doplyw powietrza zapewniony
zostanie poprzez montaz 2 nawiewnikow z grzatkg elektryczng o wydajnosci nie mniejszej
niz 180 m3/h. Dodatkowy napltyw powietrza zapewniony zostanie takze poprzez nawiewniki
okienne i infiltracje powietrza z korytarza. W celu swobodnego przeptywu powietrza nalezy
zastosowa¢ drzwi z podcigciem. Wyciag z pomieszczenia zapewniony poprzez montaz

wentylatora wywiewnego dachowego o wydajnosci nie mniejszej niz 400 m3/h.
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Pomieszczenie nr 23

W pomieszczeniu nr 23 znajdowaé bedzie si¢ szatnia. Doplyw powietrza zapewniony
zostanie poprzez montaz 1 nawiewnika z grzatka elektryczna o wydajnosci nie mniejszej niz
180 m3/h. Dodatkowy naplyw powietrza zapewniony zostanie takze poprzez nawiewniki
okienne i infiltracje powietrza z korytarza. W celu swobodnego przeptywu powietrza nalezy
zastosowa¢ drzwi z podcigciem. Wycigg z pomieszczenia zapewniony poprzez montaz
wentylatora osiowego Sciennego o wydajnosci nie mniejszej niz 250 m3/h. W pomieszczeniu

nalezy zdemontowac istniejacy odptyw kanalizacyjny z pomieszczenia na pietrze.
Pomieszczenie nr 5

Pomieszczenie nr 5 w obecnej chwili spelnia rolg toalety. Pomieszczenie posiada wydzielone
strefy z miskami ustegpowymi, pisuarami oraz umywalkami.. Wentylacja wywiewna
zapewniona jest poprzez kratk¢ umieszczona na kanale wentylacyjnym. Modernizacja
pomieszczenia polegata bedzie na wymianie istniejacych przyboréw sanitarnych na nowe.
Doptyw powietrza zapewniony zostanie poprzez poprzez nawiewniki okienne i infiltracje
powietrza z korytarza. W celu swobodnego przeptywu powietrza nalezy zastosowaé drzwi z
podcigciem lub kratkg. . Wyciag z pomieszczenia zapewniony poprzez montaz wentylatora
wyciggowego o wydajnosci nie mniejszej niz 250 m3/h na istniejacym szachcie
wentylacyjnym . Nad umywalkami nalezy zamontowa¢ lustra, pojemniki na reczniki
papierowe oraz elektryczng suszarke do rak. Obok toalet nalezy zamontowaé pojemniki na

papier toaletowy.

Pomieszczenie nr 4

Pomieszczenie nr 4 w obecnej chwili spetnia role toalety dla personelu. W pomieszczeniu
znajduje si¢ miska ustgpowa oraz umywalka. Wentylacja wywiewna zapewniona jest poprzez
kratk¢ umieszczong na kanale wentylacyjnym. Modernizacja pomieszczenia polegata bedzie
na wymianie istniejgcych przyboréw sanitarnych na nowe. Doplyw powietrza zapewniony
zostanie poprzez poprzez infiltracje powietrza z korytarza. W celu swobodnego przeptywu
powietrza nalezy zastosowa¢ drzwi z podcigciem lub kratka. . Wyciag z pomieszczenia
zapewniony poprzez montaz wentylatora wyciggowego o wydajnoéci nie mniejszej niz 100

m3/h na istniejacym szachcie wentylacyjnym . Nad umywalkami nalezy zamontowa¢ lustra,
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pojemniki na reczniki papierowe oraz elektryczna suszarke do rgk. Obok toalet nalezy

zamontowac pojemniki na papier toaletowy.

Pomieszczenie nr P.10

Pomieszczenie nr P.10 w obecnej chwili spetnia rolg toalety dla dzieci z przedszkola.
Pomieszczenie posiada wydzielone strefy z miskami ustepowymi oraz umywalkami
.Wentylacja wywiewna zapewniona jest poprzez kratke umieszczong na kanale
wentylacyjnym. Modernizacja pomieszczenia polegata bedzie na wymianie istniejacych
przyborow sanitarnych na nowe. Doplyw powietrza zapewniony zostanie poprzez poprzez
infiltracje powietrza z korytarza. W celu swobodnego przepltywu powietrza nalezy
zastosowac drzwi z podcigciem lub kratka. . Wyciag z pomieszczenia zapewniony poprzez
montaz wentylatora wyciggowego o wydajnosci nie mniejszej niz 200 m3/h na istniejacym
szachcie wentylacyjnym . Nad umywalkami nalezy zamontowa¢ lustra, pojemniki na reczniki
papierowe oraz elektryczng suszarke do rak. Obok toalet nalezy zamontowac pojemniki na

papier toaletowy.

Pomieszczenie nr P.11

Pomieszczenie nr P.11 w obecnej chwili jest wykorzystywane jako pomieszczenie
techniczne dla pracownikow obstugi sprzatajacej. Pomieszczenie posiada wydzielong strefe z
miskg ustgpowa. .Wentylacja wywiewna zapewniona jest poprzez kratk¢ umieszczona na
kanale wentylacyjnym. Modernizacja pomieszczenia polegala bedzie na utworzeniu
stanowiska do mycia mopa oraz innych narzedzi pracy obstugi sprzatajacej i wymiany
umywalki na nowa. Doptyw powietrza zapewniony zostanie poprzez poprzez infiltracje
powietrza z korytarza. W celu swobodnego przepltywu powietrza nalezy zastosowaé drzwi z
podcigciem lub kratka. . Wyciag z pomieszczenia zapewniony poprzez kratke wentylacyjng
na szachcie kominowym. Nad umywalka zamontowaé lustro oraz pojemnik na reczniki

papierowe 1 suszarke elektryczna do rak.
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Pomieszczenie nr 104

Pomieszczenie nr 104 w obecnej chwili spelnia rolg toalety. Pomieszczenie posiada
wydzielone strefy z miskami ustepowymi, pisuarami oraz umywalkami.. Wentylacja
wywiewna zapewniona jest poprzez kratke umieszczona na kanale wentylacyjnym.
Modernizacja pomieszczenia polegata bedzie na wymianie istniejacych przyborow
sanitarnych na nowe, oraz demontazu 2 sztuk pisuar6w i zamontowanie w ich miejsce
umywalek. Doplyw powietrza zapewniony zostanie poprzez poprzez nawiewniki okienne i
infiltracje powietrza z korytarza. W celu swobodnego przeplywu powietrza nalezy
zastosowa¢ drzwi z podcigeiem lub kratka. . Wyciag z pomieszczenia zapewniony poprzez
montaz wentylatora wyciggowego o wydajnosci nie mniejszej niz 250 m3/h na istniejacym
szachcie wentylacyjnym . . Nad umywalkami nalezy zamontowa¢ lustra, pojemniki na
reczniki papierowe oraz elektryczng suszarke do rgk. Obok toalet nalezy zamontowaé

pojemniki na papier toaletowy.
Pomieszczenie nr 112

Pomieszczenie nr 112 w obecnej chwili spehnia rolg Sali lekcyjnej. Pomieszczenie nie posiada
wydzielonych stref. Brakuje wentylacji. Modernizacja pomieszczenia polegata bedzie
demontazu istniejaej umywalki. Doplyw powietrza zapewniony zostanie poprzez montaz
nawiewnika podokiennego z grzatka i infiltracje powietrza z korytarza. W celu swobodnego
przeplywu powietrza nalezy zastosowaé drzwi z podcigciem. Wyciag z pomieszczenia
zapewniony poprzez montaz wentylatora wyciaggowego $ciennego o wydajnosci nie
mniejszej niz 250 m3/h na istniejacym szachcie wentylacyjnym . Pomieszczenie

przeznaczone zostanie na silownie.

Pomieszczenie nr 204

Pomieszczenie nr 204 w obecnej chwili spetnia role toalety. Pomieszczenie posiada
wydzielone strefy z miskami ustgpowymi, pisuarami oraz umywalkami.. Wentylacja
wywiewna zapewniona jest poprzez kratke umieszczong na kanale wentylacyjnym.
Modernizacja pomieszczenia polegala bedzie na wymianie istniejgcych przyborow
sanitarnych na nowe. Doplyw powietrza zapewniony zostanie poprzez poprzez nawiewniki
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Modernizacja pomieszczen sanitarnych w budynku uzytecznosci publicznej —
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okienne i infiltracje powietrza z korytarza. W celu swobodnego przeptywu powietrza nalezy
zastosowac drzwi z podcigciem lub kratka. . Wyciag z pomieszczenia zapewniony poprzez
montaz wentylatora wyciggowego o wydajnosci nie mniejszej niz 250 m3/h na istniejacym
szachcie wentylacyjnym . Nad umywalkami nalezy zamontowa¢ lustra, pojemniki na reczniki
papierowe oraz elektryczng suszarke do rgk. Obok toalet nalezy zamontowa¢ pojemniki na

papier toaletowy.
9. Wykonanie robot

Wykonanie instalacji powierzy¢ nalezy uprawnionemu wykonawcy.

Prace instalacyjno-montazowe oraz odbiory nalezy wykonaé zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. - Dz.U. nr 75 poz. 690,
WTWiORBM tom II Instalacje sanitarne i przemystowe,

WTWi O rurociagéw z tworzyw sztucznych,

instrukcjami producentéw stosowanych materiatowi urzadzen.

Wszystkie materialy i urzadzenia muszg posiadaé¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie .

Caloé¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II - Instalacje sanitarne i

przemystowe” oraz z instrukcjami montazu armatury i urzadzen.

28. Informacje dodatkowe.

e Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i projektowanej instalacji.

e Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow

e Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu gomiczego.

e Uzyte do budowy materialy winny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

12

USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BOGUMIL KOZIARSKI

SWINIOKIERZ DWORSKI 12 97-226 ZELECHLINEK
F-MAIl - hnnnmil koziarekifwn nl TFI ANQ &1 34 34
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30. Obszar oddzialywania

Obszar odziatywania przedmiotowe]j inwestycji ogranicza si¢ do terenu dzialki nr 672, obreb
Inowldédz, Gmina Inowl6dz na ktoérej zlokalizowany jest budynek objety opracowaniem.
Modemizacja wewnetrznych instalacji  sanitarnych nie  spowoduja  zwiekszenia
zanieczyszczenia powietrza, zwigkszenia halasu, ograniczenia doplywu $wiatla dziennego a
takze nie spowoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich
dzialek. Podstawa prawna:

Dz.U.2017 poz. 1332, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

-Dz.U.2013 poz. 926 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 5 lipca 201r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

31. Oswiadczenie projektanta 3.11.2019

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. nr
207, poz. 2016 — tekst jednolity z pdZniejszymi zmianami). Jako projektant wykonujgcy
przedmiotowy projekt budowlany o$wiadczam, ze projekt ten zostal wykonany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

1I. Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

do projektu:

Temat opracowania:
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Modernizacja pomieszczen sanitarnych w budynku uzytecznosci publicznej —
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Projekt budowlany modernizacji pomieszczen sanitarnych w budynku uzytecznosci

publicznej — szkoly -

Obiekt / Adres:
Budynek uzytecznosci publicznej — szkota-
Dziatki nr ewid 672. obr. Inowtddz
jednostka ewidencyjna Gmina Inowtddz
Inwestor:

Gmina Inowtédz
Ul. Spalska 2
97-215 Inowtodz

Projektant:Nr uprawnien:Podpis:

Projektant:
: y - LOD/2962/PWBS/16
mgr inz. Bogumit Koziarski

Adres projektanta:

97-226 Zelechlinek,
Swiniokierz Dworski 12

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

Zamierzenie budowlane objete projektem ,,modernizacji pomieszczen sanitarnych w
budynku uzytecznos$ci publicznej — szkoly -” polega na:

e  Ulozenie rur kanalizacyjnych PVC

e  Wykonanie podejs¢ pod przybory sanitarne
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e  Ulozenie i rozprowadzenie instalacji zimnej wody

Montaz grzejnika
Wykonanie préby szczelnosci

Montaz elementéw wentylacji

e wykonaniu proby szczelnosci

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Instalacje sanitarne wewnetrzne wody, kanalizacji, ogrzewania, wykonane sg dla budynku

uzytecznosci publicznej.

Na terenie dzialki Inwestora znajdujg si¢ przylacza:

e wodne,

e kanalizacyjne,

® energetyczne,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak zagrozenia.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala

irodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

W zwigzku z przewidywanym zakresem robot mogg wyniknaé nastepujace zagrozenia:

Praca z wykorzystaniem maszyn i urzadzen budowlanych,

Roboty na wysokosciach do 5m i powyzej Sm —~zwigzanych z montazem wentylacji
Upadek przedmiotow z wysokosci

Ruchome czgsci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy

Porazenie pragdem elektrycznym

Praca zwigzana z przemieszczaniem rgcznym i dzwiganiem ciezaréw

Potknigcie sig, poslizgnigcie, upadek na plaszczyznie

Niebezpieczenstwo i uciazliwos¢ dla uzytkownikow budynku

Niebezpieczenstwa zwigzane z pracami spawalniczymi :

= poparzenia
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= oddzialywanie dymow spawalniczych

= uszkodzenia wzroku i skory na skutek promieniowania nadfioletowego i
= podczerwonego

= zagrozenie pozarem lub wybuchem

" zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym

" zagrozenie rozerwaniem tarczy tngcej

= halas

Oprocz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem robot moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane
z sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:
- Pozar
- Awaria urzgdzen
- Zatrucie gazami z kanalizacji sanitarnej
- Awarie instalacji elektrycznej
- Wypadek, katastrofa
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegOlnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych Kierownik Budowy,
lub Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia rob6t, zapoznaje nim zaloge oraz udziela
instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsiewziecia na
poszczegdlnych jego etapach. Instruktaz stanowiskowy nalezy zakoriczy¢ sprawdzeniem
wiadomosci i umiejetnosei z zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
Ponadto przed przystapieniem do realizacji robot Kierownik Budowy wyznacza sposdb oraz
miejsce przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel
techniczny budowy, robotnicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia
robot przewidywanych w projekcie zgodnie z obowiazujgcymi przepisami bhp i higieny

pracy.

6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie:
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Acetylen wykorzystywany do spawania.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem 0s6b uprawnionych.

- Nalezy stosowac rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych
rozwigzan uzgadniac z projektantami.

- Teren prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem 0sdb
nieupowaznionych.

- Wlasciwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robdt naleza do
obowigzkow kierownika budowy.

- Nalezy zapewni¢ niezbedng ilo$¢ podrecznych srodkow gasniczych.

- Nalezy zapewni¢ fatwo dostgpne miejsce, wyposazone w apteczke.

- Przynajmniej jeden z pracownikéw powinien by¢ przeszkolony w zakresie
udzielania pierwszej pomocy.

- Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawcow i
producentéw materialdw, rozwiazan systemowych, maszyn i urzadzen.

- Pracownikom nalezy zapewni¢ wlasciwe zaplecze socjalno-sanitarne
niezaleznie od istniejacych budynkow.

Wykonawca musi zapewni¢ wlasciwe sktadowanie i gospodarke zarébwno materiatami, jak
i odpadami powstajacymi na budowie, a po zakonczeniu robét powinien uprzatnaé teren
budowy, przywréci¢ do stanu poczatkowego.

W celu zapobiegania pozarom nalezy stosowaé tablice ostrzegawcze ,,Zakaz palenia
tytoniu", sprzgt ochrony indywidualnej oraz zabezpieczy¢ miejsca w ktorych wykonywane sg
prace spawalnicze. Prace moga prowadzi¢ tylko osoby uprawnione, odpowiednio
przeszkolone, posiadajace kompletng odziez robocza

Nalezy uzywa¢ sprawnych technicznie urzadzen zasilanych energia elektryczna

Nalezy posiada¢ wlasciwy ubiér roboczy oraz sprzgt ochronny taki jak rekawice, okulary
ochronne, nakrycie glowy.

Przed rozpocze¢ciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowan w zakresie

stabilnosci pomostow, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczen.
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Podczas sktadowania materialow nalezy zastosowa¢ ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych

tasmami lub barierkami

Materialy skladowa¢ tylko do bezpiecznej wysokosci z umieszczeniem tablic

informacyjnych: .,,Sktadowisko materialow".

Przy wykonywaniu rob6t wszyscy pracownicy muszg przestrzegac:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz.
470)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzeniem MBiPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiorkowych (Dz. U.
nr 13/72 poz. 93),

PN-92/B-01706 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN -1717:2003 Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem.

PN-EN 1401 — Rury kanalizacyjne z PVC

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne,
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1610:2002 Budowa 1 badania przewoddow kanalizacyjnych

instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez poszczegdlnych producentdw.
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