
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szeroko�ci 4,00 m o długo�ci 504,6 mb wraz z utwardzonymi
poboczami i robotami towarzysz�cymi:
1. Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe
2. Roboty ziemne: wykonaine koryta
3. Wykonanie podbudowy jezdni: profilowanie i zag�szczanie podło�a, uło�enie warstwy ods�czaj�cej i zasadniczej z kruszywa łamane-
go.
4. Wykonanie nawierzchni: budowa jezdni z kostki betonowej w dwusatronnym obrze�u.
5. Wykonanie poboczy i odwodnienia: korytowanie, profilowanie i zag�szczanie podło�a, uło�enie podbudowy z kruszywa łamanego oraz
�cieku z elementów betonowych.
6. Usuni�cie kolizji: regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych oraz zaworów na sieci/przył�czach wodoci�gowych.
7. Oznakowanie: ustawienie znaków pionowych.
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Modernizacja drogi gminnej nr 116184E w Zako�cielu OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Modernizacja drogi gminnej nr 116184E w Zako�cielu
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

0.5046 km 0.50
RAZEM 0.50

2 Roboty ziemne
2

d.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szeroko�ci jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV gł�boko�ci 20 cm

m2

504.6*4.00 m2 2018.40
RAZEM 2018.40

3
d.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szeroko�ci jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za dalsze 2 cm gł�boko�ci
Krotno�� = 12

m2

poz.2 m2 2018.40
RAZEM 2018.40

3 Podbudowa jezdni
4

d.3
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zag�szczanie podło�a wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.2 m2 2018.40
RAZEM 2018.40

5
d.3

KNNR 6
0104-01

Warstwy ods�czaj�ce zag�szczane mechanicznie o gr.10 cm m2

poz.2 m2 2018.40
RAZEM 2018.40

6
d.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubo�ci po zag�szczeniu
20 cm

m2

poz.2 m2 2018.40
RAZEM 2018.40

4 Nawierzchnia jezdni
7

d.4
KNNR 6
0502-03

Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubo�ci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.2 m2 2018.40
RAZEM 2018.40

8
d.4

KNNR 6
0404-05

Obrze�a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zapraw� cementow� (w niniejszej pozycji nale�y uwzgl�dni�
zamkni�cie nawierzchni z kostki przy skrzy�owaniu z droga na działce nr 79)

m

504.6*2 m 1009.20
RAZEM 1009.20

5 Pobocza i odwodnienie
9

d.5
KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gł�bo-
ko�ci koryta

m2

504.6*0.5*2 m2 504.60
RAZEM 504.60

10
d.5

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zag�szczanie podło�a wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

(504.6+500.0)*0.5 m2 502.30
RAZEM 502.30

11
d.5

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych  0-32 o grubo�ci po zag�sz-
czeniu 10 cm (dopuszcza si� zastosowanie destruktu bitumicznego)

m2

poz.10 m2 502.30
RAZEM 502.30

12
d.5

KNNR 6
0606-03

	cieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

4.6 m 4.60
RAZEM 4.60

6 Kolizje
13

d.6
KNNR 6
1305-01

Regulacja pionowa studzienek dla urz�dze� podziemnych przy obj�to�ci beto-
nu w jednym miejscu do 0.1 m3

m3

12*0.1 m3 1.20
RAZEM 1.20

7 Oznakowanie pionowe
14

d.7
KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

15
d.7

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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