
   - 1-      2020-08-06 

 

PROJEKT BUDOWLANY 
PRZEBUDOWY i ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ W 

MIEJSCOWIŚCI  INOWŁÓDZ, ZAKOŚCIELE, LICIĄŻNA, 

ŻĄDŁOWICE O DŁ=5,9km 
 

Adres inwestycji:  Inowłódz, Zakościele, Liciążna, Żądłowice,  
 Obręb geodezyjny Inowłódz dz. nr: 1393, 1394. 

 Obręb geodezyjny Zakościele dz. nr: 79, 112, 189, 629, 266, 617, 132, 133/3,  

 Obręb geodezyjny Liciążna dz. nr: 426, 336,  

 Obręb geodezyjny Żądłowice dz. nr: 334, 135, 206, 163/2, 160, 191 

gmina Inowłódz, woj. łódzkie / 

(kategoria obiektu budowlanego IV) 

<kategoria techniczna drogi - L (lokalna) i D (dojazdowa)> 
 

INWESTOR   :   Gmina Inowłódz 

     ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz 

 

 ZLECENIODAWCA  :                   j.w. 

 

JEDNOSTKA                  Zakład Budowlany BETA 

PROJEKTOWA          :    mgr inż. Wojciech Jaśkiewicz 

Mącznik 27 ; 97-225 Ujazd 

tel. 44 7192709, 608 433 881 

     e-mail: zbbeta@o2.pl 

 

 PROJEKTANT  : 

 
 SPIS TREŚCI: 
         rys.  str. 
I.  Część opisowa 

 1. Opis techniczny        2-3 

II. Część rysunkowa  

1. Plan zagospodarowania terenu 1:500 (zakres 1 arkusz 1)  1  6 

2. Plan zagospodarowania terenu 1:500 (zakres 1 arkusz 2)  2  7 

3. Plan zagospodarowania terenu 1:500 (zakres 1 arkusz 3)  3  8 

4. Plan zagospodarowania terenu 1:500 (zakres 1 arkusz 4)  4  9 

5. Plan zagospodarowania terenu 1:500 (zakres 2 arkusz 1)  5  10 

6. Plan zagospodarowania terenu 1:500 (zakres 2 arkusz 2)  6  11 

7. Plan zagospodarowania terenu 1:500 (zakres 2 arkusz 3)  7  12 

8. Plan zagospodarowania terenu 1:500 (zakres 2 arkusz 4)  8  13 

9. Plan zagospodarowania terenu 1:500 (zakres 2 arkusz 5)  9  14 

10. Profil drogowy (droga + chodnik) 1:50     10  15 

11. Profil drogowy (droga + chodnik + ścieżka) 1:50    11  16 

12. Profil drogowy (droga + nakładka) 1:50     12  17 

13. Profil drogowy (droga + chodnik jezdny) 1:50    13  18 

14. Profil drogowy (droga + chodnik jezdny z krytym rowem) 1:50  14  19 

15. Profil drogowy (przejście dla pieszych lub próg zwalniający)  15  20 

 

III. Informacja BiOZ         21-23 

IV. Załączniki 

 Oświadczenie projektanta                     5 

 Uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do ŁOIIB                 24-25 

 



- 2 - 

 

OPIS  TECHNICZNY 

do projektu przebudowy drogi gminnej 

Lokalizacja –Inowłódz, Zakościele, Liciążna, Żądłowice, gm. Inowłódz, powiat tomaszowski. 

 

1. Dane ogólne 
1.1. Obiekt –  przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 

1.2. Podstawa opracowania - zlecenie zamawiającego- Gmina Inowłódz 

1.3. Inwestor – Gmina Inowłódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz 

1.4. Zamawiający -  j.w. 

1.5. Lokalizacja – Inowłódz, Zakościele, Liciążna, Żądłowice 

 Obręb geodezyjny Inowłódz dz. nr: 1393, 1394. 

 Obręb geodezyjny Zakościele dz. nr: 79, 112, 189, 629, 266, 617, 132, 133/3,  

 Obręb geodezyjny Liciążna dz. nr: 426, 336,  

 Obręb geodezyjny Żądłowice dz. nr: 334, 135, 206, 163/2, 160, 191 

gm. Inowłódz, powiat tomaszowski, na odcinku ok. 5,9km. 

 

2. Stan istniejący 
Droga na dzień dzisiejszy posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości zmiennej od 3,73m do 

5,00m. Do posesji i na działki wykonano zjazdy w systemie gospodarczym. Zjazdy różnią się 

formą i kształtem. Większość z nich nie posiada odpowiednich parametrów określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. § 79. 

Nawierzchnia drogi ma liczne ubytki i odkształcenia, a także deformacje spowodowane zbyt 

słaba podbudową. Fragmenty drogi o zdeformowanej nawierzchni muszą zostać usunięte wraz z 

podbudową, a w ich miejsce wykonana nowa nawierzchnia wraz z konstrukcją drogi. Miejsca 

wymiany istniejącej nawierzchni wraz podbudową określi na budowie kierownik budowy i 

inspektor nadzoru inwestorskiego. W miejscach poszerzenia drogi, bądź tam gdzie projektowana 

droga nie pokrywa się z istniejącą należy wykonać nową podbudowę i nawierzchnię.  

 

3. Cel opracowania 
Przebudowa i rozbudowa drogi ma poprawić warunki bezpieczeństwa na drodze i poprawić jej 

walory użytkowe i estetyczne. Droga na przeważającej części posiadać będzie szerokość 5,00m o 

nawierzchni asfaltowej, tylko w miejscowości Żądłowice na odcinku 655m w ramach 5,00m 

szerokości jezdni zaprojektowano jednostronna nawierzchnię z kostki brukowej o szerokości 

1,00m. Wzdłuż drogi zaprojektowano chodniki o szerokości 1,00m i 1,50m, a także ścieżkę 

rowerową dwukierunkową o szerokości 2,25m. 

Do każdej posesji oraz działki zaprojektowano zjazdy indywidualne. Szerokość jezdni zjazdów 

została dostosowana do szerokości istniejących bram i waha się w granicach 4,00-5,00m. 

Połączenie zjazdów z drogą złagodzono łukami kołowymi o promieniu 3,00m. W miejscu gdzie 

zjazd przecina chodnik  lub ścieżkę rowerową w łuki zastąpiono skosami 1:1 o L=3,00m. 

Lokalizację projektowanych urządzeń pokazują rys od 1 do 9. 

 

4. Urządzenia podziemne i nadziemne 
W miejscu projektowanej budowy występuje podziemne uzbrojenie terenu: kable 

telekomunikacyjny, energetyczne nn, wodociąg z przyłączami i kanalizacja sanitarna oraz 

deszczowa . Droga nie posiada chodników.  

Dokładną lokalizację w.w elementów terenu pokazuje na rys nr 1-9. Należy zachować 

szczególną ostrożność podczas wykonywania prac ziemnych by nie uszkodzić infrastruktury 

podziemnej.  
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5. Parametry techniczne projektowanej drogi 

 Parametry techniczne przyjęto w oparci o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dn. 02.03.1999r. § 79. Szerokość jezdni drogi 5,00m. W Zakościelu na terenie 

zabudowanym projektowana jest droga o kategorii technicznej drogi lokalnej, W dalszym 

odcinku tj. teren niezabudowany Zakościela, Liciążna i Żądłowice projektowana jest doga o 

kategorii grogi dojazdowej.  

 

Konstrukcja nowej drogi: 

- 4cm – warstwa ścierna z asfaltobetonu AC 8W 50/70 wg normy PE-EN 13108-1:2006 

- 1x  emulsja asfaltowa C60 BP3 ZM wg normy PN EN 13808: 2013-10 

- 4cm - warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC 11W 50/70 wg normy PE-EN 13108-

1:2006 

- 25 cm – podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego wg norma PN-EN 13043:2004, 

stabilizowanego mechanicznie wg normy PN-S-06102:1997 frakcji 0-31,5mm. 

- 10 cm -  podsypka piaskowa 

 

Konstrukcja remontowanej drogi: 

- 4cm – warstwa ścierna z asfaltobetonu AC 8W 50/70 wg normy PE-EN 13108-1:2006 

- 1x  emulsja asfaltowa C60 BP3 ZM wg normy PN EN 13808: 2013-10 

- 4cm (2-6cm) - warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC 11W 50/70 wg normy PE-EN 

13108-1:2006 

- 1x  emulsja asfaltowa C60 BP3 ZM wg normy PN EN 13808: 2013-10 

- 7cm - warstwa wiążąca z asfaltobetonu - Istniejąca 

- 15 cm – podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego o frakcji 0-31,5mm. 

- 10 cm -  podsypka piaskowa  

  

6. Parametry techniczne projektowanych zjazdów. 

 Parametry techniczne przyjęto w oparci o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dn. 02.03.1999r. § 79. 

- szerokość jezdni drogi gminnej      - 5,00 m 

- szerokość jezdni zjazdu        - 4,0- 5,00 m 

- nawierzchnia w granicy pasa drogowego  warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 8 cm. 

- krawędź przecięcia wjazdu i drogi gminnej złagodzona skosami 1:1  L = 3,00m. 

lub łukami kołowymi o promieniu L=3,00m 

- szerokość zjazdu (łącznie ze skosami )     - 10,0 - 11,00m 

 

 7.    Rozwiązania sytuacyjne 
Oś zjazdu na działki (prostopadłą do osi jezdni) dowiązano do granicy działek ewidencyjnych. 

Szerokość jezdni zjazdu wynosi 4,0 - 5,0m. Łuki zjazdu wykonać w krawężniku betonowym 

15x30x100 (na sztorc) natomiast krawędź jezdni drogi gminnej zabezpieczyć krawężnikiem 

najazdowym 20x22x100. Pod zjazdami przecinającymi rów odwadniający należy umieścić 

przepust żelbetowy drogowy o średnicy 500mm wysuniętych po 1,00m poza obrys zjazdu. Na 

końcach przepustu należy umieścić żelbetowe, prefabrykowane, ścianki skośne. 
 

8.   Rozwiązania wysokościowe 
Wysokościowo wjazd należy dostosować do przebudowywanej krawędzi jezdni 

asfaltowej drogi i istniejących bram na posesje, a nawierzchnię zjazdu oddzielić od 

nawierzchni drogi krawężnikiem najazdowym  20x22x100 wg normy PN-EN-1340:2004.  
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9.  Odwodnienie 
Roboty związane z budową zjazdu nie mogą pogorszyć warunków odwodnieniowych. 

Wody opadowe w obrębie pasa drogowego wprowadzić na projektowany zjazd, a 

następnie na drogę  i do kanalizacji deszczowej lub rowów, natomiast w obrębie działki 

inwestora na nieutwardzony teren inwestora. Część  wody opadowej zostanie odebrana 

przez projektowaną kanalizację deszczową zlokalizowaną w Zakościelu przy ul. Hermana. 

Pozostała część wody opadowej zostanie odprowadzona bez zmian w stosunku do 

istniejących rozwiązań przez rowy odwadniające. Fragmenty rowów w miejscu 

projektowanych zjazdów, a także tam gdzie nie ma wystarczająco dużo  miejsca by 

zachować rowy otwarte, zostaną zamienione na rowy kryte wykonane z betonowych rur 

przepustowych. Spadki rowów i kierunki odwodnienia bez zmian w stosunku do rozwiązań 

istniejących.  

 

10.   Konstrukcja zjazdu 

 

Przyjęto następującą konstrukcję zjazdu 

- 8cm – warstwa ścierna z kostki betonowej wg normy PN-EN-1338:2005 

- 3 cm -  podsypka piaskowo-cementowa: cement wg normy PN-EN 197-2:2014-05, 

woda wg normy PN-EN 1008:2004, piasek wg normy PN-EN 13043:2004 

- 25 cm – podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego wg norma PN-EN 13043:2004, 

stabilizowanego mechanicznie wg normy PN-S-06102:1997 

- 5 cm – warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego mechanicznie wg normy  PN-S-

02205:1998 

Krawężniki ustawić na ławach betonowych z betonu C12/15 PN-EN-206+A1:2016-12.  

 

11.   Konstrukcja ścieżki rowerowej 
Przyjęto następującą konstrukcję zjazdu 

- 8cm – warstwa ścierna z kostki betonowej wg normy PN-EN-1338:2005 

- 3 cm -  podsypka piaskowo-cementowa: cement wg normy PN-EN 197-2:2014-05, 

woda wg normy PN-EN 1008:2004, piasek wg normy PN-EN 13043:2004 

- 15 cm – podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego wg norma PN-EN 13043:2004, 

stabilizowanego mechanicznie wg normy PN-S-06102:1997 

- 5 cm – warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego mechanicznie wg normy  PN-S-

02205:1998 

Krawężniki i obrzeża trawnikowe ustawić na ławach betonowych z betonu C12/15 PN-

EN-206+A1:2016-12.  

 

12.   Konstrukcja chodników 
Przyjęto następującą konstrukcję zjazdu 

- 8cm – warstwa ścierna z kostki betonowej wg normy PN-EN-1338:2005 

- 3 cm -  podsypka piaskowo-cementowa: cement wg normy PN-EN 197-2:2014-05, 

woda wg normy PN-EN 1008:2004, piasek wg normy PN-EN 13043:2004 

- 15 cm – podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego wg norma PN-EN 13043:2004, 

stabilizowanego mechanicznie wg normy PN-S-06102:1997 

- 5 cm – warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego mechanicznie wg normy  PN-S-

02205:1998 

Krawężniki i obrzeża trawnikowe ustawić na ławach betonowych z betonu C12/15 PN-

EN-206+A1:2016-12.  
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13.   Konstrukcja chodnika najazdowego ( w drodze) 
Przyjęto następującą konstrukcję zjazdu 

- 8cm – warstwa ścierna z kostki betonowej wg normy PN-EN-1338:2005 

- 3 cm -  podsypka piaskowo-cementowa: cement wg normy PN-EN 197-2:2014-05, 

woda wg normy PN-EN 1008:2004, piasek wg normy PN-EN 13043:2004 

- 25 cm – podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego wg norma PN-EN 13043:2004, 

stabilizowanego mechanicznie wg normy PN-S-06102:1997 

- 5 cm – warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego mechanicznie wg normy  PN-S-

02205:1998 

Krawężniki i obrzeża trawnikowe ustawić na ławach betonowych z betonu C12/15 PN-

EN-206+A1:2016-12.  

 

13. Oświadczenie 

Oświadczam, że projekt budowlany przebudowy drogi gminnej: Inowłódz, Zakościele, Liciążna, 

Żądłowice dz. nr 266, 426, 334, 135, 160, 165/2, 135, 206, 53, 1393, 1394, 189, 629 , gm. 

Inowłódz, powiat tomaszowski, na odcinku ok. 5,9km.został wykonany z  zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w myśl art. 20 „Prawa Budowlanego” 

 

UWAGA: 

Przed przystąpieniem do wykonywania zjazdu należy wystąpić do Wójta Gminy 

Inowłódz z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego.  

Teren robót oznakować zgodnie z obowiązującymi  przepisami i uzgodnionym 

wcześniej projektem zmiany organizacji ruchu na czas trwania robót w obrębie pasa 

drogowego. 

Roboty budowlane można wykonać na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub braku sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych. Do budowy można 

używać materiałów dla  których producent wystawił deklarację zgodności z Polską Nomą 

lub Aprobatą Techniczną, oznaczeniem towarowym "B" , lub deklarację zgodności z 

Europejską Aprobatą Techniczną albo Normą Zharmonizowana znak towarowy "CE". 

 

 

opracował : 


