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Scena zewnętrzna 1 / Dane planowania

Współczynnik konserwacji: 0.83, ULR (Upward Light Ratio): 21.0% Skala 1:942

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 34 Beghelli 40870 PRO/RIF 200W SD 4K (1.000) 32398 32400 200.0

W sumie: 1101546 W sumie: 1101600 6800.0
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Scena zewnętrzna 1 / Lista opraw

34 Ilość Beghelli 40870 PRO/RIF 200W SD 4K
Numer artykułu: 40870
Strumień świetlny (Oprawa): 32398 lm
Strumień świetlny (Lampy): 32400 lm
Moc opraw: 200.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 54  85  98  100  100
Wyposażenie: 1 x 40870o_ASYMMETRIC 
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 
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Scena zewnętrzna 1 / Oprawy (lista współrzędnych)

Beghelli 40870 PRO/RIF 200W SD 4K
32398 lm, 200.0 W, 1 x 1 x 40870o_ASYMMETRIC (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 13.321 -0.474 10.000 -50.0 0.0 178.0

2 40.305 -1.416 10.000 -50.0 0.0 178.0

3 67.288 -2.359 10.000 -50.0 0.0 178.0

4 94.272 -3.301 10.000 -50.0 0.0 178.0

5 14.071 -0.507 10.000 -50.0 0.0 178.0

6 41.055 -1.450 10.000 -50.0 0.0 178.0

7 68.038 -2.392 10.000 -50.0 0.0 178.0

8 95.022 -3.334 10.000 -50.0 0.0 178.0

9 15.445 60.505 10.000 -50.0 0.0 -2.0

10 42.428 59.563 10.000 -50.0 0.0 -2.0

11 69.412 58.620 10.000 -50.0 0.0 -2.0

12 96.395 57.678 10.000 -50.0 0.0 -2.0

13 16.195 60.472 10.000 -50.0 0.0 -2.0

14 43.178 59.529 10.000 -50.0 0.0 -2.0

15 70.162 58.587 10.000 -50.0 0.0 -2.0

16 97.145 57.645 10.000 -50.0 0.0 -2.0

17 14.821 -0.533 10.000 -50.0 0.0 178.0

18 41.805 -1.476 10.000 -50.0 0.0 178.0

19 68.788 -2.418 10.000 -50.0 0.0 178.0

20 95.772 -3.360 10.000 -50.0 0.0 178.0

21 16.945 60.422 10.000 -50.0 0.0 -2.0

22 43.928 59.479 10.000 -50.0 0.0 -2.0

23 70.912 58.537 10.000 -50.0 0.0 -2.0

24 97.895 57.595 10.000 -50.0 0.0 -2.0

25 15.571 -0.533 10.000 -50.0 0.0 178.0

26 42.555 -1.476 10.000 -50.0 0.0 178.0

27 69.538 -2.418 10.000 -50.0 0.0 178.0

28 96.522 -3.360 10.000 -50.0 0.0 178.0
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Scena zewnętrzna 1 / Oprawy (lista współrzędnych)

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

29 17.695 60.422 10.000 -50.0 0.0 -2.0

30 44.678 59.479 10.000 -50.0 0.0 -2.0

31 71.662 58.537 10.000 -50.0 0.0 -2.0

32 98.645 57.595 10.000 -50.0 0.0 -2.0

33 123.361 -2.919 10.000 -45.0 0.0 -137.0

34 124.035 33.477 10.000 -45.0 0.0 -40.0
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Scena zewnętrzna 1 / BOISKO TRENINGOWE / Izolinie (E, poziome)

Wartości Lux, Skala 1 : 260
Położenie powierzchni w scenie 
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt:
(108.716 m, -0.959 m, 0.000 m) 

Siatka: 22 x 9 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

51 35 69 0.693 0.513
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Scena zewnętrzna 1 / Boisko do gry w piłkę nożną 1 Siatka obliczeniowa (PA) / 
Podsumowanie

Skala 1 : 942
Pozycja: (55.953 m, 28.524 m, 0.000 m)
Rozmiar: (100.000 m, 55.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, -2.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 19 x 11 Punkty
Należy do następujących obiektów sportowych: Boisko do gry w piłkę nożną 1

Zestawienie wyników

Eh m/Em = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru 

Nr. Typ E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

E
h m

/E
m

W [m] Kamera

1 pionowa 85 39 180 0.46 0.22 / 0.000 /
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Scena zewnętrzna 1 / Boisko do gry w piłkę nożną 1 Siatka obliczeniowa (TA) / 
Podsumowanie

Skala 1 : 942
Pozycja: (55.953 m, 28.524 m, 0.000 m)
Rozmiar: (102.000 m, 61.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, -2.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 21 x 13 Punkty
Należy do następujących obiektów sportowych: Boisko do gry w piłkę nożną 1

Zestawienie wyników

Eh m/Em = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru 

Nr. Typ E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

E
h m

/E
m

W [m] Kamera

1 pionowa 81 38 183 0.46 0.21 / 0.000 /
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