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1. Podstawa opracowania projektu.

Frojeki opracowano na podstawie:
o wizji lokalnej w terenie
¢ cyfrowych map do celdw projekiowych w skali 1:500
e rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005r. w sprawie warunkéw technicznych
jakirm powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowiane i ich usyluowanie
s rozporzqdzenia Ministra Administracii i Cyfryzacii z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie

warunkéw  technicznych, jokim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
- Dziennik Ustaw z 20151, poz. 680.

2. Inwestor,
Inwestorem robot objetych projektem jest:

Gmina Inowlodz
97-215 Inowlodz
ul Spalska 2

3. Iakres opracowania.
Przedmiotem opracowania projektu jest budowa kanalu technologicznege w pasach
drogowych budowanegj drogi gminnej.

Projekt budowy kanatu technologicznego zaklada:
¢ budowe kanalu technologicznego o profilu , KTu" o diugosci 59875 mb
« budowe kanalu technologicznego o profilu , KTp” o dlugosci 39,6 mb

Na projekfowanych odcinkach kanalu nabudowane zostang studnie kablowe:
+ studnie typu $K-2 w Hlosci 12 kpl.
» studnie typu SKR-1  wilosci 29 kpl.

4. Projekt zagospodarowania terenu.

4.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem ninigjszego projekiu jest budowa kanatu technologicznego w zakresie budowane]
drogi gminnej.

4.2. Tryb wykonania projektu.
Niniejsze opracowanie wchodzi w skiad wielobranzowej dokumeniacii projekiowe.
4.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

W obszarze projektowym istnieje sied telekomunikacyjna witasnosci ORANGE POLSKA w
postaci napowietznych przytqczy abonenckich. I uwagi na brak w przedmictowym terenie
konalizacji kablowej cperatoréw telekomunikacyjnych co wigze sig z brakiem moZliwosci
zapewnienia na przedmictowym terenie dostepu do ustug szerokopasmowych zachodzi
konieczneid budowy ciggu gidwnego kanatu technologicznego o profilu KTu oraz KTp.

4.4. Projekfowane zagospodarowanie terenu.




Projekt drogowy zaktada wykonanie nowej jezdni, chodnikdw. Jezdnia zostanie wykonana ze
spadkiem czesciowo w jednym kierunku czesciowo spadku daszkowym w dwéch kierunkach.
Wybudowane zostang nowe zjozdy drogowe do przylegajgcych dziatek. Na wiekszosci
dtugosci drogi proiektuje sie row odwadniajgey.

W ramach niniejszego opracowania wybudowana zostanie infrastruktura telekomunikacyjna
w postact kanatu technologicznego.

5. Charakterystyka techniczna.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, prawem budowlanym,
polskimi normami, normami bronzowymi 1 zosadomi obowigzujgeoymi w budownictwie
telekomunikacyjnym przy 3cistym przestrzeganiu zasad 1 przepisdw bhp oraz p.poi. Na
blizeniach i skrzyzowaniach z istnigigeymi urzgdzeniomi podziemnymi naleizy wykonad
recznie przekopy konfrolno-spraowdzajgece pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli
wtasciciel tych urzgdzen.

Projektowany kanat  fechnologiczny przeznaczony jest do zapewnienia  moziiwoici
umieszczenia i eksploatadc

o kabli telekomunikacyinych, w szczegolnosc swiattowodowych, o odpowiednich
srednicach, niezwigzanych z potzebami zarzgdzania drogami luly potrzebami ruchu
drogowego:

e kabli zasilojgcych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

urzgdzen infrastruktury technicznej zwigzanej z poirzebami zarzgdzania drogami iub

potrzebami ruchu drogowego:

urzgdzen systemaow sygnatizacji wiamania.

Cigg kanatu technologicznego to odcinek miedzy sgsiednimi studniomi kablowymi Jub
zasobnikami, wozonych jeden za drugim | potgezonych ze sobg elementéw kanotu
technologicznego. zakopanych w ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych
obiekidw inzynierskich. W niniejszym opracowaniu projektuje sie:

Kanat technologiczny uliczny - cigg kanatu technologicznego usytuowany w  pasie
dregowym, w szczegdlnosci w migjscach przeznaczonych wytgeznie dia  pieszych |
rowerzystow oraz cbszarach parkingowych przeznaczonych dia samochoddw osobowych, a
takze w przypadkach wspdtkorzystania z innymi obiektami budowlanymi.

Kanatl technologiczny przepustowy - ciqg kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, przebiegajgcy pod przeszkodami terenowymi, w szczegolnosci pod konstrukcjg
nawierzchni  drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod migscami  postojowymi
przeznaczonymi dla wszystkich rodzajow pojazdow drogowych, a takie w migjscach zblizen i
skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi,

Kanat technologiczny zaproiekiowano z uwzglednieniem:

e bezpieczenstwa uzytkownikow drog, w szczegdinoici w adniesieniu do usyiuowania
kanatdw technologicznych w pasie drogowym oraz wytrzymarosci konstrukeyjnej i
materiatowe] ich elementdw sktadowych;

e koniecznosci ochrony Srodowiska;

e koniecznoici zapewnienia trwatoscl konstrukcji | wyrobow zastosowanych do budowy
kanatow technologicznych, dostosowane] do przewidywanych okresdw porniedzy
remontami drogi;

5.1. Charakterystyka techniczna kanalu technologicznege.




5.1.1. Ciggi kanatdw technolegicznych

Zaprojektowano kanat technologicznych uliczny (KTu) i kanat technologiczny przepustowy
{KTp) w zaleznoici od miejsca przebiegu ciggu.,

Wymagania ogdine dla ciggdw kanaidéw technologicznych:

Na pofrzeby lini elektroenergetycznych przeznacza sie w przypadku KTu rure
ostonowq, a w przypadku KTp pustg rure ostonowaq.

Poszczegdlne rury Swiattowodowe w profilu podstawowym oznacza sie kolorowymi
paskami w celu identyfikacji rury na catej diugosci kanatu technologicznego.
Potgczenia rur swiattowodowych wykonuje sie w studniach kablowych za pomocg
odpowiednich ztgczek skrgcanych. Odcinki bez zigczy powinny byé jak najdtuzsze.
Depuszcza sie potaczenie rur §wiattowodowych poza studniami.

Potgczenia wigzek mikrorur wykonuje sie w studniach kablowych za pomocg
odpowiednich obudow liniowych. Odcinki bez zigczy powinny byé jak najcdtuzsze.
Dopuszcza sie potqczenie wigzek mikrorur poza studniami,

Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciggi rur $wiattowodowych oraz wigzek
mikrorur powinny zachowywacd cigglod$e | wykazywad szczelnosé pneumatyczng nie
mnigjszg niz 1 MPa.

Ciggi rur $wiattowodowych przechodzgee przez studnie kablowe lub zasobniki
powinny by¢ siczelne i potgczone oraz zabezpieczone przed przypadkowym
uszkodzeniem.

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 = 10 mm i gruboici co naimniej 0, 3 mm w
kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm iz
frwatym napisem "Uwaga Kanat Technologiczny” umieszcza sie nad ciggami kanaiéw
technologicznych w potowie gfebokosci ich utozenia.

Tasme ostrzegawczo-lokatizacyjng o szerokoici 200 £10 mm i grubosci co najmniej 0, 5
mm w kolorze pomarahczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodporne] ¢ szeroko$ci co najmniegj 25 mm i grubosci co ngjmniej 0, 1 mm, z
perforowanymi otworami o drednicy co najmniej 10 mm i z frwatym napisem “Uwaga
Kanat Technologiczny” umieszcza sie bezpodrednic nad ciggami  kanatow
technologicznych.

Do oznaczania | tfokalizacji ciagdw w punktach charakterystycznych kanatu
technologicznege stosuje sie znaczniki elekiromagnetyczne,

W przypadku zblizenia lub skrzyzowania kanatu fechnologicznego z innymi obiektami
budowlanymi dopuszcza sig stosowanie taimy  ostrzegawceze] ze znacznikami
elekiromagnetycznymi.

Kanal technologiczny uliczny KTu

W przypadku Klu projektuje sl¢ kanal podstawowy wykonany z jednej rury oslonowej
fi 110 mm oraz dwuch rur $wiatiowodowych fi 40mm i jednej prefabrykowanej wigzki
mikrorur 4x12/8

Wymaagahid podstiawowe did rur ostonowych

i) Materiat z polietylenu pierwotnego wysckiej gestosci 2 240 kg/m3.

2} Zckres Srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3) Sztywnosc obwodowa co najmniej 8 kN/me2.

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiaiciciela
kanatu technolegicznego.

Wymagania podstawowe dia rur swiattowodowych




1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokig] gestoici 2 940 kg/m3,

2) Zakres Srednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, gruboié scianki co najmniej 3, 7 mm.

3} Sztywnosé obwodowa co najmniej 8 kN/m2,

4) Wspotczynnik tarcia nie wigkszy niz 0,2 dia rur bez warstwy poslizgowej i 0, 1 dla rur z
warstwg poslizgowa.

5) Kolor czamy lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem widiciciela
kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dia wigzek mikrorur

1) Materiaf z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci 2 940 kg/m3.

2} Wiqzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkoiciennych o érednicy
zewnefrznegj od 5, 0 do 16, 0 mm i grubosci $cianki od 0, 75 do 1, ¢ mm, instalowanych w
ostonach o $rednicy od 40 mm do 50 mm; w przypadku zastosowania wigzek mikrorur
bezpoirednio w ziemi buduje sie je z prefabrykowanych mikrorur gruboiciennych o srednicy
zewnefrznejod 7, 0 do 16, 0 mm i gruboici §cianki od 1, 5 do 2, 5 mm.

3} Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrizezeniem okrqgtego ksztatiu wigzki
i maksymalnego wypetnienia wynikajacege z wartoici srednicy wewnetrzne] rury ostonowe.
4) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur worurze $wiattowodowe] metodg
wdmuchiwania. Liczbe mikrorur uzaleznia sie od drednicy wewnetrzne] rury Swiattowodowe]
oraz wolnego miegjsca w tej rurze,

5) Kolor czomy lub pomaranczowy z paskami identyfikacyinymi i oznaczeniem wiaiciciela
kanatu technelegicznego.

Kanal technologiczny przepustowy Kip

W przypadku KIp projekiuje si¢ kanal wykonany z dwédch rur ostonowych fi 110mm, z czego
w jednej z nich naleiy zainstalowad dwie rury $wiattowodowe fi 40mm i jedng

prefabrykowang wiqzke mikrorur 4x12/8

Wymagania podstawowe did rur ostonowych

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokie] gestoici 2 940 kg/ms3.

2} Lakres Srednic zewnetrznych od 110 do 140 mm.

3) Sztywnosé obwodowa co najmnigj 8 kN/m?2.

4} Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniern wiaiciciela
kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur §wictiowodowych

1) Materiat z polietyienu pierwotnego wysokie] gestoici < 940 kg/m3.

2) Zakres Srednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos¢ scianki co najmniej 3, 7 mm.

3} Sztywnoid cbhwodowa co najmniej 8 kN/m?.

4) Wspdtczynnik tarcia nie wiekszy niz 0, 2 dla rur bez warstwy podlizgowe] i 0, 1 dia rur z
warstwg poilizgowaq.

5) Kolor czamy iub pomaranczowy z paskami identyfikacyinymi i cznaczeniem wiasciciela
kanatu technologicznego.

Wymagania podsigwowe dia wigrek mikrorur

1} Materiat z polietylenu pierwoinego wysokiej gestoici 2 940 kg/m3,

2) Wigzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o §rednicy
zewnetrznegj od 5, 0 do 16, 0 mm i gruboici Scianki od 0, 75 do 1, 0 mm, instalowanych w
ostonach o drednicy od 40 mm do 50 mm.

3} Wiqzki mikrorur instalowane bezpoidrednio w ziemi buduje sie z prefabrykowanych mikrorur
grubosciennych o érednicy zewnetrznej od 7, 0 do 16. 0 mm i gruboici sciankiod 1, 5do 2, 5
mm.




4) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastzezeniem okrqgtego ksztattu wigzki
i maksymalnego wypetnienia wynikajigcego z wartoici srednicy wewnetrzne] rury ostonowe;.
o) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze swiattowodowej metodg
wdmuchiwania. Liczbe mikrorur uzaleznia sie od rednicy wewnetrzne] rury swiattowodowej
oraz wolnego miejsca w tej rurze.

) Kolor czamy lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiaiciciela
kanatu technelogicznego.

Iabela odcinkdéw kanatu technologicznego

Odlegloéé
pomigdzy
Punkt- punkt punktami {m] | Rodzaj Kanatu
Kt1-Kt2 23,5 KT
Kt2-Kt3 92 KTu
Kt3-Kt4 132 KTu
Kt4-Kt5 22 KTu
Kt5-Kt6 23 KTu
Kt6-Kt7 3,7 KTu
Kt7-Kt8 43 KTu
Kt8-Kt9 43 KTu
Ki9-Kt10 4,5 KTu
Kt10-Kt11 11 KTu
Kt11-Kt12 5 KTu
Kt12-Kt13 89 KTu
Kti3-Kt14 45,5 KTu
Kt14-Kt15 43 KTu
Kti5-Ktle 9,5 KTu
Kt16-Kt17 3 KTu
Kt17-Kt18 4,6 KTu
Kt1B8-Kt19 106 KTu
Kt19-Kt20 84 KTu
Kt20-Kt21 6 KTu
Kt21-Kt22 53 KTu
Kt22-Kt23 201 KTu
Kt23-Kt24 92 KTu
Kt24-Kt25 10,5 Kfu
Kt25-Kt26 88 KTu
Kt26-Kt27 215 KTu
Kt27-Kt28 234 KTu
Kt28-Kt29 97 KTu
Kt29-Kt30 108 KTu
Kt30-Kt31 46 KTu
Kt31-Kt32 8,6 KTu
Kt32-Kt33 14,5 KTu
Kt33-Kt34 10 KTu




Kt34-Kt35 130,6 KTu
Kt35-Kt36 143 KTu
Kt36-Kt37 105 KTu
Kt37-Kt38 8,7 KTp
Kt38-Kt39 9,7 KTu
Kt359-Kt40 2,2 KTu
Kt40-Kt41 89 KTu
Kt41-Kt42 34,5 KTu
Kt42-Kt43 301 KTu
Kt43-Kt44 7.6 KTu
Kt44-Kt45 25,5 KTu
Kt45-Kt46 20 KTu
Kt46-Kt47 12,5 KTu
Kt47-Kt48 22,5 KTu
Kt48-Kt49 92 KTu
Kt49-Kt50 124 KTu
Kt50-Kt51 2 KTu
Kt51-Kt52 274 KTu
Kt52-Kt53 112 KTu
Kt53-Kt54 4,5 KTu
Kt54-Kt55 260 KTu
Kt55-Kt56 16 Ktp
Kt56-Kt57 64 KTu
Kt57-Kt58 106 KTu
Kt58-Kt59 37 KTu
Kt59-Kt60 57 KTu
Kt60-Kt61 22 KTu
Kt61-Kt62 94 KTu
Kt62-Kt63 6,7 KTp
Kt63-Kt64 3,5 KTu
Kt64-Kt65 2,5 KTu
Kt65-Ktboe 123 KTu
Kt66-Kt67 249 KTu
Kt67-Kt68 8 KTu
K168-Kt69 168 KTu
Kt69-Kt70 129 KTu
Kt70-Kt71 7 KTu
Kt71-Kt72 97 KTu
Kt72-Kt73 8,2 KTp
Kt73-Kt74 208 KTu
Kt74-Kt75 204 KTu
Kt75-Kt76 89 KTu
Kt76-Kt77 159 KTu
Kt77-Kt78 39 KTu
Kt78-K179 127 KTu
Kt79-Kt80 55 KTu




Kt80-Kt81 105 KTu
Ki81-Kt82 82 KTu

5.1.2. Studnie kablowe

wymagania ogdéine

1} Wielkos$C studni kablowych |1 zasobnikow powinna by¢ dostosowana do rodzaju i typdw
ciggow kanatow technologicznych.

2) Iwienczenia studni kablowych i zasobnikdw powinny odznaczad sie odpornoiciq na nacisk
z gory o wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust. 6
rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnic 26 paidziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadacd telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie {Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 1. Nr 115, poz. 773).

3) Na pokrywie studni umieszcza sie na trwate logo wiasciciela kanatu technologicznego.

4) Pokrywy stuadni kablowych wyposaza sie w urzgdzenie uniemotzliwidjgee dostep do wnetrza
studni osobom nieuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, w tym wiaszeza zamki lub
ktodki, powinny by¢ edporne na korozie i czynniki atmosferyczne.

Materigty do budowy studni kablowych

Materiaty uzyte do wytworzenia prefabrykatdw studni kablowych powinny byé zgodne pod
wzgledem rodzaju, gatunku | wiadciwosici z okreSlonymi w dokumentacji  techniczne;
producenta, z uwzglednieniem nastepujgcych ogdinych zalecen:

1) Beton zwykty Kiasy co najmniej C25/30 dia klasy obcigzainoici A-15 lub C35/45 dla klasy
chcigzalnosdci B-125 1 wyiszych - do produkcii zwieniczen oraz klasy co najmniej C30/37 - do
produkcji korpusaw studni kablowych,

2} Prety stalowe do zbrojenia betonu o drednicach od 4, 0 mm do 5. 5 mm (prety gtadkie)
oraz o Srednicach od 6, 0 mm do 12, 0 mm (prety zebrowane).

3) Stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy zwienczen.

4} Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm jub do 25 mm.

5) leliwo szare lub steroidalne.

6} Konstrukcyjne tworzywo termoplastyczne.

Ysytuowanie i zastosowanie studni kablowych

Studnie kablowe projekiuje sie i instaluje:

I} na korrcach ciggdw KTp,

2) na odcinkach prostoliniowych KTu jako punkty posrednie umoiliwigigce zaciqgniecie
kabla Swialtowodowego,

3] w punktach zmiany profilu frasy Kiu joko punkty podrednie umoziwicjgce zaciggniecie
kabla Swiattowodowego,

4} w migjscach przyigczy do budynkow,

3) w miejscach styku z istniejgcq kanalizacjg kablowq z wyprowadzeniem rury do granicy
pasa drogowego.




lestawienie projekiowanych studni kablowych

Lp. geodpggjny Typ studni Uwagi
1 Ktl Studnia SK2 rama cigZxa, zwishczenie klasy B125
2 Ktz Studnia SKR1 fama cigzka, zwieficzenie kiasy B125
3 Kt4 Studnia SKR1 rama ciezka, zwienczenie kiasy 8125
4 K11l Studnia SKR1 rama cigzka, zwighiczenie kiasy B125
5 Kt13 Studnia SKR1 rama clgzka, pwlenczenie klasy 8125
6 K15 Studnia SKR1 rama cigzka, zwienczenie kasy 8125
7 Kt18 Studnia SKR1 rama clezka, zwiesczenie klasy B125
8 Kt21 Studnia SKR1 fama cigka, awienczenie klasy B125
9 K122 Studnia SKR1 rama cigzka, zwienczenie klasy B126
10 K125 Studnia SKR1 rama cigzka, zwiedczenie klasy B125
11 Kt26 Studnia SKR1 rama cigzka, zwienczenie klasy B125
12 Kt27 Studnia SKR1 rama ciezka, zwieficzenie klasy B125
13 Kt29 Studnia SKR1 rama cigzka, zwienczenie kiasy B125
14 K34 Studnia SKR1 rama cigZka, zwieficzenie klasy B125
15 Kt35 Studnia SKR1 rama cig2ka, zwienczenie klasy B125
16 Ki36 Studnia SK2 rama cigzka, zwienczenie kiasy B125
17 Kt37 Studnia SK2 rama cigzka, zwienczenie klasy B125
18 Kt41 Studnia SKR1 rara cigzka, Zwienczenig klasy B125
19 Kt43 Studnia SKR1 fama ciezka, zwienczenie kiasy B125
20 Kt44 Studnia SK2 rama clgzka, zwiahczenie klasy B125
21 Kt45 Studnia K2 rama cigika, zwieficzenie klasy B125
22 Ktd8 Studnia SKR1 rama cigzka, zwienczenie klasy 6125
23 Kt49 Studnia SKR1 rama cigzka, zwienczenie kiasy 8125
24 Kt52 Studnia SKR1 fama cigzka, zwiefczenie klasy B125
25 K55 Studnia SKR1 rama cigZka, zwienczenie klasy 8125
26 Kt56 Studnia SKR1 rama cigZka, rwienczenie kiasy B125
27 K159 Studnia SKR1 rama clgzka, 2wiehczenie klasy B125
28 Kt62 Studnia SK2 rama cigzka, Zwienczenie klasy 8125
29 Kt63 Studnia SK2 rama cigzka, zwieficzenie klasy B125
30 Kt66 Studnia SKR1 rama cigzka, zwieficzenie klasy B125
K} K167 Studnia SK2 rama cigzka, zwieiczenie klasy B125
32 Kt68 Studnia SK2 fama ciozka, zwienczenie klasy B125
33 Kt69 Studnia SKR1 rama cigZka, zwienczenie klasy B125
M Kt70 Studnia SKR1 rama cieZka, zwienczenie klasy B125
35 Kt72 Studnia SK2 rama cigzka, Zwienczenie klasy B125
3 Kt73 Studnia SK2 rama cigzks, zwienczenie klasy B125
a7 Kt74 Studnia SKR1 rama cigzka, zwiehczenie klasy B125

10



38 Kt75 Studnia SKR1 rama cigZka, zwiehczenie Klasy B125
36 Kt77 Studnia SKR1 rama cigZka, zwiehczenie Klasy 8125
40 Kt79 Studnia SKR1 rama ciezka, zwisficzenie kiasy 125
41 Kig82 Studnia SK2 rama cigzka, zwienczenie kiasy B125

5.2, Projekiowane zakresy rzeczowe.

Lestawienie materialéw podstawowych

Lp. Material Jednostka Hosé

Studnia kablowa, psefabrykowana typ SK-2 kempletna z ramg i
pokrywa Klasy B125, wspornikami kablowymi | zabezpieczeniem kol 12
anfywtamaniowym (np. za pomoca pokrywy wewnetrznej 2 i
ukfadem zasuwowo-ryglowym z zamkiem, typu Pioch)

Studnia kablowa, prefabrykowana typ SKR-1 kompletna z ramg i
pokrywa Klasy A15, wspornikami kablowymi i zabezpieczeniem kol 29

2 antywtamaniowym (np. za pomocq pokrywy wewnetrznej z
ukladem zasuwowo-ryglowym z zamkiem, typu Pioch)
3 | Pakiet mikrokanalizacji doziemnej 4x12/8mm mb. 6135
4 E}F;e; ;l:fiﬁlg)wa gruboscienna @110 do budowy kanatu KTp, b, 6308
5 [Rura kablowa RHDPE @40mm $wiatiowodowa mb. 12272
6 | Zigczka kablowa skrecana @40mm szt 60
7 | Tasna ostrzegawcza "Uwaga kanat technologiczny" mb. 6308
8 ; Tasna ostrzegawczo-lokalizacyjna "Uwaga kanat technologiczny” mb. 5308
9 | Ztaczka prosta rur mikrokanalizacii 12mm szt. 30
UWAGA

Kolorystyka  rur  Swiattowodowych podana w  projekcie  jest  przyktadowa,
Docelowq kolorystyke nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania prac.,

Rury kablowe Swiattowodowe | mikrorury nalezy tgczyé za pomocqg zigcezek
skrecanych i hermetycznych obuddéw liniowych wytgcznie w studniach kablowych.,

Rury nalezy wyktadad w studniach z zapasem umozliwigjgcym ich pdiniejsze
potgczenia,

5.3.Usyluowanie kanalu technologicznego.

Kanat technologiczny uliczny (KTu) powinien by¢ utozeny pod chodnikiem ulicy ub w
niezadrzewionym pasie zieleni, rownolegle do osi ulicy lub linii zabudowy. Nalezy unikad
prowadzenia odcinkdw kanalizacji pod jezdniami, z wyjgtkiem skrzyzowan. Dopuszcza sie
przebieg na krétkich odcinkach pod jezdnig w celu uniknigcia kolizji z elementami uzbrojenia
podziemnego iub w celu ominiecia przeszkdd naziemnych stosujgc w tym miejscu profit
kanaiu technologicznego - przepusiowego (KTp).

Na skrzyzowaniach z jezdniami i drogami publicznymi nalezy wykonad kanat technologiczny z
rur grubosciennych i krzyzowad sie z jezdnig {droga) pod katem prostym z dopuszczaing
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odchytkq £ 15° Do budowy Kip na skrzyzowaniach z jezdniami ulic | drogami metodqg
wiertniczg | przeciskowq naleizy stosowad gruboscienne rury przepustowe z  tworzyw
sztucznych. Przy skrzyzowaniu KTu, KTp 2z innymi urzgdzeniomi  podzemnymi  kanat
technologiczny powinien znajdowad sie w miare mozliwosci nad tymi rzadzeniami. W
wyjatkowych wypadkach, jedli takie usytuowanie KT jest technicznie niemoiiiwe, dopuszcza
sie odstepstwo od powyiszej zasady. Skrzyzowanie kanatu technologicznego z innymi
urzqdzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonane prostopadie, z dopuszczaing odchytkg
10° w wypadku przewoddw cieplnych i kanalizacji sanitarnej oraz 30 ¢ dia pozostatych

urzgdzen.

§.4. Usytuowanie i warunki techniczne zblizen i skrzyzowan kanatu technologicznego z innymi
obiektami budowlanymi.

1. Usvtuowanie i zabezpieczenia kanalizacj kablowej lub linii kablowe] podziemnej:

1) odlegios¢ podstawowa: 0,1 m;

2} gtebckod¢ podstawowa: co najmniej taka sama jak gtebokoié innej kanalizaci iub
kabia;

3) zabezpieczenie specijalne: tadma ostrzegawcza;

4] zabezpieczenie szczegolne: rury zblizeniowe.

2. Usytuowanie i zabezpieczania lini elekfroensrgetyczne] ziemnei (kabel ziemny!:

1} odlegtosé podstawowa: 0,5 m lub wg uzgodnienia;

2] gtebokoie podstawowa: 0,7 m;

3) zabezpieczenie specjaine: rury zblizeniowe oraz tadma ostrzegawczg;

4) zobezpieczenie szczegdine: przegroda betonowa.

3. Usytuowanie | zabezpieczenia elektrocenergetycrnel  linii_napowietzne] lub  lini

trakcvine;

1) odlegtosc podstawowa od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej napowietrznej
lub inii trakeyinej o napieciu znamionowym do 1 kY wynosi 0.8 m;

2) odlegtosci podstawowe od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej napowietrznej
lub linii frakcyjrej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV lub od uziomu stupa tej linii
WYNOSZQ:

a) 30 m - w przypadku lini elektroenergetycznych pracujgeych w  ukladzie z
bezpofrednio (skutecznie) uziemionym punktem zerowym, niezaleinie od rodzaju
zastosowanych konstrukcji wsporczych linii,

b} 3 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujgeych w uktadzie z izolowanym
punktem zerowym Iub linii skompensowanych, majgcych konstrukcje wsporcze
stalowe, betonowe jub drewniane uziemione,

c} 0.8 m - w przypadku finii elektroenergetycznych pracuigcych w uktadzie z izolowanym
punktem zerowym, lnii skompensowanych, majgcych konstrukcje  wsporcze
drewniane nieuziemione:
~ gftebokose podstawowa: 0,7 m,

- zabezpieczenie specjalne i szczegdine: Srodki ochronne uzgodnione z wiaicicielem
iub zarzqdeq linil elektroenergetyczne).

4. Usytuowanie | zabezpieczenia wodociggu:

1} odlegtoici podstawowe:

a) wodocigg magistralny: 1,0 m,

b) wodociqg rozdzielczy: 0,5 m;

2) gtebokose podstawowa: 0.7 m;

3) zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;

4} zabezpieczenie szczegodlne: rury przepustowe oraz tasma ostrzegawcza.

2. Usytugowanie | zaberpiecrenia cieptogiggu:

1} odlegtosci podstawowe:

a) cieptociqg parowy: 2,0 m,

b} cieptociqg wodny: 1.0 m;

2} gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;

3) zabezpieczenie specialne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;
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4)

L=

2]
3)
4)

abezpieczenie szczegolne: rury przepusiowe oraz tasma ostrzegawcza.,
6. Usytuowanie | zgbezpieczenia kandalizaci sciekowel i burzowei:

odlegtoi¢ podstawowa: 1,0 m;
gtebokoic¢ podstawowa: 0,7 m;

zabezpieczenie specjalne lub szczegdine: rury zblizeniowe.

7. Usytyowanie | zabezpieczenia gazeciggu:
odlegtolci pedstawowe:
a) gazociqgg niskiege i Sredniego cisnienia

~ 0,5 m dla kabla ziemnego,

- 1.0 m dia kandlizacji kablowe;j,
b) gazociqg podwyiszonego Sredniego cidnienia oraz wysokiego cisnienia 0 Crem do 150

mm -2.0m,
c) jw.. lecz Crom = 150,300 mm -30m,
d) jw., tecz Chom = 300,500 mm -40m,
e} jw., lecz Crom> 500 mm -60m;

gtebokosd podstawowa: 0,7 m;

zabezpieczenie specjaine: rury zblizeniowe lub przepustowe oraz tasma ostrzegaweza;

zabezpieczenie szczegoine: przegroda zelbetowa.

Inne uwagl dotyczgcee realizacji robdt

¢ Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalez dokonad wytyczenia trasy przez
uprawnione stuzby geodezyine

¢ Prace ziemne w poblizu skrzylowan z elementami uzbrojenia podziemnego
nalezy prowadzic recznie

*  Wykonane wykopy muszg spetnia¢é wymagania dotyczgece gtebokosci i
szerckosci z zachowaniem pochytosci Scian. Przed utozeniermn rur dno wykopu
nalezy wyrownad i odpowiednio uksztattowaé. Po wykonaniu wykopu i utozeniu
rur wykop nalezy zasypywac warstwami piasku lub przesionej ziemi ubijgjac je
rmechanicznie

¢« Roboty w miejscach zblizen | skrzyzowanh z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego nalezy wykonywad po odpowiednimn powiadomieniu, za zgodq i
pod nadzorem uiytkownikow fych urzgdzen. Wykonane i zakohczone roboty przy
zblizeniach i skrzyzowaniach muszg by¢ odebrane przez uzytkownikéw uzbrojenia
terenowego na podstawie profokotu odbioru lub te przez odpowiedni wpis do
dziennika budowy

e Wszelkie prace oraz wykorzystywane matericdy muszq by¢é  zgodne 7
odpowiednimi normami zaktadowymi, polskimi, branzowymi oraz wymaganiami
technicznymi

= Wykonawca na budowie winien przestrzegad przepisdw BHP obowigzujgcych

przy budowie | eksploatacii finii i urzadzen telekomunikacyjnych

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Projektant:
mgr inZ. Tadeusz Skoneczny
upr. Nr LOD/0411/ZH1T/05

Sprawdzajgey:
inz. Tomasz Checielewski

nz. Tam ipd infoweki
upr. nr LOD/2055/PWOT/12 friz. Tomnas jif* wski

e kpickomunikac)
fohotany

£ prraines

BWOTH2
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£odiia QlIggowa
izba Inzynietéw Budownlchwa
93425 Lods, ol Pémocna 33 o3
tel. (042} 6329748, fex {(-47) 6305539 o
Nxﬁ( 125}x&49053, REGON 473043690 : 1645, dta 14 prudnia 2012 1.

Lédzia Okrggowa Izbe Intynierdw Budewnictwa
Okrgzowa Komisja Kwalifikacyjna
OKK/E036/2058/12
Evgn. akt KKD/TIAE-22055/%

.

BDECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z doia 15 prudnia 2000 ¢ o samerzadach zawodowyeh srchitelgbw,
inZynier6w budovmictwa ocaz wibanistdw {Dz. U. z 2001 v, Nr 5, poz 42 2 pin. yn.) fart. 12 ust. Lpkt1,2,3,415,
ar. 13 ust § pkt 1127 est 314, art. 14 ust. 1 pks 2¢ T ust. 3 pkt 113 Ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. Prawe budowiane
fiekst jedn, Dz U. 22010 r., Nr 243, poz. 1623 z p6in. ym.), W zoigzku 2 art. § Ustawy 2 doia 28 fipoa 2005 1.4 zplasie
ustawy - Prawo budowlane otaz o zmianic niektorych innych nstaw (Dz U. g 2005 r, Nr 163, por ]364), oraz § Liust.
L pkt | Rozparzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa z dnfa 28 kwietnia 2006 £. w sprawic sgmodzielaych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz U, ¢ 2008 r. Nr 83, poz 578), orat an. 4 Ustiwy © doia 14 ciervica
1960 1. Kodeks postepowania administracyjaego (rekstjedn. Dz U. 22000 r.. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.),

) Okregowa Komisja Ewalifikacyjua
Eédzkiej Okregowe] Izhy Infynierdw Budownictwa
ngdaje
Par: Tomaszowi Checielewskiemn
inrynierowi elekironiki i telekomunikacji
wrodzonemu dnia 28 kwietnia 1975 r. w Lowiczuy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny LOD/R20S5/PWOT/12

do projektowanta | kierewania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnodci telekomunikacyjuej

szeegilovry rakees uprawnies jost okneflany na odwrogie nleicjsie] decy=ji
UZASADNIENIE

Okregows Komisfa Kwalifikacyjna Eddzkiej Okrggowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi e us!ai:c’ﬁi;u
na podstawie dokumentéw zlozonych w deiu 13 sierpnia 2012 r. stwierdzila, 3¢ spetpione zostly watunki w zakgeste

prrypotowania zawodowego omz na podstawie protokoléw = posigpowania kwalifikagyjnego oraz 7 przeptowagronego
egzaming stwierdzils, e Pan Tomesz Checlelewski posiada wymagane prawem wykszialeenje i praktyke zawodows
konieczug do uzyskania uprawnied budowlanych w ww, specjaloosct i uzyskat pozytywny wynlk egzaminu fa
uprawnlenia budowiare.

Majac powyssze pa uwadze, Okeggowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowe] Izby Dtyniedw
Budownictwa w Eodzi orpekia jak w sentencil.

Pouczenie
) Od ninicjszej decyzii slusy odwolanic do Krajowej Komigji Kwalifikacyjrej Polskiej tzby lntynierbw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwn w Lodal.
w terminie 14 dni 04 daty dorgczenia decyzji. ’

Skied Orzekidjacy Okregowej Komisii Kwalifikacyjne]
Lédzkie] Okregowej Liby Inzyniecdw Budownictwa:

mpr inz. Zhigniew Cichofiski

Przawodniczacy Skladu Orzekajacego OKK w% . e

TA TGODNGES
5 SGRYINATER
Czlonek Skiadu Orzeksjacego OKK LOHB -

A

mer fns. Jan Galazka AT S

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIB
mgr inz. Tomasz Kiuska
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Pan Tontasz Chigcletewsk jest upowasniony do: ]

1} projekiowanis, sprawdzania projektsw archx:ekfdn:czno~budowlanych i sp:;mwanta naftzima auforskiege orRz
Eierowania budows lwb innymi robotami budowtanymi zwijzagymi z obigktem budowlapyre w rakresis
telekomunikacii przewodowej wraz ¢ infrastrukturg mickomumkacym oraz {elckomumkac;t radiowej wiaz z
mfmstmhurq towarryszarn, zgodaie 2 art, 14 ust 3 plt 1 1 3 Prawz budowlanege i § 22 ust | Rozporzadzedia

2} sporzaizania projektu zagospodarowania dzialki b tereny, zgodaie 2 § 15 Rozporzadzenta MTB;

R erovania wytwarzaniem konstrukeyjoych elememdw budowlanych orsz nadzorgwania i kontwofi echnicznes
wytwarzanis tych elementdw ofzz do wykonywasia madzory mwcstmsklego 1podate ¢ ar 13 ust 3 Prawa
budowlznego:

4) sprawowaria kontroli technicznef utrzymania obiekéw budowlanych, zgodnie 7 ait: 13 ust. 4 Prawa budowlaneggo.

$klad Orzekajacy Okregowej Komisi Kwalifikacyjnej
Eodzkie} Okrgpowej Izby Inyniendw Budownictwa:

tigr inz. Zhigniew Cichofiskd.

“Calonek Bkdadu Orzekajacego OKE EONB
mgr tng Jan Galazka

Celonek §kdadu Orzekajaceps QKK EOUR
gy int Tomasz Klusks -

Przevodaiczacy Skladu Orrekajacego OKK RO /&

Gm}*mm

“Famasz Checielewski

Jandw 3T

95007 Snuardzew;

Rada Bédzkief Okrprowe] Izby Infynierdw Budnwnictwa;
Bisvmy Inspedor Nadzom. Budovdanego;

éfa,

Ao

15



i Z B A

S BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o aumerze weryfikacyinym:

tOD-WVD-NKC-ZHY *

Pan Tomasz CHECHELEWSK! o numerze ewidencyjnym tOD/BT/9790/13

adres zamieszkania Jandw 3 T, §5-002 Smardzew

jest czfonkiem todzkiej Okregowe]j tzby iniynieréw Budownictwa i pasiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prazy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2821-01-11 roku przez:

jacek Szer, Zastepca Przewodniczacege Rady todzkie] Okregowej izhy Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. . 2601 Nr 130 poz. 1450) dare w postaci
elektronicznej opatrzone bezgtecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty s3
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.|

SNOES

aef 0E L,

“ Werytikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocy numeru weryfikacyjhego 2adwiadczenia na
stronie Poiskie) lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiaiciwe] Okragowe] Izby Intymiardw
Budownictwa.

oo oot i
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Laodz, dnia 30 grudaia 2005 ¢,

Ladzka Okregowa lzba Inzynicrow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacy[na

sygn. akt. KK/Y7151-2/41 1/05
DECYZJA

Na podstawie ant, 24 ust, | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzzdach zawodowych archisekiow,
inzyaierdw budownictwa oraz urbaniswdw /Dz Uz 2001 r.opr 5 poz42 2 péin. zmjiact 12 ust. L pko 1 2,3, 410 5,
art.}3 ust. T pkt 10 2, art. 14 ust. | pkt 2e i ust. 3 pki 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 7. Prawo budowlane rrokss
Jednolity: Dz, U, 2 2003 r nr 207 poz. 2016 = piin. zaL) oraz § 12 ust.] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury » diia
18 maja 2005 r. w sprawie sainodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (D Ul 2 2005 v, nr 96 poz. 817, oraz
art. 164 Ustawy 7 diia 14 cavrwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyinego ekt jodnolin: Dz 1L = 2000 5.
fir 98 poz. 1071 = pode oo,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Tadeuszowi Skonecznemau

magistrowi inzynierowi
kierunck ¢lekironika i telekomunikacja

urodzonemy dnia | wrzesnia 1963 r. w Rawiec Mazowieckiej
UPRAWNIENTIA BUDOWLANE
aumer ewidencyjny LOD/OGII/ZHIT/HS

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w egraniczonym zakresie [ stopuia
w specjainosei telekomunikacyjnej
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszgea
szezegdlowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzjt

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalitikacyjna Lodzkiej Okrepowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustalenit
ra podstawie ziozonych dokwnentdw w dniu 19 sierpnia 2005 r. stwierdzila, 2e spetnione rostaty warunki w zakresie
przygotowania zawogowego oraz na podstawie protokoidw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeptowadzonego
epzaminu stwierdzite, ze Pan Tadeusz Skoneceny posiada wymagene prawem wyksztaleenie i prakivks zawodowy
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw. specjalnoscl i uzyskal porytywny wynik egzaming na
uprawnienia budowlane.

Majigc powyisze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierow
Budowsnictwz w Lodzi orzekla jak w senfencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Kemisji Kwalifikacyjnej Polskiej fzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Lodzkic] Okrggowej lzby Inzynicrdw Budowaictwa w Lodzi
wtermtinie b dni od daty dorgcrenia decyzji.

Czlonck - Przewodniczacy i Czlonek
Sktadu Orzekajacezo OKK LOTIR Sktadu Orzekajacepy QKK LOHB Skiadu Orzekajacepo OKK LOKHB
mar ing. Henryvk Malasinski mgr ink. Waclaw Sawicki mgy inz. Zhigniew Cichonski

S

LM e g s e

FE o sy

LA LGDND S,
-

~
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Pazr Tadeusz Skonecrny jest upowainiony do:

i}

4)

projektowania. sprawdzania projektow archiicktoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obickty
budowlancgo w zakresie Lelekomunikagji preewodowe) wraz 2 infrastruklurg towarmyszcq - w odniesieniu do
ohickitw budowlanych, takich jak: limie. instalacje i urzadzenia lLniowe oraz urzadzenia stacyjne zgodnic
zart. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 22 ust. 2 pki | Rozporzadzenin Mi:

kierowaniz budows lub innymi robotami budewlanymi zwigzanymi z obiektem budowlamym w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukiurg towarzyszyeg - w odaiesieniv do obiekiow budowlanych,
takich juk: linie, instalacfe i urzadzenia liniowe oraz urzadzenia stacyjne, zgodnic z art. 14 ust, 3 pkt 3 Praws
budowlanego 1 § 22 ust. 2 pkt | Rozporzadzenia ME;

kicrowania wytwarzaniem konstrukcyinych elementow budewdanych oraz madzorowania i kontroli rechnicznej

N

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskicgo zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlancgo:
sprawowania koatrolf technicznej wirzymania obiekidw budowlanych zgodnie z ant. 13 ust. 4 Prawa budowlanego;

-

' P s s
Caionek Przewodniczaey Crionek
Skiadu Orzekatqeego OKK LONB Skladu Orzekajacego OKK L.0O1B Skladu Orzekajacege OKK LOIHRB
mgr inz, Hearvk Madasinski myr iz Waclaw Sawicki mgr in2. Zbignicw Cichofiski

Otrzymuijg:

e

Tadeusz Skoneczny

ul. Mazowiecka 44

97-216 Czemniewice;

Rada Ladzkiej Okregowej L2by In2ynieréw Budownictwa:
(tdwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

wa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWSA

Zaswiadczenie

o rumerze wenyfikacyinym:

tOD-VHE-NIZ-BS1 *

Pan Tadeusz SKONECZNY o numerze ewidencyjnym LtOD/BT/7997/07

adres zamieszkania ul. Bogustawskiego 104, 97-217 Lubochnia

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywiinej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane eiektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikewanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-21 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowei lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznymm podpisem efektronicznym weryfikewanym przy pomocy watnego kwalifikowanege certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

¥ Weryfikacjg poprawnosdci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzid za pomoca numeruy weryfikacyinego zadwiadczenia na
stronie Polskiej izby (ndynierdw Budownictwa www piib.org.pl fub kontaktujac sie 7 biurem wlasciwej Ckregowej 1zby iniynierow
Budownictwa,
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Czesé rysunkowd

LP. i NRRYS, TYTUL RYSUNKU SKALA
1. Ki.i-9 Plan sytuacyiny branzy telekomunikacyinej 1:500
3.
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