D-01.03.03
BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
PRZY BUDOWIE | PRZEBUDOWIE DROG
[CPV 32521000-1 ,32522000-8, 32523000-5]

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
budowy kanatutechnologicznego przy przebudowie i budowie drog w ramach zadania pt.. ,Przebudowa
drogi gminnej relacji Inowlodz, Zakosciele, Licigzna, Zadlowice”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

opisanych w punkgcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty omowione w ST maja zastosowanie do budowy kanatu technologicznego przy budowie i

przebudowie drog publicznych.

Zakresem projektu jest:

- budowa kanafizacji kablowej (kanat technologiczny).

W przypadku wystapienia robét nieobjetych niniejsza specyfikacia nalezy je wykonywac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i

aktuaing wiedza techniczng pod nadzorem uprawnionege Kierownika budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa - zespdt ciagbw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kablitelekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja teletechniczna (kablowa), do kidrej wcigga sie kable
telekomunikacyjne i rury kanalizacji wtome.

Kanalizacja wtérna - 2espof rur zaciaganych do otwordw kanalizacji pierwotnej, stanowiacy dodatkowe
zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych.

Blok kanalizacii kablowe; - biok betonowy z jednym lub wigloma otworami stosowany do zestawienia
ciagow kanalizacji kablowei.

Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ulozone w wykopie jeden za drugim i polaczone
pojedynczo lub w zestawach

pozwalajacych uzyskat potrzebna liczbe otwordw kanalizacii.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne whudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciagania,

montazu i kenserwacji kabli,

Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnicg kablowa.

Szafka kablowa - metalowe lub z mas termopiastycznych pudio wraz z konstrukcja wsporcza do
montazu glowic kablowych.

Diugos$¢ trasowa finii kablowej ub jej odcinka - dlugo$¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania
i zapasow kabla.

Diugos$¢ elekiryczna - rzeczywista dlugo$é zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania | zapasow
kabla.

Falowanie kabla - sposob ukiadania kabla, przy ktorym diugosé kabia uktadanego jest wieksza od
diugosci trasy, na ktorej ukiada sie kabel.



Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definiciami
podanymi w 8T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogoine wymagania dotyczace materiatow podano w ST B-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Materialy do budowy kanafu technologicznego nabywane sa przez Wykonawce u wytworcow. Kazdy
material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnosé jego wykonania z odpowiednimi normami,
Materialy (wyroby budowlane) nadajg sie do stosowania jeZeli speiniajg wymogi zawarte w ustawie o
wyrobach budowlanych tzn. sa wlasciwie oznakowane CE lub znakiem budowlanym. Wszystkie
materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wediug
odpowiednich norm wyrobu, w warunkach zapobiegajacych ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniy  wiadciwosci  technicznych  wskutek  wplywu  czynnikow  atmosferycznych  lub
fizykochemicznych. Nalezy ponadio zachowaé wymagania w zakresie bezpieczeristwa
przeciwpozarowego. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje

dotyczacy sktadowanych na budowie materialow. Skladowane materialy, elementy i urzadzenia
powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem
diuzej skladowanych materiatow konieczna jest akceptacja inspektora

nadzoru. Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskajg akceptacii inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w kiérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez inspekfora
nadzoru materiaty, elementy budowfane fub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko i
ponast peing odpowiedzialnoSc techniczng i kosztowa,

Wykonawca jest zobowigzany powfadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed
jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody InZyniera (inspektora nadzoru).

2.2. Materialy budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spefniajacego
wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spelniajacych
wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-87/6774-04.

2.2.3. Woda
Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 . Barwa wody

powinna odpowiadac barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydzielaé zapachu gnilnego oraz
nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu kiasy B 20 zgodnie z norma PN-
88/B-06250 . Studnie kabiowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu skiadowym
nie zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny byé ustawione
warstwami na wyrownanym podiozu, przy czym poszczegolne odmiany nalezy ukladaé w oddzielnych
stosach.



2.3.2. Bioki betonowe plaskie
Bloki betonowe plaskie powinny byé zgodne z BN-74/3233-15 .
Skiadowanie powinno by¢ identyczne jak elementow studni kablowych.

2.3.3. Rury ostonowe

Rury ostonowe powinny by¢ wykonane z materialdw niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie fuku elektrycznego. Rury ostonowe powinny by¢
dostatecznie wylrzymate na dzialanie sit $ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich ulozenia.
Whetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajac ich powierzchnig, dia
utatwienia przesuwania sig kabli. Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w migjscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.3.4. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowaé nastepujace ich czesci:

- wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02 ,

- ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03

- wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30.

Powyzsze elementy powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

3. SPRZET

3.1. Ogoine wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwne w migjscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialdw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacie Inzyniera. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaci projektowe,
ST i wskazaniach InZyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kanatu technologicznego

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykazac sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robét gwarantujacych wiasciwg
jakos¢ robot:

- ubijak spalinowy,

- zurawik hydrauliczny,

- Sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,

- koparka jednonaczyniowa kolowa,

- urzadzenie do przebit poziomych,

- ciggnik balastowy,

- koparka na podwoziu gasiennicowym,

- Zuraw samochodowy 6 ¢,

- ciggnik siodtowy z naczepa,

- ciggnik gasiennicowy,

~ 2espdi pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne



Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementow

Wykonawca przystepujacy do budowy kanafu technologicznego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych

srodkow transportu, w zaleznosci od zakresu robot:

- samochod skrzyniowy,

- samochod samowytadowezy,

- samochdd dostawcezy,

- przyczepa diuzycowa,

- przyczepa niskopodwoziowa.

Na $rodkach transportu przewoZone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukiadane

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

9.1, Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdine”, budowe
kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonywac przed przystapieniem do robot drogowych. W miejscach
zblizen i skrzyzowan projektowanej kanalizacji do istniejacych i projektowanych sieci podziemnego
uzbrojenia terenu nalezy zachowaé normatywne odleglosci okrelone norma ZN-96/TP S.A. — 004
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Roboty nalezy wykonaé
zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeristwa i higieny pracy .

5.1.1. Kanalizacja teletechniczna

5.1.1.1, Lokalizacja kanalizacji

Wazdtuz drog kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona rownolegle do osi drogi poza pasem drogowym
lub za zgodq zarzadu drogowego w pasie drogowym, zgodnie z ustawa nr 60 Rady Ministrow [54].

5.1.1.2. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujacych miejscach kanafizacji

a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
b) na zatomach trasy - studnie narozne,

¢) na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,

d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,

e) na zakoriczeniach kanalizacji - studnie koricowe.

5.1.1.3. Dlugos¢ przelotéw miedzy studniami

Diugos¢ przelotow miedzy sasiednimi studniami nie powinna przekraczaé:

a) 120 m migdzy studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur stalowych lub blokéw betonowych,

b) 150 m miedzy studniami magistralnymi dia kanalizacji z rur PVC,

¢) 100 m miedzy studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur stalowych lub blokéw betonowych,
d) 120 m miedzy studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur PVC,

e) 50 m miedzy studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur stalowych i blokéw betonowych,
f) 70 m migdzy studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dia kanalizagji z rur PVC.

3.1.1.4. Gleboko$¢ ulozenia kanalizacji



Glebokost utoZenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie ficzone od poziomu terenu
lub chodnika do gomej

powierzchni kanalizacji wynosiio:

a) 0,7 m dla kanalizacji magistraingj,

b} 0,6 m dia kanalizacji rozdzielczej 2-otworowe,

¢} 0,5m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej.

Przy przej$ciach pod jezdnig glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odleglosé od
nawierzchni nie byfa mniejsza od

0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnoéciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie
gtebokosci utozenia kanalizacji do 0,4 m

jesli jest zbudowana z rur PVC i 0,2 m jesli jest zbudowana z blokéw betonowych.

5.1.1.5. Prostoliniowo$¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sasiednimi studniami, przebiegat po linii proste;.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacii z blokdw betonowych od linii prostej wynosza;

a) 3 cm przy przelocie miedzy studniami do 30 m,

b} 5 cm przy przelocie migdzy studniami od 30 do 50 m,

¢) 7 ¢m przy przelotach miedzy studniami od 50 do 75 m,

d) 10 cm przy przelotach migdzy studniami od 75 do 100 m,

e) 12 cm przy przelotach migdzy studniami od 100 do 120 m.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza migjsc, w ktérych konieczne jest
ominiecie przeszkdd terenowych.

W celu ominigcia przeszkdd ciggi kanalizacii z rur PVC moga byé wygiete tak, aby promien wygiecia nie
byt mniejszy od 6 m.

5.1.1.6. Spadek kanalizacji
Kanatizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komér kablowych

spadek mozna zwiekszy¢ do 2%, a do budynkow do 5%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakosci wykonywanych robdt przy przebudowie
linii kablowej. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania InZynierowi zgodno$ci dostarczonych materialow i realizowanych robot z dokumentacia
projektows oraz wymaganiami ST | PZJ. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na
pismie wyniki badan do akceptacji InZyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji
odbioru przez Inzyniera. Kontrola jako$ci robét tefekomunikacyjnych powinna odbywaé sig w obecnosci
przedstawicieli urzedu telekomunikacyjnego | zakladu radiokomunikacji i teletransmisji. Jakosé robét
musi uzyskac akceptacje tych instytugii.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- frasy kanalizacii przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdiuz ciagdw kanalizacji w miejscach
studzien kablowych,

- przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacig projekfowa,

- prawidtowosci wykonania ciggbw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami,- prawidiowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu
wymagan normy BN-85/8984-01.



6.3. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru kablowa linie telekomunikacyjna nalezy uznaé za wykonana zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST daly dodatni wynik.
Elementy finii i kanalizacii, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace obmiaru robot podanc w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez inZyniera.

Jednostkg obmiarowa kablowych linii telekomunikacyinych jest kilometr,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Po wykonaniu budowy kanalizacji teletechnicznej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajacemu nastepujace

dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokdly odbioru robdt zanikajacych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robot na podstawie

atestow producenta urzadzen, ogledzin | pomiaréw sprawdzajacych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

~ dostarczenie | zmontowanie urzadzer,

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancji,

- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-87/6774-04 Kruszywa mineraine do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe migjscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja | wymiary.
BN-74/3233-15 Bloki betonowe plaskie.

BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichiorku winylu (PCW).

PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdine wymagania i badania.

BN-76/3238-13 Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do ukiadania blokow
betonowych.

PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi o izolacji papierowej i
powloce olowiane], Ogdine wymagania i badania.

PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi o izolacji papierowej, o
powloce olowiane], nieopancerzone i opancerzone.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogoine wymagania.

Luty 2021r




