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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Ogrodzenie panelowe z  panelu 3D (przetłoczonego) z prętów 5 mm. Słupki i panele ocynkowane ogniowo (zanurzeniowo). Słupki ogrodzeniowe wykonane z profilu Rp 60x40x1,5. Grubość ścianki bez ocynku. W ramach zadania przewidziano montaż jednej drewnianej furtki. Podmurówka wibrowana o wymiarach wysokość 25 cm, grubość 6 cm. Płyta gładka, pełna, bez pocieniowania. Płyty mocowane do słupków przy użyciu profilu tylu C, posadowione 5 cm poniżej poziomu gruntu (widoczna wysokość płyty – 20 cm). Słupki ogrodzenia drewnianego z profili stalowych 80x80 mm ocynkowane ogniowo metodą zanurzeniową zgodnie z EN ISO 1461 i pomalowane proszkowo na kolor RAL. Dopuszcza się zastąpienie murków murowanych z kamienia murkami z gabionów tylko wzdłuż ulicy Tuwima. Nie dopuszcza się takiej zamiany w obrębie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.  
Wiata rowerowa z tzw. dachem zielonym (dach umożliwiający porost roślin). Konstrukcja główna, szkielet z profili stalowych malowanych proszkowo, deskowanie z desek drewnianych. Elementy drewniane z twardego drewna egzotycznego IROKO lub równoważnego, zabezpieczonego ciśnieniowo w kolorze teak półmat, malowane dwoma warstwami lakiero-bejcy odpornej na promieniowanie UV i wodę. 
Wszelkie niezbędne roboty przygotowawcze w tym usunięcie krzewów i zarośli w linii ogrodzenia jest obowiązkiem wykonawcy ogrodzenia w zakresie niezbędnym do realizacji tej części zadania. Wykonawcy pozostałych części mają obowiązek wzajemnie współpracować udostępniając sobie teren. W przypadku gdy wykonawca małej architektury w tym zieleni przystąpi do robót wcześniej ma obowiązek pozostawić wzdłuż ogrodzenia pas roboczy dla wykonawcy ogrodzenia o ustalonej z nim szerokości (minimum 1 m). Po zakończeniu robót przy ogrodzeniu wykonawca części nr 3 ma obowiązek dokończyć roboty związane ze swoim zakresem. Wykonawca ogrodzenia ma obowiązek zastosować takie rozwiązania techniczne które umożliwią budowę stabilnego ogrodzenia w granicach działek. Dopuszcza się pozostawienie istniejącego muru oporowego i montaż na nim nowego ogrodzenia np. poprzez zastosowanie kotew chemicznych pod warunkiem dokonania jego miejscowych napraw w tym wyrównania górnej powierzchni która to w wyniku demontażu istniejącej siatki zatopionej w niej zostanie naruszona. W przypadku pozostawienia muru oporowego wszystkie widoczne powierzchnie należy odnowić (czyszczenie, tynkowanie/szpachlowanie, usunięcie rys, pęknięć, gruntowanie). Ewentualne wykorzystanie istniejącego muru oporowego wykonawca może zastosować na własną odpowiedzialność. Każde rozwiązanie musi być przedstawione zamawiającemu i przez niego zaakceptowane. 
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