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l. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Przedmiotowy projekt budowlany opracowano na podstawie:
* Zlecenia otrzymanego na wykonanie dokumentacji,
warunkéw technicznych wydanych przez gestora sieci,
pomiaréw projektanta wykonanych w terenie,
uzgodnier poczynionych z zarzadca terenow, na ktérych zlokalizowano sie¢ gazowa,
aktualnej mapy sytuacyjno — wysokos$ciowej do celéw projektowych,
katalogéw firmowych,
przepiséw i wytycznych w zakresie projektowania sieci gazowych, w tym m.in.:

o Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. ,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie” (Dz. U. 22013 r., poz. 640)

o Standardéw technicznych Izby Gospodarczej Gazownictwa w tym m.in.:
ST-IGG (1001,1002,1003,1004):2015, ST-IGG 1101:2017, ST-IGG-0203:2013,
ST-IGG 0401:2016, ST-IGG 1201: 2014, ST-IGG-(0203, 0901):2013

® ® o @ o o

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany sieci gazowej
polietylenowej sredniego cisnienia o $rednicy Dn 160 mm Zlokalizowanej w pasach drogowych
w miejscowosci Spata — Krélowa Wola — Poswigtne — Inowlédz gmina Inowtédz
przeznaczonych dla potrzeb zasilania istniejacych budynkéw mieszkalnych i niemieszkalnych
Zlokalizowanych na przedmiotowym terenie.
W zakres opracowania wchodzi gazociag na odcinku od istniejacego gazociggu
polietylenowego o $rednicy 160 mm Zlokalizowanego na terenach PKP w miejscowosci Spata
poprzez miejscowosci Krolowa Wola i Poswigtne do centrum Inowtodza wg zatgczonych
warunkow technicznych. Srednice i dtugosci poszczegéinych odcinkéw zgodne z w/iw
warunkami, projektem zagospodarowania terenu i rysunkami profili.
Z niniejszego opracowania wylaczono projekt budowlany sieci gazowej polietylenowe;j
sredniego cisnienia o $rednicy Dn 160 mm Zlokalizowanej na terenach kolejowych zamknietych
w miejscowosci Spata w obszarze projektowanego przejécia poprzecznego pod linig kolejowa
relacji Tomaszéw Maz. - Spata na km 8 + 143 km oraz w pasie drogowym drogi krajowej nr 48
w Inowlodzu. Opracowanie na tych terenach stanowi odrebny projekt z uwagi na odrebne
procedury administracyjne zwigzane z wydaniem pozwolenia na budowe nie przez Starostwo
Powiatowe w Tomaszowie a przez Urzad Wojewodzki w Lodzi.
Trase przebiegu sieci gazowej przedstawiono na mapie sytuacyjno — wysokoséciowej do celéw
projektowych (projekcie zagospodarowania terenu), za$ usytuowanie wysokosciowe
projektowanej sieci przedstawiono na rysunku profilu. Trasa przebiegu sieci zostata
zaakceptowana i uzgodniona przez zarzadcow pasa drogowego.
Zakres objety catym zleceniem z PSG obejmuje dwa etapy projektowe budowy sieci gazowe;j:

e etap | - szy objety przedmiotowa dokumentacjg obejmuje caty zakres wyszczegolniony w

warunkach technicznych z wylgczeniem pasa drogi wojewodzkiej (z uwagi na sprzeciw
zarzadcy pasa drogowego),
o etapll-gi inwestycji obejmuje sie¢ gazowa w pasie drogi wojewodzkiej w Inowlodzu.

3. Roboty ziemne
Warunkiem rozpoczecia prac jest posiadanie pozwolenia na budowe, wytyczenie przez stuzbe
geodezyjng trasy projektowanego gazociggu oraz powiadomienie zainteresowanych stron o
rozpoczeciu prac budowlanych.

Roboty ziemne w zakresie przedmiotowej inwestycji nalezy wykonywa¢ metoda:

» Wykopu otwartego — w obszarach terenéw nieutwardzonych



3 STAROSTWQ POWIATOWE
Wydziat Architektury i Bucewnintw-
97-200 Tomaszdw Maz
ul. Sw. Antoniego 4 1
* Przewiertu sterowanego — wszystkie przejscia poprzeczne pod utwardzonymi ciggami
komunikacyjnymi oraz przejécia wzdtuzne pod utwardzonymi obiektami drogowymi np.
ulicami i chodnikami, terenami PKP, przejscie pod rzeks itp.
UWAGA: lokalizacja komér (startowych i koricowych przewiertéw) uzgodniona zostanie
na etapie nadzoru autorskiego w porozumieniu z wykonawca w oparciu o wybrang
technologie wykonywania przewiertu oraz wiertnice jaka bedzie dysponowal wykonawca.
TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT METODA WYKOPU OTWARTEGO
Wykopy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przewiduje sie wykonywanie
wykopow w sposéb:
® reczny — w miejscach skrzyzowar z uzbrojeniem podziemnym jak réwniez w miejscu
zblizenia do obiektéw terenowych oraz wigczeri do istniejacego gazociagu,
® mechaniczny — na pozostatym terenie.
Przewiduje sig wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych szalowanych np. grodziami
stalowymi lub innym szalunkiem (w terenie zabudowanym). W terenie niezabudowanym z dala
od jezdni oraz poza pasami drogowymi dopuszcza si¢ wykonywanie wykopéw
szerokoprzestrzennych bez szalunkéw. Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych
nieszalowanych dopuszczalne jest tylko w gruntach suchych przy nieobcigzaniu krawedzi
wykopu nasypem. Przy czym dopuszczaine giebokosci wykopow w gruntach okreslonych wg
PN-74/B-02480. Warstwe humusu z wykop6w w terenach zielonych nalezy skiadowaé
odrebnie. Przy wykonywaniu zasypki humus nalezy ponownie wykorzystaé celem renowac;ji
terenu po wykonanych robotach.
Ziemig z wykopu nalezy sktadowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5-0,7 m od jego krawedzi.
Wokot wykopéw ustawié zastawy ochronne i napisy ostrzegawcze; nocg zastosowaé ich
o$wietlenie. Nalezy réwniez ustawié niezbedng ilo$¢ mostkéw dla umozliwienia mieszkaricom
przechodzenia przez wykopy do swoich posesji.
Wykop nalezy pozostawié¢ niedokopany na ok.10 ¢cm od projektowanego dna, i dokonczyé go
wykopem recznym przed samym uktadaniem rur.
Minimalna szeroko$¢ wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m. Dno wykopu nalezy
dokfadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu
dna wykopu nalezy:
wykonac podsypke z piasku grubosci min. 10 cm.,
utozy¢ rure gazows i drut identyfikacyjny miedziany o przekroju 2,5 mm?,
wykonac zasypke gazociggu piaskiem,
zagescic wstepnie grunt (zwltaszcza wzdiuz bocznych Scian rury),
zasypac wykop piaskiem do wys. 30-40 cm nad rura,
powtdrnie zagescic grunt,
utozy¢ 26ita tasme ostrzegawcza z metalizowang $ciezkg o szerokosci min. 0,2 m,
zasypac wykop do korica, zageszczajac grunt warstwami.
Gazocigg ukladany w pasie drogowym i pod ciggami komunikacyjnymi zagescié zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zatgczonym rysunkiem szczegotowym.
TECHNOLOGIA WYKONANIA PRZEWIERTU STEROWANEGO
Ze wzgledéw technologicznych oraz warunkéw terenowych dopuszcza si¢ wykonywanie czesci
robot metoda horyzontalnego przewiertu sterowanego z wierceniem pilotowym.
Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotazowego,
nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy i wciggnieciu zaprojektowanej
rury ostonowe;j lub przewodowej. Technologia sterowania polega na wykorzystaniu
specjalnie skonstruowanej glowicy wiercacej, za pomoca ktérej mozemy precyzyjnie
zdalnie sterowa¢ odwiertem. W gtowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzieki ktérej
jeste$my w stanie na biezagco kontrolowaé i korygowac trase przewiertu. W razie wystgpienia na
trasie urzadzen podziemnych czy przeszkod terenowych mamy mozliwo$¢ ominiecia ich
poprzez zmianeg kierunku i gtebokosci wiercenia.
W fazie projektowania przewiertu nalezy okre$lono glebokos¢ posadowienia rury, punkt
wejscia i wyjscia, promienie krzywizn oraz katy wejscia i wyjscia. Kat wejscia, tj. kat
pod ktérym wprowadzana jest w grunt gtowica wiercaca, znajduje si¢ zazwyczaj w
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zakresie od 21% - 36% (12° -20°).Wielko¢é kata zalezy od rozmiaréw wiertnicy i od

tego, kto jest jej producentem. Przy projektowaniu powinno przyjmowacé sie kat rowny

30% (15°) dla uproszczenia obliczen przyjmuje sig 1°= 2%. co mozna uzyskaé

niezaleznie od zastosowanego typu wiertnicy. Miejsce ustawienia wiertnicy zalezy od
zaprojektowanego punktu wejscia oraz, co czasami jest sprawg zasadnicza,

gigbokosci posadowienia rury. Nalezy uwazaé, by promien krzywizny przewiertu nie

byt mniejszy od dopuszczalnego promienia giecia zerdzi wiertniczych.

Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promien gigcia Zerdzi, a nie samej rury. Dla rur
stalowych odwrotnie. Maksymalne odchylenie zerdzi na jej catkowitej diugosci nie

moze przekraczac - w zaleznosci od $rednicy zerdzi - od 6% do 11%.W Zaleznosci

od klasy wiertnicy stosuje sie zerdzie diugosci 1,50 — 2.00 m dla wiertnic matych,

3,00 - 3,50 m dla wiertnic $rednich, oraz 4,5-5,5 m dla wiertnic duzych. Majac zadang
gtebokosc¢, kat wejscia oraz dopuszczaine odchylenie zerdzi mozemy latwo obliczyé odlegtosc,
w jakiej nalezy ustawié¢ wiertnice.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o diugosci od 4 m do 10 m w osi
przewiertu i szerokosci 2 - 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia

utrzymywany jest z reguty w zakresie 20-30%, aby ufatwi¢ pézniejsze wprowadzanie

rury podczas przeciggania. Dla rur stalowych kat ten nie przekracza 2% do 4%.W

punkcie wyj$cia warto przewidzie¢ miejsce skfadowania rury. Przed rozwiercaniem

nalezy rure zgrzac lub zespawa¢ tak, aby przeciggac jeden odcinek w catosci. Nie

mozna robi¢ przerw podczas przeciggania, szczegdlnie na zgrzewanie czy spawanie
odcinkéw rury. Przy projektowaniu trzeba wigc przewidzie¢ miejsce od strony

wyjscia, gdzie bedziemy mogli caty odcinek rury przygotowac do wciggania.

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do

tego celu stuzy gtowica wiercaca zakonczona specjalng plytka sterujaca odchylong

od osi glowicy pod katem 15% - 20%. W gtowicy umieszczona jest sonda, ktéra podaje kat
nachylenia glowicy wzgledem poziomu, glebokoé gtowicy w stosunku do powierzchni oraz, kat
obrotu sondy czyli doktadne polozenie plytki sterujgcej wzgledem osi wiercenia.

Podczas wykonywania otworu pilotazowego trzeba pamietac, ze odchylenie trasy przewiertu
(sterowanie) nie moze przekraczaé dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6 -10%. Przy
pierwszych dwéch zerdziach nie powinno sig¢ sterowac ze wzgledu na ustawienie zerdzi w
automatycznych imadtach do ich skrecania i rozkrecania. Mimo ze metoda przewiertow
sterowanych daje mozliwo$é wykonywania skretow, powinno dazyé sie do wykonania
przewiertu po trajektorii jak najbardziej zblizonej do linii prostej. Ulatwia to zdecydowanie
pézniejsze przecigganie rury. Srednica otworu pilotazowego zalezy od uzytej plytki sterujacej i
wynosi 70-140 mm.

Po wykonaniu otworu pilotazowego, glowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na

jej miejsce montuje sie odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne

lub wielokrotne. Jezeli srednica rury nie jest zbyt duza to bezposérednio za

rozwiertakiem mocujemy rure. Wiekszos¢é rozwiertakow posiada wbudowany kretlik,

ktory zapobiega obracaniu sie rury. Jezeli $rednica rury jest znaczna, to podczas pierwszego
rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjscia montujemy kolejno zerdzie wiertnicze. Po
osiggnigciu przez rozwiertak punktu wejécia wiertnicy demontujemy go taczac ze soba zerdzie,
a po drugiej stronie w punkcie wyjscia montujemy kolejny wigkszy rozwiertak.

Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej $rednicy otworu.
Rozwiercony otwér powinien by¢ wigkszy od $rednicy wprowadzanej rury PE:

- ok. 25% dla diugoséci przewiertéw do 100 m

- ok. 35% dla dtugosci 100 m - 300 m

- ok. 50 % dla dtugosci powyzej 300 m.
Dopuszcza sig¢ zastosowanie innych metod bezwykopowych w zaleznosci od zastosowanej

maszyny wiertniczej pod warunkiem zaakceptowania ich przez inspektora nadzoru.

Prace prowadzone w pasach drogowych w wykopie otwartym nalezy wykonywaé zgodnie z
decyzjami wydanymi przez gestora drogi. Warunkiem rozpoczecia prac jest posiadanie
pozwolenia na budowe, wytyczenie przez stuzbe geodezyjna trasy projektowanego gazociagu
oraz powiadomienie zainteresowanych instytucji o rozpoczeciu prac budowlanych.
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4. Roboty montazowe
Sie¢ gazowg $redniego cisnienia wykonaé z rur polietylenowych typoszeregu PN10 w kolorze
pomarariczowym o $rednicy:
e 160 x 9,5 mm PE100 RC typoszeregu SDR17
Rury polietylenowe stosowane do budowy sieci powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym
w wytycznych PSG sp. z 0.0. , w szczegdlnosci zas powinny:
- posiada¢ aktualny atest,
- nie posiada¢ uszkodzern mechanicznych,
- byé prawidiowo oznakowane,
- by¢ prawidtowo sktadowane,

- by¢ zaakceptowane przez gestora sieci.
Rury i ksztattki polietylenowe nalezy tgczy¢ doczotowo dla $rednicy Dn 90. Przy zgrzewaniu rur i

ksztaltek polietylenowych obowigzuje procedura podana przez producenta. Zaleca sie aby do
zgrzewania stosowac urzadzenia automatyczne firmy dopuszconej przez gestora sieci.
Zalamania o niewielkich katach wykonaé wykorzystujgc naturalng elastycznosé rurociggu
(gigcie promieniem dopuszczonym przez producenta). Zatamania o wigkszych katach wykonaé
poprzez zastosowanie fukéw elektrooporowych lub doczotowych.

Trasg gazociggu oraz lokalizacje armatury nalezy trwale oznakowaé w terenie poprzez
umieszczenie tabliczek informacyjnych na ogrodzeniach lub stupkach betonowych.

Zgodnie z wytycznymi PSG sp. z 0.0. nalezy po wykonaniu rob6t montazowych dokonaé
czyszczenia nowowybudowanego gazociggu przy uzyciu specjainych ttokéw (tworzywo
piankowo - gabkowe) do czyszczenia oraz sprezonego powietrza. Fakt czyszczenia nalezy
wpisac do dziennika budowy oraz zgtosié do inspektora nadzoru.

Zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi wykonanie wiaczenia projektowanej
sieci gazowej do istniejacego gazociagu polietylenowego $redniego ci§nienia o srednicy
Dn 160 mm zlokalizowanego w dziatce kolejowej nr ewid. 47/1 w miejscowosci Spata.
Wiaczenia do istniejacego gazociagu PE Dn 160mm nalezy dokonaé poprzez montaz
obejmy bocznej elektrooporowej PE 160 mm z odejsciem PE125mm a nastenie redukcji
PE125x160 mm i zasuwy odcinajacej DN150. Nawiert wykona¢ pod ci$nieniem przez wiw
zasuwe. Schemat wykonania wigczenia oraz zasuwy przewidziane do awaryjnego zamkniecia
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Na projektowanym gazociagu przewidziano réwniez montaz dodatkowych szesciu zasuw
odcinajacych DN150 w miejscach uzgodnionych z jednostka terenowa PSG. Nalezy
zastosowac zasuwy kotnierzowe DN150 z obudowgy i skrzynka uliczna.

Projektowany gazocigg (kazde odgatezienie) zakoriczy¢ zespotem zaporowo - upustowym
wykonanym wg zataczonego schematu (umozliwiajgcy przeprowadzenie prob ci$nieniowych i
odpowietrzenie projektowanego gazociagu).

Armatura wbudowana w sie¢ gazowa powinna spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe PN10.
Przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ gazociag do inwentaryzacji geodezyjne;.

5. Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi
Rozwigzanie kolizji z przeszkodami terenowymi wykona¢ zgodnie z Wytycznymi PSG sp. z 0.0.
oraz wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 T. ~W Sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2013 .,
poz. 640).
W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia prace wykonywaé bezwzglednie
recznie pod nadzorem jednostki branzowej.

PRACE W OBSZARZE PASA DROGOWEGO
Prace w pasie drogowym wykonywaé zgodnie z warunkami narzuconymi przez gestora drogi

oraz zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Przed przystapieniem do
wykonywania prac w pasie drogowym nalezy wystapic do zarzadcy pasa drogowego z

wnioskiem na zajecie pasa drogowego.
Prace prowadzone w terenach utwardzonych: jezdnie, chodniki, wjazdy itp. realizowaé w miare

mozliwo$ci metodami przewiertu sterowanego. Jedynie w miejscach technologicznie
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uzbrojeniem i zblizenia do obiektéw terenowych wykop nalezy wykonywaé recznie.

Wykopy po robotach instalacyjnych nalezy zasypac gruntami przydatnymi, niewysadzinowymi
kategorii G1 spetniajacymi wymagania normy PN-S-02205:1998. Gérna warstwa zasypki
wykopu o grubosci min. 50 cm powinna by¢ z gruntéw o wskazniku wodoprzepuszczalnosci >
8m3/dobe. Do zasypania wykopu uzyé piasku speniajgcego wymagania normy PN -EN-
13242:2004-2010. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205:1998.
Wykop zasypaé warstwami. Gruboéé warstwy w stanie luznym nalezy dobraé w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczenia zasypki. Zalecana grubosé warstwy 20,0
cm. Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie w/w warstwami przy wilgotnosci zblizonej do
optymalnej (odchytka dopuszczalna -20% i +10% Wopt.). Zasypke wykopu wykonaé zgodnie z
normg PN-B-06050:1999. W trakcie Zasypywania wykopu wykonywaé na biezgco badanie
wskaznika zageszczenia gruntu z kazdej wykonywane;j i Zageszczonej warstwy zasypki, nie
mniej jednak niz 2, wskazniki zasypki Is > 1,00 wskaznik zageszczenia gruntu nalezy oznaczyé
zgodnie z normg BN-77/8931-12. Do mechanicznego zageszczenia zaleca si¢ Z uwagi na
maly zakres robot uzycie plyt oraz stop wibracyjnych.

Nawierzchnie pasa drogowego nalezy po robotach montazowych odtworzyé do co najmniej
poprzedniego stanu uzytecznosci, W Zwigzku z powyzszym przewiduje sie po wykonaniu
Zasypki (wg opisu jak wyzej) odtworzenie nawierzchni do stanu istniejacego. W przypadku
uszkodzenia elementéw chodnikéw i wjazdéw (ptyty chodnikowe, bloczki betonowe, krawezniki

itp) nalezy wymienié¢ na nowe.
Schematy wykonania odtworzenia nawierzchni zatgczono do czesci rysunkowej opracowania.

6. Proba szczelnosci i wytrzymatosci
Probe szczelnosci i wytrzymatosci gazociagu nalezy przeprowadzi¢ jako taczna dla catego
gazociggu po catkowitym zakoriczeniu prac montazowych oraz po uprzednim oczyszczeniu
gazociggu.

Prébe wykonaé zgodnie z:
* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. ~W Sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie”,
* Zasadami projektowania gazociggow oraz budowy technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych,
Kazdorazowo wykonawca robét zobowiazany jest do uzgodnienia z gestorem sieci
gazowej technologii rob6t oczyszczania gazociagu i sposobu przeprowadzania prob

ci$nieniowych (ustalenia czasu préby).

CZESC OBLICZENIOWA DLA GAZOCIAGU SREDNIEGO CISNIENIA
Obliczenie ci$nienia prob dia gazociagu o parametrach:
* Maksymalne ci§nienie robocze MOP = 0,5 MPa
Maksymalne cisnienie przypadkowe MIP = MOP + 0,2 = 0,7 MPa
Materiat rurociagu PE100
Minimalna wymagana wytrzymato$¢ rury MRS = 10 MPa
Typoszereg rur SDR 17
Cisnienie krytyczne szybkiej propagacji peknigé dla w/w rur (wg danych producenta)
Prcp = 7,7 MPa
1.5xMOP<ps 2xMRS/(SDR - 1)
1.5x05sp<2x10/(17-1)
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0,75sps1,25
MOP +0,2 < P < 0,9 X Prep
05+02<p<09* 77

0,7<p<86,93
Cisnienie proby powinno wynosié: p = 0,75 MPa (spetnia ono wymagane warunki préby).

Obliczenie czasu préby dla azociaqu $redniego cisnienia o arametrach:
rednica rurociaggu Dn = 160mm (Dw=160-2x95= 141,0mm = 0,141m)

Dtugoscé rurociagu L = 9631,4 mb

Objetos¢ geometryczna rurociagu Vgeo =3 L x 3,14 x Dw/4 = 150,3 m®

UWAGI:

Czasy prob nalezy zaokragli¢ do 0,5h w gore.
Préby na sieci wykona¢ stosujac manometr klasy minimum 1,0 a na przytaczu klasy 0,6.

W przypadku czasu proby powyzej 72 h nalezy gazocigg podzieli¢ na mniejsze odcinki.
* _Czas stabilizacji préby Ts

| dlaVgeo>01m? | dla Vgeo<0,1 m° |
Ts=(p/0,1)x1h Ts=0,5hdla przytacza
Ts=0,75/0,1x 1 Ts = 2 h dla sieci

Ts=75h

(lecz nie mniej niz 0,5 h dla przytacza oraz 2 h dla sieci)
Przyjeto czas stabilizacji proby Ts = 7.5 h
e Czas préby wlasciwej Tp
Tp=Vgeo x (1h/ 1m%
(lecz nie mniej niz 1 h dia przytacza oraz 2 h dia sieci)
Tp=150,3x(1/1)=1503 h
Przyjeto czas proby wiasciwej Tp = 151,0 h
Préobe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykonacé pod ci$nieniem 0,75 MPa przez okres
min. 151,0 h po 7,5 h czasije stabilizacji parametréw stosujac manometr klasy min. 1,0.

Obliczenie naprezen obwodowych w rurociagu:
6 =MOPx (D, - €n)/(2xe,) <0,5x MRS
6=0,5x (160 - 9,5)/(2x9,5)<0,5x 10,0

6 =23,96 MPa < 5,0 MPa
Warunek naprezen obwodowych zostat speiniony.

7. Czg$é opisowa do Projektu zagospodarowania terenu,
PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci gazowej w pasach drogowych
W miejscowosci Spala — Krélowa Wola - Poswietne — Inowiédz gmina Inowtédz. Szczegotowy

zakres wg wydanych warunkéw technicznych oraz projektu zagospodarowania terenu.
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ZMIAN
W chwili obecnej na przedmiotowym terenie Zlokalizowane sg tereny o jednorodnych funkcjach:

® budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
Przedmiotowy teren uzbrojony jest w stopniu srednio zintensyfikowanym, opisanym we
wczesniejszej czesci opracowania (w rozdziale dotyczacym uzbrojenia terenu).
Przewidywany zakres zmian na przedmiotowym terenie wigze sig z wykonaniem projektowane;j
sieci gazowej w zakresie opisanym we wczesniejszej czeéci opracowania.
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowane Zagospodarowanie terenu: rodzaj uzbrojenia, dtugosci, podstawowe parametry
techniczne podane Zostaly w czeéci opisowej niniejszego Opracowania. Doktadny przebieg
sytuacyjny projektowanego uzbrojenia przedstawiono na zalgczonych mapach sytuacyjno -
wysoko$ciowych (projekt Zagospodarowania terenu — Cz@sS¢ rysunkowa). Usytuowanie
wysokos$ciowe projektowanego uzbrojenia przedstawiono na zatgczonym do czgsci rysunkowej

projektu — rysunku profilu.
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INFORMACJE DODATKOWE
Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu gérniczego. W Zwiazku z powyzszym nie
ma wplywu na przedmiotowa inwestycje eksploatacja gérnicza.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw i projektowanego przedsiewziecia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywotujacych szkodliwy wplyw na otoczenie. Prace
ziemne i budowlano — montazowe wykonywane bedg w technologii tradycyjnej — odkrywkowej
Przy uzyciu typowego sprzetu Zmechanizowanego oraz recznie. Uzyte do budowy materiaty
winny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca
prowadzgcy prace ma obowigzek znaé i stosowac w czasie budowy wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Projektowane uzbrojenie wykonywane bedzie z materiatéw i w technologii zapewniajacej
szczelno$¢ projektowanych uktadéw w trakcie eksploatacji. Nie przewiduje sie w trakcie
prawidtowego (nieawaryjnego) uzytkowania negatywnego wplywu planowanej inwestycji na
Srodowisko.

OBSZAR ODDZIAL YWANIA
Tereny, na ktérych Zaprojektowano przedmiotows sie¢ gazowa zaliczono do pierwszej klasy

lokalizacji. Na okres eksploataciji dla projektowanego gazociggu wyznacza sie strefe
kontrolowang o szerokosci 1,0 m. W strefie kontrolowanej nie powinna by¢ podejmowana zadna
dziatalno$¢ mogaca zagrozié trwafosci gazociaggu podczas jego eksploatacji.
Obszar oddziatywania przedmiotowej sieci gazowej w $wietle obowigzujacych przepisow
pokrywa sig ze strefg kontrolowang wynoszaca 1,0 m tj. po 0,5 m po obu stronach rurociagu
liczac od jego osi i nie wychodzi poza granice dziatek objetych opracowaniem (podstawa
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.1013 . w Sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie — Dz.U. z 2013 r. poz. 640).
OPINIA GEOTECHNICZNA
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ,w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” stwierdza
si@ co nastepuje:

* wwyniku dokonanych odkrywek stwierdzono, Zze na terenie obejmujgcym zakres

opracowania, na glebokosci posadawianego gazociagu wystepuja grunty piaszczyste,

* zwierciadio wod gruntowych zlokalizowane jest ponizej projektowanego gazociagu,

* na tej podstawie okreslono warunki gruntowe jako proste warunki geologiczne.

* projektowany gazociag zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

8. Uwagi koricowe
Wykaz wlascicieli dziatek, przez ktére przechodzi projektowana sie¢ gazowa zatgczono do

przedmiotowego opracowania na podstawie wypisu z ewidencji gruntow.
Przedmiotowe opracowanie posiada stopien szczegotowosci oraz zakres rzeczowy zgodny z
wiasciwymi przepisami w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i stuzy
procedurze uzyskania pozwolenia na budowe.

Wszystkie odstepstwa i Zmiany na etapie wykonawstwa moga by¢ dokonane w uzgodnieniu z
jednostka projektowa, dostawca gazu, inwestorem oraz zainteresowanymi jednostkami
uzgadniajgcymi.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca odpowiada za technologie, organizacje, a w szczegblnosci za jakosé
wykonywanych robét. Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, ktére uniemozliwiajg
wykonanie robét zgodnie z projektem, powinny by¢ zglaszane inspektorowi nadzoru wraz z
propozycjami rozwigzarn. Inspektor podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich korekt,
Jesli rozwigzanie kolizji wymagac bedzie interwenc;ji projektanta nalezy go poinformowaé za
posrednictwem Inwestora. Zgtoszenie takie powinno zawieraé opis problemu lub kolizji oraz
wykonany przez geodete uprawnionego zwiazany z tym szkic sytuacyjno — wysoko$ciowy.

i jektu nalezy zgtaszaé niezwlocznie po ich ujawnieniu - na
etapie wytyczenia geodezyjnego lub wykonywania wykopow kontrolnych. Roboty w rejonie
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kolizji nalezy wstrzyma¢ do czasu ustalenia sposobu rozwigzania kolizji. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania ewentualnych korekt w taki Sposob, aby nie nastapito

wyhamowanie ogéinego postepu robét.

Nie dopuszcza si
wlasciwego ich r
catosci wykonawca. Wykonywanie robét

@ do kontynuowania robét Po wykryciu kolizji, a przed znalezieniem
ozwigzania. W takim przypadku koszty ewentualnych poprawek ponosi w

» bez zezwolenia inspektora nadzory w rejonie kolizji, a

nastepnie wykonanie ewentualnych poprawek, nie moze stanowi¢ podstawy do wydluzenia

terminu zakoriczenia robét.
Inwestor powinien zleci¢ projektantowi petnienie roli inspektora nadzoru autorskiego zgodnie z

przepisami Prawa Budowlanego.

9. Zestawienie materiatéw podstawowych.

Lp |Element lloé
1. | Rura polietylenowa PE100 RC SDR17 PN10 o $rednicy 160x9,5 mm 9631,4 mb
2. | Tasma ostrzegawcza koloru 26itego z metalizowang Sciezka 0k.4800 mb
3. | Kolana, tuki, tréjniki doczotowe PE 160mm / kat wg potrzeb wg potrzeb
4. |Obejma boczna elektrooporowa PE 160x125 mm 1 szt.
5. |Drut identyfikacyjny miedziany 2,5 mm2 9631,4 mb
6. |Redukcja PE 160x125 mm 1 szt.
7. |Zasuwa odcinajgca kotnierzowa DN150 mm z obudowg i skrzynka uliczng 7 kpl.
8. |Rura ostonowa dwudzielna Dn 110mm / 1,0m wg potrzeb
9. |Rura ostonowa PE100 RC SDR17 Dn 315x18,7mm (przewiert sterowany) 484,7 mb
10. | Rura ostonowa stalowa DN 250 mm (przewiert sterowany pod kolejg) 22,0 mb
11. | Zespét zaporowo — upustowy wg Zalgczonego rysunku szczegobtowego 5 kpl.
12. | Tuleja kotnierzowa PE 160 x DN150 mm 14 szt.

UWAGA: zatozono, ze ok 50% trasy sieci gazowej wykonane zostanie przewiertem sterowanym

UWAGA: zestawienie materiatéw obejmuje réwniez obszar kolejowy i drogi krajowe;j.

10. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Jako projektant oraz jako projektant sprawdzajgcy wykonujacy przedmiotowy projekt budowlany
sieci gazowej z lokalizacja Spala — Krélowa Wola — Poswigtne - Inowlédz gmina Inowlédz
o$wiadczamy ze wiw projekt budowlany wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i Zasadami wiedzy techniczne;j.

\

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszararri Natura 2000.

Przedmiotowe roboty b

udowlane nie beda prowadzone Przy obiekcie budowlanym wpisanym do

rejestru zabytkow ani nie beda prowadzone na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw.

Projektant:
Mariola Pajak

upr. Nr LOD/0721/POOS/07
W spec. instalacyjno - inzynieryjnej

9

l
Sprawdzajacy:

Pawel Pajak
upr. Nr GP.W.73¢I4M4
W spec. instalacyjmo - inZynieryjnej

P
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11.Informacja dotyczaca BIOZ Przy budowie sieci gazowej

MPD Biuro Projektowe

97-200 TOMASZOW MAZ. UL. $w. ANTONIEGO 54, TEL. 044-734-02-55

Adres budowy: Spala — Krélowa Wola - Poswig¢tne — Inowlédz gmina Inowlodz
dz. 313/2, 241, 243 obr. 0007 Spala, dz. 167, 437 obr. 0004 Krélowa
Wola, dz. 367 obr. 0006 Poswigtne, dz. 779, 809, 673, 672, 656/4, 857, 853/5,
1313, 1325, 1328/2, 1328/1 obr. 0003 Inowlodz

Inwestor: Polska Spétka Gazownictwa Sp.zo. 0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lodzi
90-042 L6dz, ul. Targowa nr 18

Projektant: Mariola Pajak Sprawdzajacy: Pawel Pgjak
upr. Nr LOD/0721/POOS/07 upr. Nr GRAV-7342/42/94
w spec. instalacyjng - inZynieryjnej W spec. ingtajacyjno - inZynieryjnej
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét i kolejnogé realizacji
Zakres robét budowlanych okreslony zostat w punkcie 2 przedmiotowego opisu.
Przewiduje sie wykonywanie sieci gazowej w nastepujacej kolejnosci:

* Wykonanie wykopéw na wymagang gtebokosé.

* Wykonanie przewiertéw rurami ostonowymi (jesli wystepujg).

* Montaz rurociggéw metoda tradycyjng oraz metoda przewiertow sterowanych (jesli

wystepujg) wraz z montazem armatury.
°* Przeprowadzenie préb szczelnosci | wytrzymatoéci.

* Wykonanie zasypki wykopu i uporzadkowania terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowianych
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych okreslony zostat w €zeSci opisowej i rysunkowej
przedmiotowego projektu budowlanego. Istniejace obiektu budowlane oraz projektowany

gazocigg pokazane $3 na planszy projektu Zagospodarowania terenu.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowiace zagrozenie
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia elementami

* Lokalnie w odlegiosci mniejszej niz 3,0m od linii e!ektroenergetycznej.
¢ Metodg bezwykopowa.

3. Instruktaz pracownikéw przed rzyst
Celem zminimalizowania Zagrozen przed przystapieniem do wykonywania prac kierownik
budowy winien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie wykonywanych prac jak réwniez Zwrdcic
uwage na fakt wykonywania prac wymienionych w pkt. 3 i przedstawi¢ zagrozenia Zwigzanego

z wykonywaniem prac objetych zakresem projektu.

6. Srodki techniczne i

D\__/\
mgr inz. Ma i myr ini. Pawet Pajqk
upt. Nr LOD/Q lmoos,?{”' upr. Nr GP.IV. 7342/42/94
uoprqmownbwmg};:zm ( 2§4ust. 2i8§ 13 ust 1
W §06C. Instalacyjng) w zakuese siec, instalac okt. 4llit. a i b spec.
uqced clepinych, wentylacyinych, gazowyah. NS ALASYNS-INZy0. 61 y,im

wodotiqnowyeh | konallzacyinyeh



