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|. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Przedmiotowy projekt budowlany opracowano na podstawie:
e Zlecenia otrzymanego na wykonanie przedmiotowej dokumentacji,
warunkow technicznych wydanych przez gestora sieci,
pomiaréw projektanta wykonanych w terenie,
uzgodnien poczynionych z zarzadcg terenéw, na ktorych zlokalizowano przytacze gazu,
aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celdéw projektowych,
projektu sieci gazowej,
katalogow firmowych,
uzgodnien poczynionych z wtascicielem poses;ji,
przepisow i wytycznych w zakresie projektowania przytaczy gazowych, w tym m.in.:

o Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. ,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie” (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

o Standardow technicznych Izby Gospodarczej Gazownictwa w tym m.in.;

ST-IGG (1001-1004): 2015, ST-IGG 1101:2017, ST-IGG (0203, 0901):2013, ST-
IGG 0401:2015, ST-IGG 1201:2014,
o Warunkéw technicznych dla standardowych szafek gazowych.

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany przytgcza gazu ziemnego

e polietylenowego $redniego cisnienia o srednicy Dn 25 mm
przeznaczonego dla potrzeb zasilania istniejacego budynku O$rodka Zdrowia
zZlokalizowanego na dziaice nr 1408/1 w miejscowosci Inowlodz przy ul. Tuwima nr 4.
W zakres opracowania wchodzi przytagcze gazowe na odcinku:

¢ od projektowanego gazociagu polietylenowego Dn 63 mm zlokalizowanego w

pasie drogowym
e do projektowanego punktu gazowego zlokalizowanego na $cianie zewnetrznej
budynku w linii granicznej przedmiotowej posesji.

Trase przebiegu przylacza gazowego przedstawiono na mapie sytuacyjno — wysokoséciowej do
celow projektowych (projekcie zagospodarowania terenu), za$ usytuowanie wysoko$ciowe
projektowanego przytacza przedstawiono na rysunku profilu. Trasa przebiegu przytgcza
gazowego zostata zaakceptowana i uzgodniona przez zainteresowane strony

e podmiot podtagczany do sieci gazowej

e zarzadce pasa drogowego
Warunkiem rozpoczecia prac jest wytyczenie przez stuzbe geodezyjng trasy przylacza oraz
powiadomienie zainteresowanych stron o rozpoczeciu prac budowlanych.
Roboty ziemne w zakresie przedmiotowej inwestycji nalezy wykonywaé metoda:

e wykopu otwartego w miejscu wigczenia oraz montazu punktu gazowego
TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT METODA WYKOPU OTWARTEGO
Wykopy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przewiduje sie wykonywanie
wykopow w sposéb rgczny — w miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym, jak
rowniez w miejscu zblizenia do obiektow terenowych oraz wigczenia do gazociagu. Na
pozostatym obszarze wykonanie wykopu mechanicznego. Wykonywanie wykopéw o $cianach
pionowych nieszalowanych dopuszczalne jest tylko w gruntach suchych, przy nieobcigzaniu
krawedzi wykopu nasypem. Przy czym dopuszczalne gteboko$ci wykopéw okresla PN-74/B-
02480. Warstwe humusu z wykopéw w terenach zielonych nalezy sktadowaé odrebnie. Przy
wykonywaniu zasypki humus nalezy ponownie wykorzystac celem renowacji terenu po
wykonanych robotach. Wokot wykopow ustawi¢ zastawy ochronne i napisy ostrzegawcze; noca
zastosowac ich o$wietlenie. Wykop nalezy pozostawi¢ niedokopany na ok.10 cm od
projektowanego dna, i dokonczy¢ go wykopem recznym przed samym uktadaniem rur.
Minimalna szeroko$¢ wykopu nie powinna byé mniejsza niz 0,5 m. Dno wykopu nalezy



doktadnie oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu
dna wykopu nalezy:
wykonac podsypke z piasku grubosci min, 10 cm.,
utozy€ rure gazows i drut identyfikacyjny miedziany o przekroju 2,5 mm?,
wykonac zasypke piaskiem (gruboéé zasypki min. 10 cm),
zagesci¢ wstepnie grunt (zwlaszcza wzdiuz bocznych $cian rury),
zasypac wykop gruntem rodzimym do wys. 30-40 cm nad rura,
powtornie zagescié grunt,
utozy¢ z6ttg tasme ostrzegawczg z metalizowang $ciezka o szerokosci min. 0,2 m,
° zasypac wykop do korica, zageszczajac grunt warstwami.
Przy zastosowaniu rur typu PE100 RC dopuszcza sig rezygnacje z podsypki i zasypki rurociagu

piaskiem.
Nawierzchnig pasa drogowego nalezy po wykonanych robotach przywrécié do stanu

pierwotnego.

3. Roboty montazowe
Przylacze gazowe $redniego ciénienia wykonaé z rur polietylenowych typoszeregu PN10 w
kolorze pomarariczowym o $rednicy 25 x 3,0 mm typoszeregu SDR11 PE100RC.

Rury polietylenowe stosowane do budowy sieci powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w wytycznych PSG sp. z 0.0., w szczegolnosci zas powinny:

- posiadac aktualny atest,

- nie posiadac uszkodzen mechanicznych,

- by¢ prawidtowo oznakowane,

- by¢ prawidiowo sktadowane,

- by¢ zaakceptowane przez gestora sieci.

Rury i ksztaftki polietylenowe nalezy faczyé metoda zgrzewania elektrooporowego przy
zastosowaniu elektroksztattek. Przy zgrzewaniu rur i ksztattek polietylenowych obowigzuje
procedura podana przez producenta. Zaleca sie, aby do zgrzewania elektrooporowego
stosowac urzadzenia automatyczne firmy dopuszconej przez gestora sieci.

Zatamania o kacie < od 90 stopni wykonaé wykorzystujgc naturalng elastycznoéé rurociggu
(gigcie promieniem dopuszczonym przez producenta). Zatamania o wigkszych katach wykonaé
Ppoprzez zastosowanie fukéw lub kolan elektrooporowych.

Zaprojektowano na podstawie warunkéw technicznych wydanych przez gestora sieci wykonanie
wilaczenia projektowanego przylacza gazowego do projektowanego gazociagu
polietylenowego sredniego ci$nienia o $rednicy Dn 63 mm.

Wigczenia do gazociagu nalezy dokonaé poprzez nalezy dokonaé poprzez montaz tréjnika
siodlowego Dn 63x25 do nawiercer pod ci$nieniem. W miejscu wigczenia nalezy
zamontowac¢ zasuwe odcinajaca DN20m z kréécami PE 25mm. Zasuwe uzbroié¢ w
obudowe i skrzynke uliczna. Lokalizacje zasuwy oznakowac¢ tabliczka informacyjna.
Przed zasypaniem nalezy zglosi¢ przytacze gazowe do inwentaryzacji geodezyjne;j.

4. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi
Rozwigzanie skrzyzowan z przeszkodami terenowymi wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym:

e Wytycznymi PSG sp. z 0.0.

¢ Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. .W sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. z
2013 r., poz. 640)

e PN-91/M-34501

e Zakladowg Instrukcjg Budowy Sieci Gazowych z PE w Z.G.- Lédz.

W miejscach skrzyzowan i zblizer do istniejgcego uzbrojenia prace wykonywac bezwzglednie
recznie pod nadzorem jednostki branzowe;.
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5. Proba szczelnosci i wytrzymatosci
Probe szczelnosci i wytrzymatosci przytacza gazowego nalezy przeprowadzié po catkowitym
zakonczeniu prac montazowych.

Prébe wykona¢ zgodnie z:
* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. ,w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie”,
e Zasadami projektowania gazociggow oraz budowy technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych,
e Dla przytacza $redniego ciénienia — zatozono:
o czas préby przez okres min. 1,0 godziny po czasie stabilizacji parametrow przez
okres min. 0,5 godziny,
o ci$nienie préby 0,75 MPa stosujac manometr klasy min. 0,6 o zakresie
pomiarowym 1,25 do 1,5 ciénienia proby
Obliczenie geometrycznej objetosci przylacza:
Srednica rurociagu Dn = 25 mm (Dw = 25 — 2 x 3,0= 19,0 mm = 0,019 m)
Diugos¢ rurociggu L = 26,0 m +2,0 m = 28.0 mb
Objetos¢ geometryczna rurociagu Vgeo = 2 Lx314xDw?4 <0,01 m®
Ostateczny czas trwania proby ci$nieniowej uzgodnié na etapie wykonawstwa z inspektorem
nadzoru z ramienia PSG. Nie dopuszcza si¢ spadku ci$nienia podczas proby szczelno$ci.

6. Punkt gazowy
Szafka punktu gazowego stanowi wlasnosé PSG Sp. Z 0.0. i nalezy jg wykonaé zgodnie z

wymogami ujetymi w "Warunkach technicznych dla standardowych szafek gazowych"
wydanych przez PSG. Zaprojektowano szafke typ

e 1 —nascienna bez tylnej $cianki, montowana na cianie zewnetrznej istniejgcego

budynku mieszkalnego (szafka w kolorze z6itym - RAL 1021).

Szafka i podstawa powinna by¢ wykonana z tego samego materiatu, tzn. z wysokiej jakosci
trudno zapalnego, samogasngcego, tworzywa sztucznego, posiadajacego klase reakgcji na
ogier nie gorszg niz E (wg PN EN 13501-1 lub dokumentu réwnowaznego), o duzej
wytrzymatosci mechanicznej, odpornego na dziatanie czynnikéw atmosferycznych oraz
agresywnych czynnikéw chemicznych, na promieniowanie ultrafioletowe (UV), nie wymagajaca
konserwacji, z elementami umozliwiajgcymi jej montaz/demontaz.
Na zewnegtrznej stronie szafki (na drzwiczkach), powinny by¢ umieszczone w Sposob trwaly za
pomocg nadruku nastepujace napisy:

e ,GAZ"-w kolorze czarnym, o wysokosci 50-80 mm i grubosci liter 3-5 mm,

o ,tel. 992" - w kolorze czarnym o wysokosci 30-50 mm i grubosci liter 3-5 mm,

e ,Wiasnosé PSG" - w kolorze czarnym o wysokoéci 10-15 mm i grubosci liter 1,5-2,0 mm.
Konstrukcja i wymiary szafki gazowej oraz typ monozigcza i sposéb jego zamontowania muszg
umozliwia¢ swobodny montaz oraz demontaz elementéw punktu gazowego oraz ich
oplombowanie plombami typu ,obejma"..

e Monozigcze musi byé wykonane z rur stalowych bezszwowych z materiau co najmniej

L290 NB, przeznaczonych do rurociggow transportujgcych paliwo zgodnie z normg PN-
EN 10208 lub réwnowazng. kurek gtéwny,

e reduktor typ R-10 katowy o rozstawie kroécow 133 x 63 mm (lub 103 x 63 mm)

e gazomierz G6 o rozstawie 130 mm
Instalacje redukgji ciénienia i pomiaru gazu na przylaczu wykonaé zgodnie ze Standardem
Technicznym ST-IGG-0502:2010
Wymiary zewnetrzne szafki (wys. x szer. x gt.) — zgodne z czeécig rysunkowa opracowania.
Podejscie do punktu gazowego wykonaé atestowanym gotowym podejsciem stalowym Dn20 do
rur PE 25x1,5m z kurkiem DN15 w rurze ostonowej. Polgczenie rury PE ze stalg w odlegtosci
min. 0,5 m od $ciany budynku jest elementem gotowego w/w podejscia. Zaréwno rura
przewodowa jak i ostonowa winny by¢ umocowane w sposob trwaty do $ciany budynku lub

szafki.



8. Uwagi koricowe
Tereny, na ktérych zaprojektowano przedmiotowe przylacze gazu zaliczono do pierwszej klasy

lokalizacji. Na okres eksploataciji dla projektowanego Przylacza gazu wyznacza si¢ strefe

Oswiadczenie projektanta
Jako projektant wykonujgcy przedmiotowy projekt budowlany przylacza gazu o$wiadczam, ze

projekt ten wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej
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