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II. OSWIADCZENIA

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 wust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oswiadczam, ze Projekt budowlany dla zadania
pn: '
Remont ul. W. Hermana w Inowlodzu na dzialkach o nr ewid. 1393, 1394, utwardzenie terenu
na dz. nr 1390, obr¢b Inowlédz Gmina Inowlédz.

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

ant :

inz. Tadeugz EIEET”
Upr. nr LOD/0203/POOK/04
w specjalnosci drogowej

Opoczno, 08.02.2022 .



=<t INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DX6-QDY-TD3 *

Pan Tadeusz ZDULSKI o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/0588/02

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 5 m. 11, 26-300 Opoczno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierédw
Budownictwa.



2 2003 £. Nr 207, poz: 2016 z pdin. zm) oraz art. 104§ 11§ 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgg

GLOWNY INSPEKTOR
NAD7ORU BUDOWLANEGO

IR/INN/G00/111/05
DECYZJA
tekst jednolity Dz UL

Na podstawie art. 88 2 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
wwahia

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. =z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.},

updwain_iajqcci do :
kontroli technicznej utrzymania obicktdw budowlanych,
uprawniajacej w specjalaoéci drogowej i mostowej

)
b)

<)
d

°)
f
g
h)

TADEUSZ ZDULSKI

tnzynier

uprawniony na mocy decyzjl
Okregowe) Komisyt Fowalifikacyjnej Lodzkie) Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
z daia 16-12-2004 ¢, sypn. akt. KK/DD/7131/203/04, numer ewidencyjny : LOD/0203/POOK /G4
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosc konstrukeyjno — budowlane;,
obejmujace) projektowante
bez ograniczen

l?! AWOwania

-

projcktowznia, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania radzoru rutorskiego;
do prbickmwnnia :

dr6g wewngtrzaych, ) ) _
drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drdg zbiorczych (4), w rozundehiu prrepisiw w sprawis warnkow © chiucrayeh,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczae i ich usytuowzaic,
drdg nie przezaaczonych do ruchu nazicmnego i postoju statkéw powictrzaych na tereaie lotuisk,
drég o nawierzchai gruatowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkOw pow,
lotnisk

rozbiérek obiektéw budowlanych, o ktdrych mowa w lit. 1) - ©),

budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktéw, estakad i kladek o rozpigtoéd przgsla do 20 m,
budowy mostéw skladanych wedlug stosowanych ianstrukcji,

ictrznych na tereme

budowy rusztows i kladek roboczych,
rozbidrek obicktdw budowlanych, o ktérych mowa w lit f) - h) nic wymagajacych uwzgledniania wplywiw cksploatacp
gorniczej

zostal wpisany

DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUD OWLANE

podstawe do wykonywania samodziclnych funkcji

uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjuego z dnia 9.12.19%6¢,, sygn. akt

Otrzvmuja:
1. /Pan Tadeusz Zdulski
ul. Mickiewicza S m. 11

]

i

pod pozycja 1104/05/0/C

D=cyzja niniejsza jako uwzglgdniajica w catosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nue wymaga uzasadnienia

Niniejsza decyzja jest ostateczaa. W zwiazku z powyiszym, w oparciu o art. 12 ust 7 ustawy Prawo budowlane stanowt

techniczaych w budownictwie.

Strona moie w terminie 14 dai od daty dorgezenia decyzji wystapic na podstawie art. 127 § 3 Kpa onz stosownie do
OPS 4/96 z wiiioskiem 0 ponowne f0zpatrzenic sprawy.
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III. DECYZJE O PELNIENIU SAMODZIELNYCH,F UNKCJI TECHNICZNYCH W
BUDOWNICTWIE WRAZ Z ICH ZASWIADCZENIAMI



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
V. Opis techniczny dla projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999 r.),

e Umowa zawarta z Inwestorem

e Uzgodnienia z Inwestorem,

Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespot Projektanta.

e Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja architektoniczna,

e Mapa do celow projektowych przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego
1 kartograficznego pod numerem P.1016.2020.1327z dn. 01.07.2020 .

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pozniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14 poz. 60 z p6z. zm.)

e Polskie Normy,

Przepisy pokrewne,
Krajowa literatura naukowo-techniczna.

2. Przedmiot inwestycji — zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn: ,,Remont ul.
W. Hermana w Inowtodzu na dziatkach o nr ewid. 1393, 1394, utwardzenie terenu na dz. nr 1390,

obreb Inowlodz Gmina Inowldédz.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie remontu ul. W. Hermana na dz. nr ewid. 1393, 1394 oraz

wykonanie utwardzenia terenu na dz. nr 1390. Remont drogi zapewni swobodng i bezpieczna
komunikacj¢. Lokalizacj¢ odcinka objetego projektem przedstawiono na Rys. Nr 1. Plan orientacyjny.
Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym
do uzyskania zgloszenia wykonania robot, a nast¢gpnie do wykonania robét budowlanych.

3. Stan istniejacy
Przedmiotem opracowania jest droga gminna nr 116152E. Droga gminna przebiega przez teren
zabudowany. Pas drogowy ma szeroko$¢ od Sm do 13 m. Droga posiada nawierzchni¢ z bruku
kamiennego. System odwodnienia grawitacyjny. Szerokos¢ istniejgcej nawierzchni wynosi od 4 do 6

m.
3.1. Warunki hydrogeologiczne i hydrotechniczne

Podloze gruntowe mozna zakwalifikowac¢ do grupy nosnosci podtoza G1 (piaski drobne i $rednie).

W podtozu nie wystgpuja grunty watpliwe 1 wysadzinowe.

Projektowana inwestycj¢ nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, za$ warunki
gruntowo-wodne za proste.

3.2. Istniejgce uzbrojenie terenu _
Na terenie inwestycji wystepuje sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, oswietlenie uliczne, linia

energetyczna naziemna.
4. Stan projektowany

4.1 Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje si¢ wykonac¢ remont ul. W. Hermana w Inowlodzu, na dziatkach o nr ewid. 1393, 1394,

oraz utwardzenie terenu na dz. nr 1390, obreb Inowldédz Gmina Inowlédz.



Zakres robot do realizacji:

- remont konstrukcji drogi o dtugosci 228,5 m,

- utwardzenie terenu dzialtki nr 1390 z kostki betonowej,

- wykonanie regulacji wysokosciowej zaworoéw i studni kanalizacyjnych,

- przestawienie ogrodzenia,

- wykonie elementdw bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz oznakowania pionowego.
Lokalizacja wg rys. 2 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

4.2 Parametry techniczne projektowanej drogi

Zestawienie parametréw drogi:

- nosnos¢ drogi - 10 ton i nacisk na o$ 5 ton,
- dlugos¢ odcinka drogi -228.5 m,

- predkosé projektowa - 30 km/h,

- szerokos¢ jezdni podstawowa -4,5 m-6,0m,

- przekroj poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem - 2%,

- kategoria ruchu - KR1

- klasa techniczna — D dojazdowa.

4.3 Profil podluzny

Niweleta drogi gminnej wg rys. nr 3 ,Profil podhuizny”. Zaprojektowano niwelete zgodnie z
obowigzujagcymi warunkami technicznymi. Spadki podluzne w zakresie od 6,0% do 7,07%.
Zaprojektowano rowniez wyokraglenie zaloméw niwelety lukami pionowymi wklgstymi o
parametrach podanych na rys. nr 3.

4.4 Konstrukcja

e droga
- wzmocnienie podloza z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2,0 gr. 20 cm
- remont podbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm,
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. piaskowej gr. 5 cm.

4.5 Odwodnienie

Na projektowanym odcinku przewiduje si¢ poprawe odwodnienia poprzez wprowadzenie
normatywnych spadkow poprzecznych, wyrownanie spadkéw podtuznych.

Odwodnienie nawierzchni nadal bedzie odbywaé si¢ powierzchniowo. W zwiazku z planowang
przebudowa nie wprowadza si¢ zmiany stanu wody na gruncie, a w szczegdlnosci nie wprowadza sie
zmiany kierunku odptywu wod opadowych.

4.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne beda polegaty na zdjeciu warstwy humusu o sr. gr. 20 cm. Roboty ziemne obejmuja

teren pod wykonanie jezdni.
Material pozyskany z robdt ziemnych jezeli spelni wymagania norm nalezy wykorzysta¢ do robot

drogowych.

5. Kolizje z istniejacg infrastrukturg

Na terenie inwestycji znajduje si¢ sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ elektryczna niskiego
napiecia. Nalezy dokona¢ regulacji wysokosciowe] wystepujacych zaworéw wodociggowych i studni
kanalizacji sanitarnej oraz kolidujacg sie¢ elektryczna wprowadzi¢ w rury ostonowe o $r. 110 mm.

6. Informacja o ochronie konserwatorskiej



Nieruchomos¢ na ktoérej zlokalizowana jest inwestycja nie jest objeta formami ochrony zabytkéw w
mysl Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2016 poz. 1330 ). Dziatki na
ktorej realizowana bedzie inwestycja nie sa czescia ukladu urbanistycznego wpisanego do rejestru
zabytkdéw. Dla terenu inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

7. Wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke
Podlegajace opracowaniu dziatki polozone sa poza obszarem gérniczym. Wplyw eksploatacji

gdrniczej nie wystepuje.

8. Zagrozenie dla Srodowiska, higieny, zdrowia uzytkownikéw i otoczenia.

Inwestycja nie jest zaliczana, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 09.11.2010r.
(Dz.U. z 2016 poz. 71) do przedsiewzig¢ mogacych znaczgco zawsze oddzialywac na srodowisko lub
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé¢ na s$rodowisko. Teren inwestycji znajduje sie¢ w
granicach otuliny wewnetrznej Spalskiego Parku Krajobrazowego. utworzonego na mocy
rozporzadzenia Wojewody Piotrkowskiego Nr 4/95 z dnia 5 pazdziernika 1995 r., ktore utracito moc

obowiazujaca w dniu 2 sierpnia 2021 r.

Docelowa eksploatacja drogi po remoncie spowoduje ztagodzenie uciazliwosci srodowiskowych tj:

- zmniejszenie hatasu powstajacego podczas ruchu pojazdéw — rowna nawierzchnia jest cichsza i
zwigksza ptynnos¢ ruchu,

- zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalin samochodowych dzieki uplynnieniu ruchu
pojazdow,

- uporzadkowanie sptywu wéd opadowych,

- przeprowadzenie segregacji powstalych odpadéw po rozbiorkach i pracach budowlanych,

Inwestycja nie oddzialuje niekorzystnie na srodowisko.

9. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych zostal zaprojektowany tj.
nr ewidencyjny: 1393, 1394, 1390. ‘

Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu - i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124) §54 ust 1,2,3, §177.

10. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

lub robét budowlanych
Projektowane zamierzenie budowlane nie jest skomplikowane.

11. Uwagi koncowe

1. Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

2. Wszelkie uzyte materialy powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.

3. Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje techniczna.

4. Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegaja ochronie prawnej
(stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U z
2016r. poz.1629 oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999r., a takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24
stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych).

Punkty te nalez chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej

jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.
a. Nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w opiniach, warunkach i decyzjach zataczonych do

Projektu Budowlanego.
b. Wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych kontenerach, a nastepnie wywiez¢ na wysypisko

$mieci.



c. Scieki bytowe nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ je

przystosowanymi do tego celu pojazdami do oczyszczalni $ciekow.

d. Wszelki sprzet uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i spelniac

obowigzujgce w tym zakresie normy.

e. Wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy, takie jak np. farby, oleje itp. nalezy

przechowywac w szczelnych, zamknigtych pojemnikach.

f. Miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnych
rozchlapek olejow lub innych substancji stosowanych w urzadzeniach mechanicznych lub
pojazdach.

Opoczno, 08 luty 2022.
Opracowal:

Projektant

branz ZOW!

inz. Tadeusza Z
upr. proj. nr LOD/0203/



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania pn:
Remont ul. W. Hermana w Inowlodzu na dzialkach o nr ewid. 1393, 1394 i

utwardzenie terenu na dz. nr 1390, obr¢b Inowlédz Gmina Inowlédz.

I. Cze$¢ opisowa
1. Zakres robot w kolejnosci realizacji:

- remont nawierzchni drogi o dlugosci 228,5 m,
- utwardzenie terenu na dz. nr ewid. 1390,
- wykonanie regulacji wysokosciowej zaworow i studni kanalizacyjnych,
- wykonie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz oznakowania pionowego.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
W pasie przewidzianym pod realizacj¢ omawianego zamierzenia budowlanego istnieje szereg
obiektow budowlanych. Zakres tych obiektéw jest nastepujacy:
e sie¢ wodociggowa,
o przewody kablowe energetyczne i teletechniczne,
3. Informacja na temat przewidywanych zagrozen podczas wykonywanych robét.
e roboty ziemne zwigzane z przygdtowaniem koryta, kanalizacja deszczows, los’wietleniem
ulicznym
e wahadtowy ruch drogowy na czas pi"owadzenia przebudowy,
e prace pod liniami energetycznymi,
e prace maszyn drogowych i sprzetu specjalistycznego (koparki, walce, rozkladarka mas

bitumicznych)

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozei wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Zagrozenia moggce wystapi¢ podczas robot przygotowawczych i rozbiérkowych:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy koparki,
- Przy wykonywaniu wykopdw moga pojawic sie nastepujace zagrozenia:

- osuwanie si¢ ziemi,

- niebezpieczenstwo wpadnigcia pracownika do wykopu,

- wpadniecie do wykopu koparki lub innego sprzetu.

- Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu.



Nalezy szczegdlna uwagg zwrocic na to, aby:

-pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze,
-zabezpieczenie i oznakowanie robot bylo utrzymane przez caly okres budowy,

-ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownik6w na czynnej czesci jezdni.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. nr
24, poz. 141 z pozn. zm), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejs¢ odpowiednie szkolenie wstepne i szkolenie
okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiadaé niezbedne
przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystapieniem do poszczegélnych robot powinni dostaé
dokladnie instrukcje od Kierownika Budowy odnosnie bezpiecznego

sposobu realizacji robot.

Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Majstra. Podczas realizacji
prac nalezy wszystkich pracownikow zaopatrzy¢ w srodki ochrony indywidualnej.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem Bezpieczefistwa i
Ochrony Zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach
niebezpiecznych na placu i w ich poblizu zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych:

- zastosowanie oznakowania informujacego i ostrzegawczego,

- wylaczenie czgsci jezdni z ruchu kolowego na czas prowadzenia robot,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezacego sktadowania materialow,

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowe;j,

- nadzor Kierownika Budowy i Majstra,

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjne;j,

- jezeli prace beda prowadzone w ciggu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu o$wietlenia,

- jezeli prace bedg prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montazu o$wietlenia,

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skonczeniu robot. |

Szezegolng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe oznakowanie robot i ciggle monitorowanie stanu

technicznego oznakowania.



Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza specyficzne i ciagtle
zagrozenie. W zwiazku z powyzszym przy wykonywaniu robot przy uzyciu maszyn nalezy ustali¢
strefe niebezpieczna i ustawic¢ tablice ostrzegawcze, a kazde uruchomienie maszyny nalezy
sygnalizowac. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy prawidlowo

oswietli¢, a maszyng wyposazy¢ w $wiatla ostrzegawcze. Przy obstudze maszyn i urzadzen moga
pracowac tylko osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie niezbedne Srodki potrzebne do produkeji w miar¢ mozliwosci dowozone powinny byé
srodkami transportu na biezaco. Materialy dowozone na biezaco nalezy skladowaé w miejscach nie
kolidujacych ze stanowiskami pracy sprzetu i ludzi. Na budowie nie nalezy stosowaé preparatow

niebezpiecznych dla ludzi i srodowiska naturalnego.

Opoczno, 08.luty 2022.
Opracowal:
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