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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str. |
1-3)

2. Kopia odpisu Protokolu dla wniosku nr GGN.6630.85.2021

) (str. 1-3)

SPIS ZALACZNIKOW 3. Zgoda zarzadcy drogi na lokalizacje obiektu budowlanego w
pasie drogi gminnej ul. Hermana w Inowlodzu i uzgodnienie
Projektu Zagospodarowania Terenu i Projektu
architektoniczno — Budowlanego. (str. 1)
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Zalacznik nr 1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Nazwa zadania pn:
Budowa oswietlenia ulicznego na dzialkach o nr ewid. 1393, 1390, 1369/2, obr¢b Inowlédz

Gmina Inowlodz.

I. Czes¢ opisowa
1. Zakres robot w kolejnosci realizacji:

- wykonanie o$wietlenia ulicznego
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

W pasie przewidzianym pod realizacje omawianego zamierzenia budowlanego istnieje szereg
obiektow budowlanych. Zakres tych obiektow jest nastgpujacy:

e sie¢ wodociagowa,

e sie¢ kanalizacyjna sanitarna, deszczowa

e przewody kablowe energetyczne 1 teletechniczne,
3. Informacja na temat przewidywanych zagrozen podczas wykonywanych robét.

e roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem koryta, kanalizacja deszczows, oswietleniem

ulicznym
e prace pod liniami energetycznymi,
e prace maszyn drogowych i sprzetu specjalistycznego (koparki, walce, rozkladarka mas

bitumicznych)

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych.

Zagrozenia moggce wystapi¢ podczas robot przygotowawcezych i rozbiorkowych:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy koparki,
- Przy wykonywaniu wykopow moga pojawic si¢ nastepujace zagrozenia:

- osuwanie si¢ ziemi,

- niebezpieczenstwo wpadnigcia pracownika do wykopu,

- wpadniecie do wykopu koparki lub innego sprzetu.

- Przy wykonaniu podbudowy 1 nawierzchni:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzgtu.
Nalezy szczegdlna uwage zwrdci€ na to, aby:

-pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze,
-zabezpieczenie i oznakowanie robot bylo utrzymane przez caly okres budowy,
-ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikdéw na czynnej czgsci jezdni.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do

W
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realizacji robot szczegélnie nicbezpiecznych. WYD?;M AR CHITEK[UR‘{
Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks praC); ,(ilr})nzww nt
24, poz. 141 z pozn. zm), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktory nie posiada odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejs¢ odpowiednie szkolenie wstepne i szkolenie
okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiadaé niezbedne
przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przysté;pieniem do poszczegolnych robot powinni dostaé
dokladnie instrukcje od Kierownika Budowy odnosnie bezpiecznego

sposobu realizacji robot.

Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Majstra. Podczas realizacji
prac nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzy¢ w srodki ochrony indywidualnej.

Wszystkie roboty powinny byé prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

6. Srodki techmiczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach
niecbezpiecznych na placu i w ich poblizu zapobiegajjce niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych:

- zastosowanie oznakowania informujacego 1 ostrzegawczego,

- wylaczenie czesci jezdni z ruchu kolowego na czas prowadzenia robot,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezacego skladowania materialow,

- stosowanie srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- nadzor Kierownika Budowy i1 Majstra,

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej,

- jezeli prace beda prowadzone w ciagu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu oswietlenia,

- jezeli prace bedg prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montazu oswietlenia,

- zabezpieczenie 1 oznakowanie placfj budowy po skonczeniu robot.

Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na prawidlowe oznakowanie robot i ciagle monitorowanie stanu
technicznego oznakowania.

Ponadto praca z maszynaml drogowymi - stosowanymi na budowie stwarza specyhczne 1 ciagle
zagrozenie. W zwiazku z powyzszym przy wykonywaniu robot przy uzyciu maszyn nalezy ustali¢
strefe niebezpieczng 1 ustawi¢ tablice ostrzegawcze, a kazde uruchomienie maszyny nalezy
sygnalizowac¢. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy prawidlowo

oswietli¢, a maszyng wyposazy¢ w swiatla ostrzegawcze. Przy obsludze maszyn i urzadzen moga
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Wszystkie niezb¢dne srodki potrzebne do produkcji w miare mozliwosci dowoZone;f%%‘l*iﬁ%
srodkami transportu na biezaco. Materialy dowozone na biezaco nalezy skltadowaé w miejscach nie
kolidujgcych ze stanowiskami pracy sprzetu i ludzi. Na budowie nie nalezy stosowaé preparatéw

niebezpiecznych dla ludzi i srodowiska naturalnego.

Opoczno, 21.kwiecien 2022.

Oprgeowal:
Ktant
branza el Zna

upr. proj. nr 162/02/WL
Sprawdzit:
mgr inz. DomintkCreslik

upr. proj. nr LOD/2109/PWOE/13
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ODPIS z Protokofu dla Wniosku nr GGN.6630.85.2021

bedacego przedmiotem Narady Koordynacyjnej
z dnia: 2021-04-01

Na podstawie art. 7d ust.2 oraz art.. 28b, ust.. 3. ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (fj: z 2020 r.
Dz U z2020r. , poz. 2052 ze zmianami).

- W sprawie wniosku z dnia: 2027-03-16
- otrzvmanego dnia; 2021:03-18

Dotyczy: Projekt sieci kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego - Inowlédz ul. Hermana
(z.1393.1394,1390,1369/2

Inwestor: Gmina lnowiédz

97-215 inowfcdz
Spalska 2
773-23-40-615

Jednostka projektowa: Zduiski Tadeusz
Nr. GP.IV.7342/22/94

Dnia: 2021-04-01 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. odbyla sie Narada Koordynacyjna przeprowadzona
za pomocg srodkéw komunikaci elekironicznej
v sprawie sytuowania sieci uzbrojenia terenu, w kidrej udzial brali:

Frzewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Piotr Krawozyk

raz pozostali vczestnicy

Folska Spotka Gn:hl-u'z;;'{;<‘».a-'ea Sp. z 0.0, Oddzial Zaklad Gazowniczy Wﬁbcfz." - Ma."f_usz Przybyt
Operator Gazoclagow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddzial w RembelszczyZnie - Tomasz Zajac
FGE Dysirvboeia 8 A o/todZ RE Tomaszow Maz. - lwona Piotrowska

Qrange Folska S A w Warszawie - Adam Grzyb

wespodarkl Ciepfowniczej 8p. z 0. o. w Tomaszowie Maz. - tukasz Rzeczykowski

oy Keordynacyjnej zn

a sie na ofyginale protokofu.

Uwagl i zalecenia:

PGE Dystrybucja S.A. o/todz S.A.
Rejon Energetyczny Tomaszow Mazowiecki

1. Rohoty ziemne w iejonie skrzyZzowania fub zblizenia z .’cablem energetycznym 15 kV lub 0.4 kV wykonac wytacznie feczme

zachowaniem szezegoinef ostroznosci zgodnie z norma PN-76/E-05125: N SEP-E 004. :

A/ miejscu skrzyzowania obiektu z istniejacym kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV zachowac od.'egfosc pionowa min.- 0, 5m.

- Wimigfscu zblizenia obieklu do kabla energetycznego 15-kV lub 0,4 kV zachowac odlegiosé pozioma min. 0,8 m.

. W migjscu skizyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV nalezy istniejacy kabel osfonic rurg dwudzielng

Isinigjace kable 15 kV rura dwudzielna Srednicy 160 mm koloru czenvonego. Istnieface kable 0,4 kV rurg dwudzielng 110 mm meb:eskyego
Sposdb éraz technologie osfonigcia kabla eneme!ycznego ustali l‘l.’ykonai’l'(,é‘! rohot z Wydziatem Majatku Sieciowego w Rejonie
annery( nwn Tomaszow Mazowiecki. : :

6 Zachowac odiegfosc pezioma od podziemnel czesci stupow energetycznych od krawgo‘z; Wykopu min. 1,0 m.

7. Rozpoczecie prac nalezy zglosic pisemnie do Rejony Energetycznego Tomaszow Mazowiecki na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w celu
ustalenia zakresu koniecznych wylaczen, terminu dopuszcezenia do prac oraz ewenlualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami.

8 Prace na wzadzeniach energetycznych powinien wykonac elekiryk z uprawnieniami w zakresie sieci elektroenergetyczie).

9. Wykonanie robot zglosi¢ do Rejonu Energetycznego Tomaszow Maz

10. W miejscu skizyzowari | zblizen do istriejacey linii elektroenergetyczne) napowieliznej nalezy zachowac szczegolng ostroznosc podczas pra

sprzetu mechanicznego zgodnie z chowigzufacymi przepisami.

.mhm -



