STAROSTWO POWIATOWE

Tomaszéw Maz., dn.. 30270483 0wie Maz.
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STAROSTA TOMASZOWSKI
97-200 Tomaszéw Maz., ul. Sw. Antoniego 41 WYDZIAL
ARCHITEKTURYIB UDOWNICTWA

ODPIS z Protokofu dla Wniosku nr GGN.6630.85.2021

bedacego przedmiotem Narady Koordynacyjnej
z dnia: 2021-04-01

Na podstawie art. 7d ust.2 oraz art.. 28b, ust.. 3, ust. 4/ ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (4. z2020r.
Dz. U.z 2020r. , poz. 2052 ze zmianami).

- w sprawie wniosku z dnia: 2021-03-16
- ofrzymanego dnia: 2021-03-18

Dotyczy: Projekt sieci kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego - Inowfédz ul.Hermana
dz.1393,1394,1390,1369/2

Inwestor: Gmina Inowtédz

97-215 Inowfodz
Spalska 2
773-23-40-615

Jednostka projektowa: Zdulski Tadeusz
Nr. GP.IV.7342/22/94

Dnia: 2021-04-01 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. odbyta sie Narada Koordynacyjna przeprowadzona
za pomocg $rodkow komunikacji elektronicznej
w sprawie sytuowania sieci uzbrojenia terenu, w ktérej udzial brali:

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej - Piotr Krawezyk

oraz pozostali uczestnicy:

Poiska Spétka Gazownictwa Sp. z o. 0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi - Mariusz Przybyt
Operator Gazociggow Przesyfowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddziat w RembelszczyZnie - Tomasz Zajgc
PGE Dystrybucja S.A. o/t6dZ RE Tomaszéw Maz. - lwona Piotrowska

Orange Polska S.A. w Warszawie - Adam Grzyb

Zakfad Gospodarki Ciepfowniczej Sp. z 0. 0. w Tomaszowie Maz. - tukasz Rzeczykowski

Podpisy uczestnikow Narady Koordynacyjnej znajduja sie na oryginale protokotu.

Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja S.A. o/todz S.A.
Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki

1. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV wykonac wylacznie recznie
z zachowaniem szczegoinej ostroznosci zgodnie z normg PN-76/E-05125; N SEP-E 004.

3. W miejscu skrzyzowania obiektu z istniejgcym kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV zachowac odleglosé pionowa min. 0,5 m.

4. W miejscu zblizenia obiektu do kabla energetycznego 15 kV lub 0,4 kV zachowac odlegfos¢ pozioma min. 0,8 m.

5. W migjscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV nalezy istniejacy kabel osfoni¢ rurg dwudzielng
Istniejgce kable 15 kV rurg dwudzielng srednicy 160 mm koloru czerwonego. Istniejgce kable 0,4 kV rura dwudzielng 110 mm niebieskiego.
Sposoh oraz technologie osfoniecia kabla energetycznego ustali wykonawca robot z Wydziatem Majgtku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Tomaszéw Mazowiecki.

6. Zachowac odlegtos$¢ poziomg od podziemnej czesci sfupdéw energetycznych od krawedzi wykopu min. 1,0 m.

7. Rozpoczecie prac naleZy zglosic pisemnie do Rejonu Energetycznego Tomaszow Mazowiecki na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w celu
ustalenia zakresu koniecznych wytaczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami.

8. Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonac elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci elektroenergetycznej.

9. Wykonanie robdt zgtosic do Rejonu Energetycznego Tomaszow Maz.

10. W miejscu skrzyzowan i zblizer do istniejgcej linii elektroenergetycznej napowietrznej nalezy zachowac szczegolng ostroznosc podczas prac .

sprzetu mechanicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Zabrania sie uzywanie sprzetu mechanicznego w okolicach zblizeri z istniejacymi urzgdzeniami elekiroenergetycznymi.
Nalezy pamigtac, ze podczas prac w poblizu linii elektroenergetycznej konieczne jest spefnienie przepisow zawartych w:

a) Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401 z dnia 19 marca 2003r.) oraz

b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126.

Orange Polska S.A

1. W miejscach skrzyzowar i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne prowadzic recznie z zachowaniem szczegdinef
ostroznosdci zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normazakiadowa ZN-15/0PL-004

10. Wykonawca jest zobowiazany zglosis do ORANGE POLSKA S.A prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed
przystapieniem do robét, powofujac sie na numer protokofu z Narady Koordynacyjnej. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A bez
zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci ORANGE POLSKA S.A i bedzie zgfaszane organa scigania. Powiadomienie powinno zawierac nazwe i
adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Zgloszenie prosze wysfac poprzez strong www.orange.pl/wniosekonadzor lub pismo przestac
na adres: Orange Polska S.A . Obstuga Techniczna Klienta w katowicach Wydziat Utrzymania Usfug i Infrastruktury ul. QOkoniowa 16 ,91-498

todz

Pouczenie:

1. Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktéw nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem godety.
W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktéw osnowy inwestor zleci | poniesie koszty wznowienia tych punktéw przez uprawniong
Jjednostke wykonawstwa geodezyjnego.

2. W miejscach skrzyzowar i zblizen z istniejacym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy prowadzic recznie.

3. W rejonie drzew wykopy prowadzi¢ recznie nie naruszajgc systemu korzeniowego.

4. Warunki prowadzenia robét w pasie drogowym nalezy uzyska¢ od zarzadcy drogi.

5. W przypadku niezastosowania sie do zaleceri, wing za powstate w czasie robot uszkodzenia ponosi Wykonawca.

6. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu | geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki

uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
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