
ubezpieczenie skarpy i dna rzeki
narzutem kamiennym na faszynie
szer. 2m i długości 5m powyżej

działki nr 267/1, 266, 369, 457, 458, 607

BUDOW
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PROJEKT BUDOW
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adres:
numer arkusza:

1
branża:

projektant:

inwestor:

PROJEKT ZAGOSPODAROW
ANIA TERENU

97-215 Inowłódz

Gmina Inowłódz

PROJEKT ZAGOSPODAROW
ANIA TERENU

PLANSZA PODSTAW
OW

A

projektant:

Granica działki objętej opracowaniem
L E G E N D A:

3
Projektowany budynek techniczno - socjalny
- pom. wirówki, sitopiaskownika i urządzeń  

obsługujacych bioreaktor
- sterownia i pomieszczenia socjalne

Projektowany podziemny reaktor biologiczny
5.1

Projektowany podziemny reaktor biologiczny
5.26

Projektowany zbiornik osadu nadmiernego

Projektowany podziemny zbiornik buforowo - uśredniający
4

Projektowany biofiltr na zbiorniku buforowym
7

Projektowane ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków
9

Projektowana brama wjazdowa na teren oczyszczalni
10

Projektowana powierzchnia utwardzona - ciąg jezdny

Projektowane miejsca postojowe - 4 sztuki

Projektowana powierzchnia utwardzona - ciąg pieszy

Projektowane wejścia do budynku socjalno-technicznego

Oświadczam, że przedstawiony projekt został opracowany w formie elektronicznej na mapie numerycznej, 
zgodnej z mapą do celów projektowych, włączonej do powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w Tomaszowie Mazowieckim
w dniu 06.01.2010 pod nr 1437-597/2010
za zgodność z oryginałem mapy przyjętej do zasobu

data i podpis projektanta

w

ELEMENTY UZBROJENIA TERENU

Projektowany przyłącz wodociągowy - PE DN90 

Projektowane kable zasilające NN (zalicznikowe i sterownicze)

z istn. sieci wodociągowej
Projektowany kanał ścieków oczyszczonych
do istn. potoku PE200 

Projektowane oświetlenie terenu lampami słupowymi h=7m
Projektowane rury osłonowe DVK 110 na kablach elektrycznych

Projektowany hydrant naziemny Dn80 

Projektowane kanały ścieków surowych 

Projektowany agregat prądotwórczy
15

1

2

Projektowana kontenerowa stacja zlewcza
1

Projektowana pompownia I-go stopnia
2

3

4
5.1 5.2

6

7

PE 100

Proponowany wylot do rzeki Pilica
16

15

10

9

9

9

Projektowane rury osłonowe na kablu SN (AROT SRS 160) 

w
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17

Projektowana studnia rozprężno- pomiarowa
17
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i 10m poniżej wylotu
wzmocniony płotkiem z faszyny

o rozstawie 1m x 1m mocowanymi
kołkami dn 6cm i dł. 100cm

B I L A N S   T E R E N U:
Powierzchnia terenu objętego opracowaniem     

Powierzchnia zabudowy                        
(działka nr 267/1)

Powierzchnia utwardzona      
2

1 080,00m      -   (13,5%
)

2
  6 380,45m      -   (79,8%

)
Powierzchnia biologicznie czynna            

- pow. zabudowy proj. stacji (obj. nr 1)               
2

  2,00m     
w tym:

2
   539,55m      -    (6,7%

)

- pow. zabudowy proj. zbiorników (obj. nr 4,5,6)         
2

  277,00m     
- pow. zabudowy proj. wiaty (obj. nr 8)      

2
36,00m     

- pow. zabudowy proj. budynku (obj. nr 3)
2

  218,40m     

8 000,00m      - (100,0%
)

- pow. zabudowy proj. pompowni (obj. nr 2)               
2

  6,15m     

- pow. ciągów pieszych             
2

  447,60m     
w tym:

- pow. miejsc postojowych
2

  46,00m     
- pow. placów manewrowych              

2
   586,40m     

±0,00=147,33m 

Powierzchnia biologicznie czynna - zieleń niska
19

Projektowana zieleń wysoka  - izolacyjna

Uwaga:
Przyłącz energetyczny do planowanej inwestycji wg odrębnego 
opracowania w ramach umowy przyłączeniowej z Zakładem Energetycznym 

18

Projektowana lokalizacja zjazdu indywidualnego
18

z drogi gminnej wg opracowania branżowego

111213

19

19
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19

147,30m
 T.P.

147,30m
 T.P.

147,30m
 T.P.

147,30m
 T.P.

147,30m
 T.P.

Kanał gminnej kanalizacji sanitarnej 
realizowany wg odrębnego opracowania

Projektowany separator związków ropopochodnych
Sp

Projektowana studzienka kontrolna
Sk

Projektowany wpust uliczny podłączony do  
projektowanego separatora
Projektowane odwodnienie liniowe

OL

OL

OL
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ZUDP nr 264/11

Ø400mm

W
YLOT DO RZEKI PLICA

W
RAZ Z NIEZBĘDNYM UMOCNIENIEM

SKARPY BRZEGOW
EJ 

OBJĘTY ZOSTANIE ODRĘBNYM OPRACOW
ANIEM,

ORAZ OSOBNYM POSTĘPOW
ANIEM ADMINISTRACYJNYM

- W
NIOSKIEM O POZW

OLENIE NA BUDOW
Ę 

DO URZĘDU W
OJEW

ÓDZKIEGO

s

ZZP

Projektowana wewnętrzna linia zasilająca (zalicznikowa)

ZZP
Projektowany Zestaw Złączowo Pomiarowy zasilający z sieci PGE
kabel YAKXS4x240 l=70/100m

UW
AGA: ELEMENTY UZBROJENIA TERENU UZGODNIONE

OPINIĄ ZUDP NR 601/2011 z dnia 29.06.2011
uzgodnione elementy pozostają bez zmian

UW
AGA: ELEMENTY UZBROJENIA TERENU UZGODNIONE

OPINIĄ ZUDP NR 795/2012 z dnia 17.07.2012


