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poz.P-1 /płyta posadzki/

h=20cm

POZ. Ł-1 60x40 3#12 dołem 3#12 górą strzem. Ø6co30

UWAGI:

1. Posadowienie przyjęto  w gruncie o qmax=0.15MPa /piaski

średnie,średniozagęszczone/

2. Wszystkie wykopy winny być odebrane przez geologa

3. Wszystkie ławy wykonać na podkładzie z betonu chudego.

4. Minimalna grubość otulenia zbrojenia 5cm.

5. Roboty ziemne wykonać w okresie suchym.

6. W razie występowania słabego gruntu pod ławą, należe zdjąć warstwę

słabą

 i zastosować grubszy  podkład z chudeg betonu.

7. Skarpy wykopów zabezpieczyć szalunkami, lub wykonać ze spadkiem.

8. Zbrojenie ław wykonać wg. opisu konstrukcyjnego.

9. Na ścianach fundamentowych zastosować izolację przeciwwilgociową

   /smarowanie  Abizolem R+S bez  wypełniaczy i rozpuszczalników lub

Dysperbit K/

10 Izolacja pozioma 1xpapa asfaltowa P/400/1200 na lepiku.

11 Przerwę technologiczną wykonać na styku ściany fundamentowe

    i ławy -  przed betonowaniem  ściany ściąć

    szkliwo cementowe i zwilżyć wodą

12. W przypadku konieczności wykonania otworów w ścianach

   fundamentowych   należy zabezpieczyć otwór dodatkoym zbrojeniem

   (2 # 12 przy każdej płaszczyżnie otworu)

13. Podczs wykonywania ław i ścian fundamentowych przewidzieć

konieczność   wykonania przebić dla instalacji sanitarnej.

3Ø12

3Ø12

Ø6co30

POZ. Pd-1 gr.40 cm Przyjęto zbrojenie #16 dołem i górą  płyty
dennej w roztawie 12x12 cm .Dodatkowe płyty dystansowe

/kobyłki #16  w roztawie 1 szt .w roztawie 100x100 cm/

POZYCJA Sc-1  b=25cm Ściany fundamentowe.
Ściany fundamentowe zakończyć  wieńcem W-3.

Zastosować  zbrojenie ściany w postaci obustronnej siatki #10  20x20.

Zbrojenie zakotwić  w ławie oraz W-3.POZYCJA Sc-2  b=35cm  Ściany fundamentowe.
Ściany fundamentowe zakończyć  wieńcem W-3a.

Zastosować  zbrojenie ściany w postaci obustronnej siatki #16

12x12.

Zbrojenie zakotwić  w płycie dennej  oraz W-3.

Należy zastosować  zbrojenie dystansowe /spinki #12  1szt w

rozstawie 50x50 cm/.

W połączeniu z płytą  denną  zastosować  skos 20-30 w celu

wzmocnienia połączenia obu elementów.

Zbrojenie skosu #12 co 12.
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RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH  ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

[DZ.U. Z 2006 R. NR 90 POZ.631 - Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI]. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA LUB UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM

TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI, BEZ WYRAŹNEGO UPOWAŻNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.

K-01

1:50

RZUT FUNDAMENTÓW

BETON ZBIORNIKA

- zbiornik - C25/30   /B30/  /W8/

- pozostałe elementy konstrukcyjne - C20/25   /B25/

STAL ZBROJENIOWA  GŁÓWNA   AIIIN RB500W

POMOCNICZA   AI












