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Wymagania dla ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo _ gaŚniczego

na podwoziu z napędem 4x4 dla oSP InowłÓdz

L.P WyMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGo PoTWIERDZENIE SPEŁNIBNIA WYMAGAN, PRoPozYcJE
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I. WYMAGANIA PODSTAWOWE
t . t Pojazd powinierr spełniać wynragania polskich przepisÓw o ruclru drogowym

zgodnie z Ustawą,,Prawo o ruchu drogowy|I'' z uwzględnieniem wymaga
dotvczacvch ooiazdÓw uorzvwileiowanvch

t . f Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN l846-l
oraz PN-EN 1846-2

1 .3 Pojazd powinien spełn iać',Wymagan ia techn iczno-użytkowe d la wyrobÓw
slużących zapewnietriu bezpiecze stwa publiczllego lub oclrronie zdrowia i Życia
oraz mienia, wprowadzanych do uzytkowania w jednostkach ochrony
przeciw pozarowej'',,- Rozporządzen ie M in i stra S praw Wewnętrznych i
Administracji -Dz.U. Nr |43 poz. |002 z2007r, i Rozporządzenie zmieniające-
Dz.U. Nr 85 ooz 553 22010r

1 . 4 SamochÓd musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w
j ednostkac|r ochrony przeciw pozarowej wyda ny przez po I ską j ednostkę
certyfi kuj ącą' Sw iadectwo dopu szczen ia wym ag ane najpoźniej podczas odb i oru
samochodu.

1 .5 Samochod musi posiadać aktualne świadectwo homologacii Wpu podwozia
II. PARAMETRY TECHNICZNO - UZYTKOWE
f . l Dopuszczalna masa catkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-

gaśniczej (pojazd z załogą,pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażenbm)
nie moze przekroczyc: l8 000ks

f .2 Maksvmaln a zewnetrzna obrvsowa średnica zawracania - maks. l9m
z . - ) SamochÓd wyposazony w silnik wysokopręzny o mocy min. 280 KM

Na|eżv oodać rzeczvwiste oarametry w odniesietliu do wvmasaIi minimalnvclr
III. PODWOZIE Z KABINA
3 .  I SamochÓd fabrycznię nowY. rok produkcii 20l l. Podać nlarkę. typ i model
) - z SamochÓd wyposazony w podwozie drogowe w układzie napędowym:

4x4 -uterenowiony z :
- z pr zekładnią r ozdzie|czą z m oż l iwo śc i ą wyboru pr zełożeil

szosowych iterenowych
.blokadą mechan izm u rÓzl icowego tylnego mostu
-z blokada mechaniznu roznicowego przedniego mostu
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- na osi przedniej koła pojedyncze,naosi tylnej koła podwÓjne.
-dopuszcza się moiliwość odłączania napędu osi przedniei

J . J SamochÓd wyposażony w:
-system -ABS- z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie,
- staĘ napęd osi przedniej,
- immobi l izer

3 .4 SamochÓd wyposazony w silnik o zapłonie Samoczynnym spełniający normę
emisji spalin- Euro 5 z zastosowaniem Srodka AdBlue,
Silnik wyposazony w hamulec silnikowy,
Skrzynia biegÓw wyposazona w chłodnicę oleiu.

3 .5 Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne 'resory paraboIiczne , amoĘzatory
teIeskopowe, stabilizator przechyłÓw
Zawieszęnie osi ty|nej : mechan iczne,resory parabol iczne, amorty zatory
teleskopowe, stabilizator przechyłÓw,.
Dopuszcza się tylne zawieszenie.pneumatvczne

3 .6 Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do
si|nika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy),

Kabina wyposażona w :
-klimatyzację
- indywidua|ne oświetlenie do czytania mapy d|a pozycji dowÓdcy
- nieza|ezny układ ogrzewania , umoz|iwiający ogrzewanie kabiny przy
wyłączonym silniku

-reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniadem elektrycznym
z prawej strony
-poręcz do trzymania
-zew nętr znąo słon ę przec i wsło n eczną z pr zodu dach u kab i ny
-e|ektryczrrie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowÓdcy
-e|ektrycznie Sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowÓdcy
-lusterka zewnętrzne, e|ektrycznie podgrzewane(głÓwne i szerokokątne)
-lusterko rampowe-krawężnikowe z prawej strony
-lusterko rampowe-doj azdowe, przednie
-wywietrznik dachowy
-lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu

Kabina wydłuzona wyposażona dodatkowo:
w uchwyty na 4 aparaty oddęchowe, umieszczone w oparciach wlnvch siedze .
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-odblokowanie każdego aparatu indywidualnie
-dżw ignia odb lokowuj ąca o kon stru kcj i un i em oż| iwiaj ącej przypadkowe

odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu
-uchwyĘ na aparaĘ powietrzne nie powinny ograniczać przestrzeni załogi
-dopuszcza się zawieszenie tvłu kabiny-pneumawczne

3 .7 Fote|e wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeóstwa. Siedzenia pokryte
materiałem łatwozmywa|nym, odpornym na ścieranie. Fote|e wyposazone w
zagłÓwki. Fote| d|a kierowcy z regu|acjąwysokości, odległości i pochylenia
oparcia.

3 .8 W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia:
- radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF |36-1,74 MHą
moc 1+25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do uĄtkowania
w sięci MSWiA,min l25 kanałÓw, wyświetlacz alfanumeryczny min 14
znakÓw. Obrotowy potencjometr siły głosu.

-radio z odtwarzaczem CD
-podest do ładowarek radiostacii przenośnvch i |atarek z wvłacznikiem.

3 .9 Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie:
- sygnalizacja otwarcia ia|uzji skrytek i podestÓw
- sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu
-sygnalizacj a załączonego gniazda ładowania
- głÓwny wyłącznik oświet|enia skrytek,
- sterowan ie zraszaczami
-sterowanie nieza|einym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy
-kontroIka wt.ączenla autopom py
-wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,
-wskaŹnik poziomu środka pianotwÓrczego w zbiorniku
-wskaźnik niskiego ciśnienia
- wskaźnik wYsokiego ciśnienia

3 .  t 0 Pojazd wyposazony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i
świetl ne)' poj azdu uprzywi |ej owanego. U rządzenie akustyczne pow i nno
umoż|iwiać podawanie komunikatÓw słownych.
Lampa zespolona z napisem ,.STRAZ" z lampami LED umieszczona na dachu
kabiny i jedna lampa niebieska LED, umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub
na ty|nej części dachu pojazdu.
Lampa zespolona i pojedyncza -z zabezpieczeniem ochronnym
-dodatkowe f lampy sygnalizacyine niebieskie LED z przodu poiazdu.
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-oraz,,fa|a świetlna'' LE,D umieszczona na tyInei ścianie nadwozia

3 . 1  I Instalacja elektryczna wyposażona w głÓwny wyłącznik prądu.
3 . t f Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania

akumulatorÓw pojazdu z zewnętrznego źrodła -230v, z gniazdem
przyłączeniowym, umieszczonym po lewej stronie .Złącze musi być samo
rozłącza|ne w momencie rozruchu silnika. W kabinie kierowcy sygnalizacja
podłączen i a instalac j i do zewnętrz ne go źrodła.

3 .13 Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w
ukfadzie pneumatycznym z s ieci  stacionarnei

3 .14 Pojazd wyposażony w sygna|izację świet|ną i dźwiękową włączonego biegu
wstecznego (ako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).

3. l s Pojazd wyposazony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym
włącznikiem z mieisca dostępnego dla kierowcy i dowÓdcy

3 .16 Wy|ot spalin skierowany na lewą stronę
3 .17 Pojazd wyposazony w zaczep holowniczy uniwersalny do holowania przyczepy

o DMC zgodnie z homologacją podwozia wraz z e|ektrycznym gniazdem
przyłączęniowym.

3 . 18 ogumienie uniwersalne' szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do
rÓżnych warunkÓw atmosferycznych i

3 .19 Pełnowym iarowe koło Zapasowe-na wyposażen iu pojazdu
Dopuszcza się brak stałego Zamocowaniaw poięździe

3.f0 Kolory samochodu:
- elementy podwozia, rama- w kolorze czarnymr
- błotniki i zderzaki- w ko|orze biĄm,
- zaluzje skrytek - w kolorze naturalnym aluminium
- kabina, zabudowa- w kolorze czerwonym RAL 3000.

IV. ZABUDOWA POZARNICZA
4 .1 MaksymaIna wysokość całkowita pojazdu-3300mm

Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałÓw kompo4ltowyclr.
Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy a|uminiowej
Po trzy skrytki na boku poiazdu

4.2 Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wsrystkimi schowkami
bocznymi zabudowy, ktÓre umożliwią łatwy dostęp do sprzętu.
Musi być zainstalowany podest otwierany nad kołami Ęlnymi po obu stronach
zabudowy.

4.3 otwarcie lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.

4
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otwierane |ub wysuwne podesĘ poza obrys pojazdu, muszątakże posiadać
oznakowanie ostrzesawcze

4.4 Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposazone w
oświetlenie , podwÓjne Iistwy- LED umieszczone pionowo po obu stronach
schowka, włączane automatycznie po otwarciu drzwi-źza|uzji skrytki. W kabinie
zamontowana sygnal izacja otwarcia skrytek.
GłÓwny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainsta|owany w kabinie kierowcy.

4.5 Skrytki otwierane przez podesty - wyposazone w oświet|enie , |istwy- LED
włączane automatycznie po otwarciu podestu.
W kabinie zamontowana svsnalizacia otwarcia skrvtek.

4.6 Pojazd posiada oświetlenie po|a pracy wokÓł samochodu
Pojazd posiada oświetlenie powierzchni dachu.
oświetlenia włączane z przedziału autopompy

4 . 1 Szuflady i wysuwane tace automaĘcznie,b|okują się w pozycji wsuniętej
i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym

wvciasnięciem
4.8 Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys

poiazdu. posiadaią oznakowanie ostrzegawcze.
4.9 PÓłki sprzętowe wykonane z a|uminium, w systemie z moż|iwością regulacji

połozenia (ustawienia) wysokości połek-w za|eŻności od potrzeb
Schowki wyposazone w regaĘ wysuwne lub obrotowe na urządzenie
ratownicze, agregat prądotwÓrczy' itp.

4 .10 S krytki na sprzęt i wyposazen ie zamykane ia|uz1ami alum in iowym i Drzwi
Ża|uzjowe wyposazone w zamki' jeden klucz pasuje do wszystkich zamkÓw.
Wym agane dodatkowe zab ezpie czen ie p rzed otwarc i em ialuzii. -E pu rurkowe go

4 . t  I Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu
antypoś|izgowym .Balustrada ochronna boczna -dachu wykonana jako jednolita
nierozłączna częsc z nadbudową poinrnicząlub barierka rurowa , o wysokości
min  80 mm

A  l a
a - t L Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny

sprzęt o wymiarach w przyb|izęniu l400x460xf70 mm oraz uchwybz z rolkami
na drabinę dwuprzęsłową wysuwną z podporami ,uchwyty na węże Ssawne'
bosak, mostki przeiazdowe, tłumice itp.

4 . 1 3 Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z Ęłu samochodu ,wykonana Z
materiałÓw nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie .W gÓrnej części
drabinki zamontowane poĘcze ułatwiaiące wchodzenie

5
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4 . 14 Powierzchnie platform' podestÓw roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu
anWpoślizgowvm

4 . 15 Zbiornikwody o pojemności min 4 m3, wykonany z materiałÓw
kompozytowych

Zb iorn ik wyposazony w oprzy rządowan ie umożl iw iaj ące j ego bezpieczną
eksp|oatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody
w czasie iazdy.Zbiornik wyposazony w fa|ochrony iposiada włazrewizyiny'

4 .16 Zbiornik wody wyposazony w dwie nasady 75 (po jednej zkażdej strony)
W|ot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawÓr odcirr'ający oraz sito
Zbiornik wyposażony w urządzenie prze|ewowe zabezpieczające przed
uszkodzen iem podczas napełniania.

-montaz autom atyczne go Zaworu napełn i an ia hyd rantowe go zabezpieczające go
przed przepełnieniem zbiornika wodnego z moż|iwościąprzełączenia na pracę
reczna.

4 .17 Zb iorn i k środka pianotwÓrczego, wykon any z materiałÓw kom porytowych,
odpornych nadzialtanie dopuszczonych do stosowania środkÓw pianotwÓrczych i
modyfikatorÓw o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wodnego.
Napełnianie zbiornika środkiem pianotwÓrczym, możliwe z poziomu terenu i z
dachu poiazdu.

4 .1  8 Układ wodno-pianowy wyposaiony w ręczny |ub automatyczny dozownik
środka p ianotwÓrczego dostosowany do wydaj ności autopompy, zapew niający
uzyskiwanie co najmniej stęzeó 3% i 6% (tolerancja +0,5yo) w caĘm zakresie
pracY

4 . 19 Autopom pa z loka| izowa na z Ę łu poj azdu w obudowa ny m przedzia|e,
zamykanym drzwiami żaluzjowymi
Dopuszcza się zamykanie podnoszoną k|apą

4.f0 Autopompa dwuzakresowa Ze stopniem wysokiego ciśnienia
-wydajność ,min.3200|lmin, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania l,5m,
-wydainość stopnia wysokiego ciśnienia, min. 400 |lmin przy ciśnieniu 40 bar

4 .21 Autopompa umoż|iwia podanie wody i wodnego roztworu środka
pianotwÓrczego do minimum:
- czterech nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z Ęłu pojazdu, po bokach.
-wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,
- działka wodno - oianoweso.
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-zraszaczy
Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.
Autopompa wyposazona w urządzenie odpowietrzające umoż| iw i aj ące zassan ie
wody: - z głębokości l,5 m w czasie do 30 sek.

- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.
Autopompa wyposazona w układ utzymywania stałego ciśnienia tł'oczenia,
umozliwiaiący Sterowanie z regu|acia automatvczna i ręczna ciśnienia pracv

4.f2 Na w|ocie Ssawnym autopompy , zamontowany element zabezpieczający przed
przedostaniem się do pompy zanieczyszczeri statych zuÓwno przy ssaniu ze
zbiornika zewnętznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący
bezoieczna ekso loatac i e Dom DV.

4.23 W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia
kontrolno - sterownicze pracy pompy:
-manowakuometr,
-manometr niskiego ciśnienia,
-manometr wysokiego ciśnienia
-wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
-wskaŹnik poziomu środka pianotwÓrczego w zbiorniku'
-re gu |ator prędkośc i obrotowej s i ln ika poj azdu,
-miernik prędkości obrotowej wału pompy
-wyłączn i k si lnika pojazdu'
-kontrolka ciśnienia o|eju i temperatury cieczy chłodzącej silnik
-kontrolka włączen ia autopompy,
-licznik motogodzin-pracy autopompy

Ponadto musi być zamontowane:
-sterowanie automaĘcznym układem utrzynywania stałego ciśnienia tłoczenia,

umożliwiający sterowanie z reguIacją automatyczIrą i ęczną ciśnienia pracy
-sterownie automa$lcznym Zaworem napełniania hydrantowego

zabezpieczającym przed przepełn ien iem zbiorn ika wodnego z możl iwośc ią
przełączenia na pracę ręczną

-sterowanię ręcznym lub automaĘcznym układem dozowania środka
pianotwÓrczego w caĘm zakresie pracy autopompy

-schemat ukladu wodno-pianoweso
4.24 W przedzia|e pracy autopompy muSZą być zamontowane włączniki do

uruchamiania silnika poiazdu i załaczenia autopompv. Właczniki maią bvć
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aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegÓw i załączonym ręcznym
hamulcu postoiowym

4.fs Przędział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z
m ikrofonem. połaczony z rad iote lefonem sanrochodowym.

4.26 Przedzlał pracy autopompy wyposazony w System ogrzewania działający
nieza|eŻnie od pracy silnika. Montaż stęrowania ogrzewaniem, z kabiny
kierowcy.

4.f7 Wszystkie eIemenĘ układu wodno-pianowego , odporne na korozję i działanie
dopuszczonych do stosowania środkÓw pianotwÓrczych i modyfikatorÓw.

4.28 Konstrukcia układu wodno-pianowego umozliwia iego całkowite odwodnienie.
4 .29 Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności. umieszczone na dachu

pojazdu. Wydajność dzia|ka od 800 dof400 |/min, przy podstawiedziałka
Zamontowally zaw6r odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu
o4cinającego ze sterowaniem e|ektryczno-pneumaĄlcznym

4 .30 SamochÓd wyposażony w wysokociśnieniową |inię szybkiego natarcia o
długości węża min. 60 m, umieszczonąna zwijad|e, zako(lczotląprądownicą
wodno-p ianową o regu lowanej wydaj ności, urnoil iwiającą podawan ie Zwartego
i rozproszonego strumienia wody oraz piany.
Linia szybkiego natarcia umoz|iwia podawanie wody lub piarry z prądownicy

bez względu na stopieri rozwinięcia węŹa.
Zwiladło wvposażone w napęd elektrvcznv i ręcznv.

i  1 l
+ . J  I Instalacja układu zraszaczy zasi|anych od autopompy- min 4 dysze do podawania

wody w czasie jazdy
-dwa zraszacze zunontowane przed przednią osią
-dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu
Insta|acja powinna być wyposaŻonaw zawory odcinające
( eden dla zr aszaczv przed n ich. dru gi dla zraszaczy bocznyc h )
-montaż stęrowania zraszacza:ni z kabiny kierowcv.

4.33 Pojazd wyposazony w wysuwany maszt oświet|eniowy z najaśnicami o mocy
2000 W (2x1000W ).
o wysokość, rozłoŻonego masztu. mierzona od podłoża do oprawy reflektorÓw-

minimum 5 mętrÓw.
. obrÓt i pochył reflektorÓw. o kąt co najmniej od 0o + l35. - w obie strony
. Sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi.
. stopieri ochrony mininrunl IP55
. złoŻenię masztu następuie. bez konieczności ręcznego wspomagania
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L.P
WYMAGANIA MINIMALh{E ZAMAWIAJĄCEGo POTWIERDZEME SPEŁMENIA WYI|,IAGAN' PRoPoZYcJE

WYKONAWCY*
. Zamontowana automatyczna funkcja złoŻenia masztu
. w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu
. wymaganebezprzewodowe sterowanie (zasięg min 20m)obrotem i pochyłem

reflektorÓw oraz załączeniem oświet|enia. dla kazdeso reflektora osobno
v. WYPOSAZENIE
5 . 1 Na pojeździe zapewnione miejsce na przewoŻenie sprzętu zgodnie z

,,Wymaganiami dla samochodÓw ratowniczo-gaśniczych i samochodÓw
ratownictwa technicznego przeznaczonych dla ochotniczych Straży Pożarnych -
Edycja druga - marzec 2006

5 .2 SamochÓd na|eżry doposażyć w:
- w kamerę monitorującą streĘ z Ęłu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy
w kaŹdych warunkach atmosferycznych. Monitor przekazujący obraz
zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy,
- zprzodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznqj o sile uciągu minimum -7ton
-agregat prądotwÓrczy o mocy min 2,2kVA do zasilania najaśnic masztu,
4 szt. latarek kątowych typu Ex zładowarkami lub rÓwnoważnych,
zamontowanych w kabinie na specjalnym podeście,
- 4 komp|ety aparatÓw oddechowych nadciśnieniowych Fenzy,'AERIS TYP II'' z
maską PS w pokrowcach, szyba panoramiczna, butla sta|owa,
- 4 szt. czujnikÓw bezruchu,
- 2 szt. radiote|efonÓw przenośnych ,,Motoro|a'',
- pełny zbiornik paliwa.

vI. OZNACZENIE
6 .1 Wykonanie napisÓw na drzwiach kabiny kierowcy-..oSP+ną2yyu * numerÓw

operacyjnych
VII. OGOLNE
7.2 Gwarancja:

Na podwozie samochodu min. 24 miesiące
Na nadwozie pożamicze- mln.f4 miesiące

Uwaga ! :
*. wypelnia oferent w odniesieniu do łYmaga ZamawĘącego
*-Prawą stronę tabeli, naleźy rrTpelnić śtosując slowa ,,spelnia'' lub ,,nie spelnia., zaś w przf,padku wyźszych wartości niź minimalne.*Tkazane w
tabeli należy wpisać oferowane wlrtości techniczno-ułtkowe. w przypadku, gdy Wykonawca w kttÓrejkolwiek z pozycji wpisze slowa ,,nie Śpe|nia''
lub zaoferuje niższe wartości oferta zośtanie odrzucona' gdyź jej treść nie odpowiada treści sIwZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustałT PzP )


