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&. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

Budynek projektowany nie emituje zadnych zanieczyszczen do Srodowiska przy-
rodniczego ani nie powoduje ucigzliwoséci dia otoczenia.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra GPiB z dnia 14.12.1994r (Dz.U. nr 10/95,
poz. 46), oraz rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992r
(Dz.U. nr 92/92, poz. 460) zaklada sig, ze:

© Ze wzgledu na funkcje uzytkowq - budynek kwalifikuje sie dolll kategorii za-
grozenia ludzi (ZL lll) - projekt arch.-bud. nie podiega obowigzkowi uzgodnienia
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (vide §
82 rozp. MSW z dnia 03,11,1992n).

Pomimo braku podstaw do kwalfikacji niebezpieczenstwa pozarowego
zaktada sie klase odpornosci pozarowej D /obc. ogniowe 500 + 1000MJ/m?/

® Wszystkie elementy projektuje sie jako elementy nie rozprzestrzeniajqgce ognia
(z materiatdw niepalnych lub trudnozapalinych)

© Strefa pozarowa - caty budynek znajduje sig w jednej strefie pozarowej

O Ewakuqacja Z pomieszczenia:

a) max. diugosé dojécia ewakuacyjnego - ok. 12 m (przy dop. 20.0);
b) wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych - min. 2,00m
c/ ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych - 2,
@ WyposaZenie w urzqdzenia gasnicze.
a) hydranty na sieci zewnetrznej wodociqgowe;:
b) podreczny sprzet gasniczy umieszczony w miejscach tatwodostepnych
i dobrze widocznych.,

8. UWAG!I KONCOWE.

8.1. Kierowanie budowq nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane (vide art. 42 Prawa bud.).




