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DECYZJA Nr 642019 oo
z § sierpnia 2019 r.
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Ni  podstawie art. 104 ustawy =z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 1. poz. 2096 ze zm.), zwane] dalej w skrocie kK.p.a., w zwigzku
zart. 7 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 1 1it 1, a takze art. 84 1 art. $5 ust. 1i 2 pkt. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacii o Srodowisku i lego ochronie, udziale
spolecczenstwa  w ochronie  $rodowiska oraz o  ocenach oddzialywania na $rodowisko
Dz U 22018 r. poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej w skrocie ustawa  o00s. w  zwiazku
7§ 3Just. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawic
preedsigwziet moggeyeh znaczgeo oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U, z 2016 1. poz. 71),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Inowlodz, reprezentowanej przez pelnomocnika, z 21 stycznia
2019 1., w sprawic wydania decyzii o srodowiskowych uwarunkowaniach. a takze uwzgledniajac
opini¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowic Mazowieckim oray
opini¢ Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Warszawic

orzekam w nastepujacy sposob:

I, Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na  Srodowiske
dla przedsiewzigein pu.: o, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Inowlod?”;
H.  Okreslam istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i cksploatacji
lub uzytkowania przedsigwzigeia, ze szezegélnym uwzglednicniem Koniecznosei ochrony
cennych wartosei przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkdéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terendw sysiednich:
A. Na etapic realizacji i cksploatacji przedsigwzigeia nalezy poedjaé nastepujyce dzialania:
I) Przed przystgpieniem do robot sporzadzi¢ harmonogram Koniceznyeh do wykonania prac
uwzgledniajacy wszystkie swarunki. w jakich bedg one wykonywane:
2) Wszysikie prace wylyezeniowe wykonywaé pod nadzorem uprawnionego geodety:
3) Stosowad  materialy  posiadajgee  odpowiednie  certyfikaty  lub aprobaty  techniczne
dopuszezajace je do vzviku w budownictwic:
4} Materiaty | surowce skfadowad w sposab unicmozliwiajgey przedostanie sig zanicczysszczed
do gruntu i woéd:
Do wykonania prac budowlanych stosowad sprawny sprzet reczny | mechaniczny posiadajacy

tAy

wszystkie niczbedne atesty i przeglady:
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0) Tankowanic maszyn i samochodow transportowyvch oraz  ewentualng  ich NAPrawe
przeprowadzad poza terenem imwestyeii, & w przypadku braku takicl mozliwosel stosowac folie
ochronna;

7) Zaplecze budowy oraz bazy magazynowe sprzetu nalezy zlokalizowaé poza:

-~ terenami higrofilnvmi,
— lerasa zalewowa.
- terenem o plytkim zaleganiu wod gruntowych,
- obszarami fesnymi oznaczonymi jako Ls w ewidencii gruntow.
poza granicami zespolu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Skarpa Jurajska”;

8) Zapleeze budowy nalezy wyznaczy¢ w odlegioser co naymnicj S0 m od koryta rzeki Pilicy:

9) W przypadku zlokalizowania zaplecza budowy na terenie czynnym biologicznie. przed
przystapieniem do prac zwigzanych z organizacjy zaplecza. nalezy zdjg¢ wierzchniy warstwe
gleby, a po zakonezeniu etapu budowy teren ten uporzadkowad i wyréwnaé zebrang wezesnic]

R

warstwy humusu;

10) Wyposazy¢ zaplecze budowy, a w szezegolnosel migjsca postoju pojazdow i maszyn.
wniezbgdne  srodki pozwalajace  neutralizowaé ewentualne skutki  wycickow  substancii
ropopochodnych,  poprzez  natychmiastowe  zneutralizowanie  sorbentami,  zebranic
i zabezpicezenie substanci ropopochodnych oraz zanicczyszezonego gruntu, oraz przeszkolié
pracownikow odnosnic ich zastosowania;

11) Wylaczad pracujgee w obrebie inwestycjt maszyny podezas przerw w pracy;

12} Prace budowlane w sgsiedztwie terendw objetych ochrong przed halasem, prowadzié wylacznie
w porze dziennej, 1j. od godz. 6.00 do godz. 22.00;

13) Stosowac Srodki techniczne 1 organizacyjne majace na celu ograniczenie emisii pylu z terenu
inwestycji. powstajgecgo podezas prowadzenia prac budowlanyeh, jak it pedezas transporiu
materiaidw budowlanych:

[4) Teren inwestycyi wyposazy¢ w niczbedng ilos¢ szezelnych i nieprzepuszezalnych pojemnikow
1 konteneréow do gromadzenia odpadow:

15) Powstajace podezas budowy odpady komunalne oraz pochodzgee z ewentualnych wycickow
substancji ropopochodnych odpady niebezpicczne gromadzi¢ i przechowywaé w sposéb
selektywny 1 wiladciwy dla danego typu odpadu. w oddzielnych. zabezpicezonyel przed
dostepem osob trzecich 1 zwierzat oraz odpornych na dziatanic warunkdw atmosferveznych
pojemnikach, do czasu ich napelnienia 1 wywozu przez uprawnione do podjecia wskazanych
dviatan podmioty. Odpady nicbezpicezne nalezy magazynowaé oddziclnie, w wydzielonym
migjscu zabezpicczonym przed dosigpem osob postronnych 1 zwierzal. w oznakowanyeh
pojemnikach. na szezelnym podiozwu;

16) Sypkie materialty (np. piasek) 1 odpady (np. niewvkorzystane masy ziemi) gromadzié¢ pod
plandeka na utwardrzone] powierzehni:

17) Zapewni¢ pracownikom budowlanym staly dostgp do toalet niewymagajgeyveh podlaczenia
do instalacji kanalizacji sanitarnc]. a ich zawarto$c. na biezgco usuwaé wozem asenizacyjnvm
do punktu zlewnego:

18) Prowadzic niczbedne do wykonania prace ziemne w warunkach suchej. bezdeszezowe) pogody.
a wykopy utrzymywad bez wody stojaee:

19) Grunty spoiste chroni¢ przed przemakaniem § przemarzaniem, w razie ich odslonigcia:

2 W osvtuacjach awaryinyeh, takich jak np. wyciek paliwa. podjaé natvchmiastowe drzialania
weelu usunigeia awardl oraz usunigeia zanicezyszezonege Sruntu, zanicezyszezony grunt
nalezy  przckazad podmiotom  uprawnionym do  jego  transporte i rekultywacji lub
unieszkoditwiania;
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21} Prace ziemne prowadzi¢ bez koniccznosei prowadzenia prac odwodnieniowych, w praypadku
stwierdzenia koniecznosel odwodnienia wykopdw, prace odwodnicniowe prowadzi¢ bez
koniceznodel trwalego obnizenia poziomu wod gruntowych, w technologii (np. scianck
szezelnyeh Tub przy uzyvein iglofiltrow), ograniczy¢ czas odwodnienia do minimum oraz
ogramczy¢ wplyw ww. prac do terenu dziatki inwestycyine;

22) Wode z odwodnienia. nie zawierajgey zanieczyszezen, poza niewiclky ilodcig zanieczyszezen
mineralnych w fazie  pompowania  wstepnego, odprowadzaé  do przydroznyeh  rowdéw
I na tereny zielone w obrgbie wykonywanych prac ziemnych;

23)Roboty  ziemne  prowadzi¢  w  sposéb  nienaruszajacy  stosunkow gruntowo-wodnych.
4w szezegolnosel ograniczajgey ingerencje w warstwy wodonosne:

24) Wykorzysta¢ pochodzacy 2z wykopdw niczanieczyszezony urobek gruntowy do wyrovwnania
terenu nwestycji oraz przekaza¢ jego ewentoalny nadmiar podmiotom  uprawnionym
do odbioru tego typu odpadow;

25} Zdjety wierzchnig warstwe ziemi (odklad) skladowaé poza obszarami, na ktoryeh znajdujy sie
cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzig, a takze poza obszarami kierunku splywu
wod powierzehniowych do ujgé wad podziemnych;

26) Ustanowi¢ staly nadzor preyrodniczy podezas prowadzonych prac terenowych (wykopy | inne
prace ziemne) etapu budowy, kiérego zadaniem bedzie biezgee i adekwatne reagowanie
na wszelkie potencjalne zagrozenia ze strony przedsiewzigcia na wykazane elementy
srodowiska przyrodniczego, Jego celem bedzie glownie zabezpieczanic terenu przed
przenikaniem i potencialng $miertelnoscia zwierzgt, dbanie o wlasciwy stan chronionyceh
stedlisk przyrodniczych, przeszkolenie ekipy budowlanej w zakresie dziatan wobece gatunkow
chronionych pojawiajgcych sie na placu budowy, zabezpieczenie drzew i krzewdw przed
mozliwymi uszkodzeniami ze strony cigzkicgo sprzetu na placu budowy czy trasach
dojazdowych:

27) Wykona¢ przejscie przez rzeke Pilice w technologii bezwykopowei;

28) Prowadzié staly monitoring podezas wykonywania etapu budowy kanalizacji pod dnem rzeki
Pilicy  w Inowlodzu polegajgcy na badaniu parametréw  $rodowiska przyrodniczego
| fizyczno-chemicznego wody w rzece ponizej przewiertu;

29) Podezas prowadzenia prac na terenach zalewowyveh stosowad:
= clementy infrastruktury technicznej sluzgce przesvlowi sciekow, wykonane w szcezelnej

konstrukcji, z materialéw odpornych na dzialania wéd powodziowych,

clementy infrastruktury technicznej sluzace przesylowi sciekow., posadowione w gruncie

w sposob zabezpieczajacy przed wyporem przez wody gruntowe,

studzienki - kanalizacyjne zaprojektowane bedy na  wysokosci powyze] lustra wody

powodziowe} Q1%

30) Prace budowlane prowadzic w okresie korzystnych warunkdw hydrologicznych:

31y Poziom wod gruntowych stale monitorowaé podezas prowadzonveh robét budowlanych;

32) Wode na potrzeby bytowe pracownikow dostarczaé w butelkach. a do przewiertu kanalu pod
dnem Pilicy z rzeki:

33) Prowadzid prace ziemne prey wykopie kanalizacji przy weveiu zaberpicczajaeyeh plotkow
celem ograniczenia wniknigeia i $miertelnodei ze strony drobnych zwierzyl (biegacze, plazy
L gady. drobne ssaki) - dotyezy glownic odeinkow pray korycie i w | tarasic zalewowym rzeki
Pilicy oraz prey stawie wiejskim w Krélowe] Woll:

34y Prowadzi¢ prace w obrgbie korzeni, pni jub korony drzew nieprzeznaczonych do wyeinki hub
woorebie korzeni lub pedéw krzewow w sposodb najmnicj szkodzgey tym drzewom lub

Krsewom:
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35) W sytuacpt koniecznoscl lokalizacyi zaplecza budowy w miejscu wystepowania zadrzewicn
I zakrzewien nalezy je zabezpicezyd na czas prowadzenia robot w nastepujacy spasoh:

— zabezpieczenic  strel korzeniowych  poprzez  wyznaczenic  obszaru  wylgeronego
7 korzystania na potrzeby magazynowania materialow, pojazdow i maszan oraz skladowania
odpadow: obszar taki nalezy wyznaczyé:

~ ma podstawie obrysu krzewu.
- na podstawic obrysu korony drzewa, powiekszajac ja o ok. 1 m,

— zabezpieczenie cz¢sel nadziemnych poprzez wykonanie ogrodzen ochronnych w przypadku
erupy kilku drzew, lub wykonanie oszalowania pni pojedynezych drzew,

-~ zabezpicezenic korony drzew poprzez rezygnacje z ruchu pojazdow cigzkich pod obrysem
korony drzewa:

30) Prowadzié prace zwiazane z wycinkg drzew i krzewdw poza okresem lggowym ptakow.
1]. poza okresem od 1 marca do 15 pazdzicrnika;

37) Zabezpicczyé podezas prac ziemnych w okresie wegetacji systemy  korzeniowe  drzew
(zwilzone maty, utrzymanie wlasceiwe) wilgotnoser gleby zabezpicczajace) rosliny przed
uschnigciem);

38) Wyznaczy¢ zaplecza budowy poza stanowiskami chronionych gatunkéw grzybow, roslin
1 zwierzat oraz poza stanowiskami chronionych siedlisk przyrodniczych, a tym samym zakaz
skiadowania w ich obrebie materialow, organizowania parkdéw maszyn.

39) Wykonac¢  analize zerowg tuz przed podjgciem prac w celu okreslenia  aktualnego
rozmicszezenia chronionych galunkow 1 sicdlisk:

40} Na etapic cksploatacji poddawac¢ regularne] kontroli stan instalacji oraz wykonywac na biezaco
niezbedne naprawy 1 konserwacje:

41) Odpady powstajace w wyniku prowadzonych prac serwisowych na clapie eksploatacji, w tym
adpady nicbezpieczne, gromadzi¢ w sposob selektywny ¢ wiasciwy dla dancgo typu odpadu
oraz przekazywad bezposrednio pedmiotom uprawnionym od ich odzysku i unieszkodliwiania,

B. Wskazuj¢ na konicczno§¢ uwzglednicnia nastepujacych warunkow dotyczaceyeh ochrony
¢rodowiska Kkoniecznych do uwzglednienia w dokumentacji wymaganej do wydania
decyzji o ktoryveh mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooé:

1. W ramach kompensacji usunigtych podezas prac drzew posadzi¢ na dzialkach mwestora. na
sicdlisku sprzyjajacym | wiasciwym dla danego gatunku, poza terenann lesnymi 22 sztuki
drzew micdodajnych z gatunkow;

lipa drobnolistna Tilia cordara, 5 szt., sadzonki/mlode drzewka w wieku 4-5 lat,

klon zwyczainy Acer platanoides, 10 szt sadzonki/mlode drzewka w wicku 4-5 lat.

Klon jawor Acer pyeudoplaranus, 5 szi., sadzonki/mlode drzewka w wicku 4-5 fau

|

jarzab pospolity Sorbus aicuparia. 2 sz7t., sadzonki/mtode drzewka w wieku 5-6 lat.
Przez 5 lat od posadzena drzewa, prowadzi¢ opieke nad nimi w postaci: utrzymywania ich
we wlasciwe] kondyeji, piclegnowantia, opahkowania i ulrzymywania w zywotnosc.
HI.  Integralng cz¢$ecig ninicjszej decyzji jest Zalgeznik Nr I — Charakterystyka
przedsigwzigeia oraz Zalgcznik Nr 2 — Tabcelaryezne zestawicenie drzialck, na ktéryceh

bedzie realizowane przedsiewzigeie,
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UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodz; (zwanego dalej w skrocie RDOS
whodzl) 22 styeznia 2019 1. wplynal wniosek Gminy Inowlodz reprezentowane]  pracy
pelnomocnika z 21 stycznia 2019 1. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dia przedsigwziccia pod nazwq Budowa sieci kanalizacyi sanitarnej na terenic sminy oseliedz "

Do ww. wniosku dolgezono min. 3 egzemplarze karty informacyjnej prredsigwzieciu
w ormie papicrowe] oraz na informatveznym nosniku danych (3 egz.). wypisy 1 wyrysy
z-miejscowego planu zagoespodarowania prestrzennego oraz informacje o braku micjscowego
planu dia terenow przedmiotowej inwestycji, mape z zaznaczonym przewidywanym terenem.
na ktorym bedzie realizowane przedsiewzigeie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem.
na ktory bedzie oddzialywaé przedsigwzigeie, wraz 2 zapisem mapy w formie elektronicznej
stanowigeej zalgeznik wymagany art. 74 ust. | pkt 3a ustawy o0os.

24 styeznia 2019 r. pelnomocnik inwestora przeslal brakujacy arkusz mapy w wWersi
papierowej. ktory zostat zalgezony do wniosku na plycie CD.

Po przeanalizowaniu od strony formalnej wiiosku Inwestora oraz jego zalgeznikow, RDOS
wlodzi stwierdzil, iz ww. wniosek cechowal si¢ brakami formalnymi. W zwiazku z powyzszym
pismem 2 30 stycznia 2019 r., znak: WOO0S8.420.10.2019.JKu  wezwal Whnioskodaweg
o wzupelnienie brakow  poprzez przeslanic muin. mapy w skali zapewniajace] czytelnosé
przedstawionych danych 2 zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktdrym bedzie realizowane
przedsiewzigeie, oraz 7 zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddziabywad
przedsigwzigeie (dzialki sasiednie) opatrzonej skalg oraz legenda odpowiadajgcg oznaczeniom
wykorzystanym na mapie, w ktérej wyraznie bedzie wskazany obszar realizacji przedsigwzigcia
oraz obszar, na ktory przedsigwzigeie bedzie oddzialywaé, wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospedarowania przestrzennego dla dziatki numer ewid. 1403/7 (fragment od strony wschodnicj
OTAZ WYPISU T Wyrysu 2 migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego. jezeli plan ten zostal
uchwalony. albo informacj¢ o jego braku, dla dzialek wskazanych w zalgezniku nr 2 do karts
informacyjnej przedsigwzigeia o numerach ewid. 4131/7, 4131/8, 4131/9, 1752/21 1746.

19 lutego 2019 r. do RDOS w Lodzi przy piémie 7 18 lutego 2019 r. wplyneto uzupelnicnic
brakow formalnych do wniosku z 21 stycznia 2019 1.

Przedmiotowy wniosek o wydanie decyzjt o srodowiskowych uwarunkowaniach speinid
zatem wymagania formalne, wobec ezego tutejszy organ mogl wszezad postepowanie w sprawic
wydania decyzji o srodowiskowyceh uwarunkowaniach dla przedmiotowego preedsigwzigcia.

Preedmiotowe  przedsigwzigeie  zakwalilikowane zostalo jako przedsiewziccie moggee
potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pki 79 rozporzadzenia
Rady Ministréw 2z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzied moggeych  znaczaco
oddziafywad na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), tj: . sieci kanalizacyjne o culkowitef
divgosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km, = wylgezeniem ich przebudowy metody
bezwykopowy,  sieci kanalizaci deszezowej  zlokalizowanyeh w pasie drogowym | obszarze
kolejovwym oraz preylgezy do budynkiw .

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt ] it | ustawy 00$ organem wiasciwym do wydania decyzji
o srodowiskowyeh  uwarunkowaniach dla przedsiewrziecia bedgeego przedmiotem niniejszego
postepowania administracyjnego jest RDOS w Lodzi, zas organem opiniujgeym jest Panstiwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim i Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodne; Wad Polskich w Warszawie.

RDOS w Lodzi wszezal postepowanie dotyezgee wydania decyzjl o srodowiskowyeh
uwaruskowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigeia jednoczesuie informujae © 1ym strony
postecpowanta na podstawic art. 49 | 61 § 4 k.pa. oraz arl. 74 ust. 3 Ustawy 0o0s poprzes
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obwieszezenie 7z 5 marca 2019 1. znak: WO0S.420.10.2019.JKu.2 preestane do Urzedu
Gminy nowtodz  przy  pismic 2 5 marca 2019 1. zaak: WOOS.420.10.2019.7Ku.3.
Wi, obwieszezenic zamieszezono réwniez natablicy ogloszen Regionalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska w Lodzi oraz na stronic mternctowej http://bip.lodzrdos.gov.pl.

Przediozone do wniosku o wydanic deeyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wypisy
zobowigzujgeych  na  terenie przedmiotowepe  przedsicwzigcia  migjscowveh  plandw
zagospodarowania  przestrzennege uchwalonyeh Uchwalg Nro XXXH/260/2001 Rady Gminy
Inowlodz 2 dnia 28 grudnia 20001 r. w sprawie zmiany fragmentn micjscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Inowtddz na terenie solectw: Inowladz, Spala, Liciazna
i Zakoscicle (Dz. Urz. Woj. hodzkiego 72002 r. Nr 61. poz 1281) oraz Uchwala
Nr XXXN/261/200] Rady Gminy Inowlddz z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawic zmiany {ragmentu
micjscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Jnowlddz na teremie solectw:
inowlodz, Spala, Brzustow. Konewka, Krolowa Wola, Liciazna, Poswigtne, Teofllow, Zakoscicle
| Zadlowice (Dz. Urz. Woj. Lodzkicgo z 2002 r. Nr 61, poz. 1282) nasuncly watpliwosei co do
mozliwos¢ realizacii przedmiotowego przedsigwzigeia na jednostkach urbanistycznych wskazanych
w zalgezonych do wystapienia wypisach z mpzp. W zwigzku z powyzszym RDOS w Lodzi pismem
7 5 marca 2019 1., znak: WOOS.420.10.2019.JKu.4 zwrocil sie do Wojta Gminy Inowlodz
o jednoznaczne potwierdzenie zgodnoscl planowanc) inwestycji z obowiazujgeymi zapisami
miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego i wskazanie zapiséw umozliwiajacyeh
realizac)e planowanego przedsiewzigcia na przedmiotowym terenie.

Po  przeanalizowaniu dokumentacjii, w tym w  szezepoinodel  karty  informacying
przedmiotowego przedsiewziecia. pod wzgledem zawartych w niej informacji. RDOS w Lodzi
uznal. 7e¢ nic wyjasniono wszystkich niezbednych informacji  potrzebnych do  wydania
postanowienia c¢o do potrzeby przeprowadzenia  oceny  oddzialywania  na  $rodowisko.
aw przypadku stwierdzenta takiej koniecznosci. co do zakresu raporiu o oddzialywaniu
ww, przedsigwzigela na srodowisko.

Biorac pod uwage powyzsze, RDOS w  Lodzi pismeny z 7 marca 2019 r.
snak: WOO0S$.420.10.2019.0K0.5 wezwal Inwestora do uzupelnienia informacii zawartych w karcic
informacyjne) przedsigwzigeia,

21 marca 2019 r. przedlozono do RDOS w Lodzi uzupelniong karte informacyina
przedsigwzigeia (trzy egzemplarze wraz z ich zapisem na elektronicznych nosnikach danych).

Po przeanalizowaniu przeslancgo uzupetnienia RDOS w Lodzi uznal. iz czvni ono zadosé
wezwaniu z 7 marca 2019 r., znak: WQO08.420.10.2019.JKu.5.

26 marca 2019 r. do RDOS w Lodzi wplynelo pismo Wéjta Gminy fnowlodz 7 20 marca
2019 1. potwierdzajgee zgodnos¢ planowane] inwestyeji z obowigzujgeymi zapisami miejscowych
plandw zagospodarewania przestrzennego.

Pismem z 28 marca 2019 r.. znak: WOOS.420.10.2019.JKu.6 RDOS w Lodzi wystapil
do Panstvowego Powiatowege Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim i Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Warszawic o opinie w sprawic
obowigzku  przeprowadzenia  oceny oddzialywania  na  $rodowisko  dla przedmiotowego
przedsicwzieeia, jednocze$nic informujge o tym strony postgpowania poprzez obwicszczenic
7 28 marca 2019 r.. znak: WOOS.420.10.2019.JKu.7 przestane do Urzedu Gminy Inowlods proy
piémic » 28 marca 2019 r.. znak: WOO0S.420.10.2019.JKu.8. Ww. obwicszczenic zamieszezono
réwniez na tablicy ogloszen Regionalne] Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Lodzi oraz na stronic

mternctowe) hupbip.lodzrdos.govpl.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowicckim w pismic
z 10 kwietia 2019 1. znak: 7ZNS.456.10.2019 wyrazil opinie, zc dla  przedmiolowego
przedsigwzigeis nie istnieje konlecznosé przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Dyrektor Regronalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Warszawie, pismen
722 maja 2019 1., nak: WA.RZS.436.1.825.2019.7703.MP wyrazil opini¢. ze dla przedmiotowego
przedsigwziecia nie istnicje potrzeba przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko oras
wskazal warunki 1 wymagania konieczne do uwzglednienia w decvzji o $rodowiskowych
awarunkowaniach, kidre zostaly uwzglednione w punkcie I niniejszej decyzji.

Ustalajge. czy dla planowanego przedsiewzigeia polrzebne jest przeprowadzenic ocemy
oddzialywania na $rodowisko, RDOS w Lodzi zbadal, jaki jest rodzaj i skala przedsicwzigcia,
lokalizacja, wielko$¢ zajmowanego terenu, zakres robdt zwigzanych z realizacja. wykorzystanic
rasobow naturalnych oraz emisje [ ucigzliwosei, Ktére potencjalnic wystapig na etapie realizacii.
cksploatacjii i likwidacji  planowanego przedsiewzigeia.  Majgc na  uwadze  powyzsze.
po przeanalizowaniu calosel zgromadzonej dokumentacji. a takze biorge pod uwage opinie organow
opiniyjacych oraz uwzgledniajge facznic kryteria przedstawione w arl. 63 ust. 1 ustawy cos.
postanowieniem z 4 czerwea 2019 1., znak: WOQO0S.420.10.2019.JKu.9 RDOS w Lodzi odstapll
od obowigzku preeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla  przedmiotowego
przedsiewzig¢cia, 0 czym strony postgpowania zostaly zawiadomione poprzez obwieszezenie z tego
samego dnia. znak: WOO0S.420.10.2019.JKu.10.

Przy pismie z 28 czerwea 2019 r. i 1 lipca 2019 r. Gmina Inowlodz dzialajac przes
petnomocnika zlozyla do RDOS w Lodzi brakujace zalaczniki do wniosku o wydanie decyzj
o srodowiskowych uwarunkowaniach wymagane zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy 00s.

Po weryiikac)i przedlozonych materialéw obwieszezeniem 2z 2 lipeca 2019 r., znak:
WOOS420.10.20193Ku.12 RDOS w Lodzi poinformowal o zgromadzonym kompletnym
materiale dowodowym umozliwiajgeym wydanie decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach
oraz wyznaczonym sicdmiodniowym terminie do wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodow,
materialow 1 zgloszonych Zadan oraz mozliwosel zapoznania sic z aklami ww. sprawy.
Wi, obwieszezenie zamieszezono rowniez na tablicy ogloszen Regionalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska w Lodzi oraz na stronie internetowe] hitp://bip.lodz.rdos.gov.pl.

Wwyznaczonym terminic nie wplynely zadne uwagi 1 wiioski stron postepowania.

Na podstawie zgromadzonego materialu dowodowego, a takze z uwagi na brak uwag,
wnioskow. czy zadan stron postgpowania orzeczono jak w  sentencji. Za odstapicnicm
od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywanta przedsigwzigeia na $rodowisko przemawialy
argumenty wynikajgce z uwarunkowan przedstawionych w art. 63 ust. 1 ustawy 008, o ktdrych
MOeWa ponize).

Projektowany kanal kanalizacji sanitarnej w przewazajycej czedei przebicgad bedzie wzdluz
istnigjgeych polaczen drogowych. czeSciowo przez grunty prywatne, jak rowniez przez rzeke Pilice
{(przejscic pod rzekg). Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojcktowano w  sposob
gwarantujgcy podlgczenie jei do, bedgeej juz w trakeie budowy, kanalizacji w ulicy $w. Idziego
{Inowiddz). tak by powstajgee Scicki odprowadzane mogly by¢ do istniejgcej oczyszezalni sciekow
lekalizowane} na daalee nr ewid. 26771 obr. 0008 Zakosciele.

Projeklowana kanalizacja sanitarna podzielona bedzie na odeinki prawitacyjne oraz odcinki
tHoczne.

Pompownie Scickow przystosowane bedy do pracy naprzemiennej - gdy jedna pompa
pracuje druga stanowi rezerwe. Takie rozwigzanie maksymalnic eliminuje mozliwo$¢ awarii, pdv
zawsze jedna pompa jest w orezerwie. Dodatkowo wszysikie pompownie zostang wyposazone

woszafki sterujgee 2 systemem informacji. Glowny odbiorca bedzie mial podglad na prace
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poszezegoinyeh pompownt. Kazdorazowe nieplanowe wylgezenia lub np. alarmowe stany scickow
woprzepompown beda skutkowaly wyslaniem alertu na email fub numer oséb wyznaczonyveh
dosprawowanta nadzoru nad  systemem  kanalizacii. Pompownie  beda  prayvkryte  wlazem
najazdowym klasy D400, W przypadku pompowni zlokalizowanyeh na terenach zielonvel
ogrodzona bedzie cata pompownla oraz szafa sterownicza. W przypadku, gdy pompownia
umicszezona bedzie berposrednio w drodze, ogrodzeniem objeta zostanie tvlko svzafa sterownicza.
ktora 1o zlokalizowana bedzie na terenie zielonym przy drodze. Whazy zabezpicezone bedy przed
wlamaniem lub kradzieza. a dostep do nich beda mieé tylko uprawnieni pracownicy.

W ocelu ograniczenia przed ewentualna emisjg odorow, w tego rodzaju obicktach stosowane
siacspecialne. atestowane biofiltry, dzigki ktorym pompownie z powodzeniem pracowad moga
wlerenach nawet moceno zurbanizowanych. Pompy o mocy 4.7 kW charakieryzujg sie niskim
poziomem emisjt hatasu na poziomic S0dB. Biorac pod uwagg charakterystyke micjsca, w kidrym
sic znajduza — czyh glebokose oraz szezelnic zamknigty zbiormik dodatkowo wyposazony w filiry
nic zachodzi obawa o szkodliwy wplyw na $rodowisko. w tym oddzialywanic akustyczne 1 odorowe
na otaczajace pompy tereny chronione.

W pasic ul. Spalskiej zaplanowano wykonanic 2 przcpompowni, majacyeh za zadanie
wylgeznie podnoszenie scickow do wysokodel okoto 1,80 metra ponize] poziomu terenu.
a nastepnie scieki beda plynaé¢ zndw grawitacyjnic. Rozwigzanie takic wyeliminuje koniccznosé
utovenia przewodu tlocznege réwnolegle do grawitacyjnego w pasic ul. Spalskiej w obszarze
zabudowanym.

W celu objecia siccig kanalizacyi sanitarne) obszardw polozonych w poludniowe; czgsel
miasta Inowtddz koniccznym bedzie wykonanie przewiertu pod rzekg Pilica. Gigbokose przewiertu
pod dnem rzeki - ok. 2 metry. Przckroczenic Pilicy w Inowtodzu bedzie mialo migjsce w okolicy
ul. Tamka (lewy brzeg rzeki) 1 ul. Lakowe) (prawy brzeg Pilicy). Zostanic wykonane pray
wykorzystaniu technologii horyzontalnego przewiertu sterowancgo HDD. Jako rury przewodowe
zainstalowane zostana rury wiclowarstwowe z polietylenu. odporne na propagacie peknigc
i przystosowane do instalacji z wykorzystaniem technologii bezwykopowych.

Przewiert wykonany zostanie w technologii horyzontalnych przewtertow kierunkowych
HDD (ang. Horizental Directional Drilling), a dokladnie] zintegrowany metoda przewicriu
sterowanege HDD. Zadanie wiertnicze realizowane jest w trzech etapach — przewiert pilotazowy.
rozwiercanic (poszerzanie przewiertu), przeciggnigcie przez przygolowany olwor projekiowancgo
rurociggu tub kabla. Na wejsciu 1 wy)sciu otworu nalezy zaplanowad tymcezasowy plac maszynowy
i plac montazowy. Plac maszynowy, zlokalizowany zostaniec w punkcic wejscia HDD. Bedzic
e teren  niczbedny do  ustawienia  wiertnicy, skiadowania zerdzi, uvlokowania stanowiska
przygotowania i separacji pluczki wiertnicze) oraz narzedzi rozwiercajacych. Plac montazowy
najdowac sic bedzie natomiast w punkeie wyjscia HDD. Po te) stronie przewidziane zostanic
micjsce na ulozenic rury przygotowanej do  weiggnigeia. Wymiary placow  uzaleznione
sa od dlugosei przewiertu, a w przedmiotowym przypadku wyniosa maksymalnie do 500 m*
na kazda strone. Bedzie to powicrzchnia tymezasowo zajeta podczas budowy przedsiewzigeia.
Place zlokalizowanc bedg na terenic pozbawionym drzew 1 krzewow, w mielscu gdzie nic
wystepuja  stanowiska  chronionych  gatunkédw rosling zwierzat czy grzyvbow  oraz siedlisk
przyrodniczych. Po zakoncezeniu prac zwigzanych z przewiertem teren ten zostanic uporzadkowany
1 przywrocony do poprzedniego stanu uzytkowania.

Po zastosowaniu zalozen techniczno-technologicznych oraz rozwigzan organizacyinych
i formalno prawnyeh wykenania przewiertu opisanyeh w przedlozone) dokumentacyi realizacia
przewiertu nie bedzie stanowié zagrozenia do srodowiska. w tym srodowiska gruntowo--wodnego.
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Zapotrzebowanie pomp na cnergic wyniesic od 2 kW do 12 kW, Glcbokosé kanalow
grawitacyjnych od 1.80 m do 4,00 m. Glebokos¢ kanalow tlocznych do 2 m.

Do uzbrojenia sieci naleze¢ beda rownies studzienki betonowe DNI000 2 wiazem D300,
Kregr studzienck lgezone beda na uszezelke gumowg oraz dodatkowo zabezpieczone pasiy
uszezelniazgeg. Dot studni - 12w, kineta wykonana bedzie jako monolit, . — studnia do wysokode
2m wykonana bedzie jako jedna. szezelna bryla. W miciscu polgezenia rury ze studny
wykorzystane zostang wkladki insitu, kiore gwarantuja szezelnosé polaczenia.

W miejscach wlaezenta przylaczy do gléwnepo kanale wykonane zostang  studzienk:
rewizyjne DN425. Studzienki wykonane zostang z tworzywa sztucznego. Yakic rozwigzanic
gwaramtowac bedzie maksymalng szczelnosé oraz mozliwosé inspekeji kanaléw i kontroli rodzaju
Fjakosci nicczystosel odprowadzanych przez wiadeicieli nieruchomodei.

Z uwagi na mozliwe rozwigzania technologiczne  budowa elownych  kanalow
grawitacyjnych wykonana zostanie wykopem otwartym. Z powodu uksztaltowania terenu nie jest
mozliwe wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na catym odcinku przebicpu kanatu.
Spadki podluzne terenu wykluczajyg mozliwosé utrzymania Jednego spadku oraz kierunku
przepiywu. Z - tego powodu w projektowanej sieci kanalizacji sanitamej przewiduje  sig
wykorzystanie urzadzen toczgeyeh (pompowni). Kanalem grawltacyjnym doprowadzane sq Scieki
do zbtornika z pompownia, a nastgpnie toczone do najblizszej studzienki rozprgzne], w ktére
predkosc tloczonych Sciekow zostaje wytracona 1 $cieki moga plyna¢ kanalem grawitacyjnym
utozonym zgodnie ze spadkiem terenu. W celu wyeliminowania koniecznoscei drugiego wykopu
pod przewody kanalizacji tlocznej, przewody te ukladane beda rownolegle do przewodow
grawitacyjuych — w jednym wykopie. Kierunki przepiyvwu w rurach ulozonych obok siebie
sa przeciwne. Scicki splywaja grawitacyjnie do pompowni, a nastepnie sg tloczone w przeciwnym
kicrunku. W micjscach, gdzie przewiduje sie prowadzenie tylko przewodu tocznego ~ np. w czesci
ulicy Spalskiej przewdd ten ulozony zostanie metoda bezwykopowa — przewiertem sterowanyi.
Takie rozwigzania znacznie przyspieszg czas budowy odcinkéw oraz wyeliminujg koniecznogé
kolejnej deformacji terenu inwestycji,

Do sieei w wigkszodel podlgezone zostang budynki mieszkalne jednorodzinne. a takse
ok. 0 wigkszych obiekidw, z kiorych odprowadzane bedg écieki przemystowe, prey spetnieniu
przepisow okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 fipca 2006 1. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawedw sciekdw preemysiowych oraz warunkow wprowadzaniz:
scickow do urzgdzen Kanalizacyjnych (1j. Dz. U. z 2016r., poz. 1757).

Przewidywana liczba  budynkow podigczonych do  sieci - ok, S00. w tym
ok. 1 730 mieszkancow.

Ze wzgledu na  charakter inwestycji, planowane przedsiewziecie powigzane  jost
funkcjonalnie z istniejgea oraz realizowang na analizowanym terenie siecig kanalizacying. Poradto
na lerenie, na ktérym  inwestycja  bedzie realizowana oraz w  obszarsze oddziaiywania
precdsigwzigeia nie  znajdujg  sig 1 nie sa realizowane inne inwestycje zaliczajyee  sig
do prredsiewzigd moggeych znaczgeo oddzialywad na srodowisko w myS$l przepiséw ustawy oog.
kiore moglyby prowadzi¢ do kumulacji oddzialywan z planowanym przedsigwzigeiem.

Obszar planowanego preedsignzigeia o gléwnie cigei i szlaki komunikacyjne (ulice, drogi
rozne) kategorii, chodniki w obrebie pasow drogowych). W analizowanym obszarze nie wykazano
besposrednio stanowisk rozrodezyeh 1 legowych chrenionych patunkéw zwierzal. Nie sa 1o takze
siedliska chronionyeh gatunkdw grzybow ezy rodlin,

Odcinki przebiegajgce w obrebie miejscowoser: Inowlodz, Podwictne, Teofildw, Krolowa
Wola charakteryzuja si¢ wystepowaniem rozproszone; zabudowy wsi ulicowek (Krolowa Wola,
Poswictne) oraz wst o wickszym skupisku zabudowy (Inowladz, Teofilow). Znajdujgee sie tuta]
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uklady zieleni, rodlinnosct sy typowe dla obszardw zurbanizowanych, wystepuje roslinnosé
synantropijna, a takze gatunki zwierzal zwigzane z czlowickiem — gléwnic ptaki srodowisk
zurbanizowanych oraz chronione trzmicle towarzyszace uprawom 1 ogrodom. Stwierdzono
Je wbezposrednim sgsiedztwie planowancego przedsicwrziecia. Fragmenty przebicgu kanalizacii
w obrebie rozproszone) zabudowy letniskowej Inowledza (tzw. Legnica), czy na docinkach lednyeh
fgezgeych Inowtodz 2 Teofilowem 1 Teoflléw z Krolowy Wola (1zw. Stegny) charakiervzuja sic
z kolel wystgpowaniem w bezpodrednim sgsiedztwic roslinnoscei zubozalych poroinych lasow.
Wysigpuje tu takze fragmentami starszy, dojrzaly drzewostan sosnowy oraz krajobraz rolniczy
(pola) w micjscowosci Krolowa Wola. W migjscowoscei Teoliléw oraz bezposrednio w Inowlodzzu
kanalizacia wkracza¢ bedzic w doline rzeki Pilicy. wraz 7 jej preekroczeniom w Inowlodzn
na wysokosct pfazy 1 dawnego mostu.

W trasie kanalizac)i zidentyfikowano 11 kolizji 7 rosnacymi drzewami (9 lip drobnolistnych.
I kasztanowiee pospolity, | klon jawor), ktdre w zwiazku 2z realizacig inwestycji zostany
przeznaczone do usunigcta. W omigjsce 11 usunigtych podezas prac drzew zaleca sie wprowadzenie.
w ramach kompensacji, 22 sztuk drzew miododajnych z gatunkow:

— lipa drobnolistna Tilia cordata, 5 szt., sadzonki/miode drzewka w wicku 4-5 lat.

~  klon zwyczajny Acer platanoides, 10 szt., sadzonki/mlode drzewka w wicku 4-5 lat,

—  klon jawor Acer psendoplaianus. 5 szt.. sadzonki/mlode drzewka w wicku 4-5 at.
Jarzab pospolity Sorbus aucuparia, 2 szi., sadzonki/mlode drzewka w wieku 5-6 fat.
Drzewa te posadzone zostana na dzialkach komunalnych Inwestora (Gmina Inowlddz).
na siedbsku sprzyjajacym 1 wlasciwym dla danego gatunku, poza terenami lesnymi. Na obecnym
ctapie nic wylypowano konkretnych dzialck. Wytypowanie to nastapi podezas prowadzonegoe
nadzoru przyrodniczego nad inwestycja. Zaleea sig. by przez 5 lat od posadzenia drzewa, prowadzié
opicke nad nimi w postaci; utrzymywania ich we wladeiwej kondyejl. pielggnowania, opalikowania
I utrzymywania w zywotnosci.

Prace w obrebie istniejacego drzewostanu, pieprzeznaczonego do wycinki, beda prowadzone
z zachowaniem szezepdlnej ostroznosci w kierunku nie uszkodzenia pni 1 korzeni.

Przed przystapieniem do prac wylypowane | zabezpicczone zostana drzewa potencjalnic
narazone na uszkodzenic ze strony pracujgcego cigzkiego sprzelu. Zabezpieczenie to polegac bedzic
przede wszystkim na tymezasowym oszalowaniu lub odeskowaniu drzew. Prace w obrgbic
systemow korzeniowych prowadzone bedg recznie. Ponadio zaleca si¢ stosowanie zwilzonych mat
w okresie suszy, Ktore nakladane sa na system korzeniowy celem ochrony przed wysuszeniem lub
tez zwilzanie 1 podlewante gleby w obrebie systemu korzeniowego.

W fazie budowy przedsiewziecia wykorzysiane zostang zasoby naturalne w postaci:
kruszyw naturalnych (piasek). wody zuzywane] na cele bytowe 1 technologiczne oraz pabiw,
petrzebnych do napedu maszyn 1 pojazdow wykorzystywanyveh do budowy.

Przewiduje sig zuzycic piasku na poziomie do 15000 Mg dia calego odeinka kanalu.

Przewidywane zuzycie wody wyniesie:

~ do 50 m*/rok - cele bytowe pracownikdw,
~ do 750 m® -- przeprowadzenic préb szezelnoset.
~ do 1.5 m* - wykonanic przewiertu pod rzeka.

Zuzycie paliw bedzie typowe dia standardow dancgo pojazdu/maszyny. Przewiduje sig ilosé
zuzywanyvch paliw na poziomie do 18 Mg w skalt roku.

Ltap eksploatacii nie bedzic wymagal biczgeyeh dostaw: wody. surowcow, malerialdw
rpaliw. Na etapic tym wystapi jednak zapotrzebowanic na cnergic clekiryezng de pracy pomp
witlosel od 2 kW do 12 kW /1 pompe.
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Realizacja  planowanego  przedsiewzigeia  zwigzana  bedzie z emlisjq  Zaniecryszezeh
do srodowiska, w iym muin.: emisjg pytow i gazow do atmosfery, emisjg batasu, sciekdw sogjalno-
bytowych, odpadow oraz oddzialywaniem na powierzchnic ziemi gleby. Oddaialywania
Luciazliwosel na etapie realizacii beda krotkotrwale, ustgpia wraz z zakonczeniem planowanc;
budowy 1 nic spowoaduja trwalych znaczacych zmian w érodowisku.

Na ctapie normalnej eksploatacji siccl przy wlasciwym uzytkowaniu sieci nie WYSIaDIg
/naczagee.  negatywne  oddzialywania 1 emisje  zanicczyszezen.  Nie przewiduje  sie
ponadnormatywnego oddzialywania na srodowisko.

W przypadku realizacji i uzytkowania przedmiotowego przedsigwzigeia nalezy wykluczy¢
duze rvzyko wyswgpienia powaznych awarii Jub katastrof naturalnyeh i budowlanych. Projektowany
obickt budowlany jakim jest sie¢ kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na prostg konstrukeje
nie powoduje  zagrozenia  wysigpienia  Katastrofy  budowlane, zaréwno w  fazie budowy
jak 1 eksploatacji.

Mozliwg, do  wysigpienia na etapie cksploatacji przedsigwzigcia, powazna awarie
rozpatrywac nalezy w kontekScie wystgpienia zdarzenia losowego w postaci awarii Ktoregos
odcinka kanalu, a przede wszystkim zdarzen typu:

- nieszezelnosc przewodow kanalizacyjnych, kiorych przyczyng moze by¢:
~ zastosowanie nieodpowiednich uszezelnien i izolacji,

— przeoczenie wady konstrukeyinej danego elementu,

- malo staranny montaz Jub/i nieprawidlowe prowadzenie prac etapu budowy,

= przekroczenie dopuszezalne] temperatury $ciekow,

- nieodpowiednie czyszezenie instalacii;

- nicprawidiowy  przeplyw  $ciekow  spowodowany m.in.: bledami w projektowaniu
fub/t realizacji przewoddw kanalizacyjnych i niedostosowania ich do obowigzujgcych norm
1 wylyerznyceh;

— uszkodzenia kanatu wynikajgee np. z ckstremalnych temperatur otoczenia:

—  przemieszezenie rur (poprzeczne lub podluzne rozsunieeia), ktore moga by¢ wynikiem
przede wszystkim niewlasciwego prowadzenia prac etapu budowy, w tym przygotowania
podloza wykopu, {ub np. czgstymi zmianami poziomu waod gruntowych.

Z uwagl na rodzaj | niewielky skale inwestycji oraz majac na uwadze chwiiowy
i przemijajgey charakter oddzialywan na ctapic realizacii (kiore ustang wraz z zakohczeniem prac).
stosunkowo krotki okres trwania budowy, a takze brak znaczacych, istotnych oddzialywan i emisji
na etapie uzytkowania przedsigwzigela mozna stwierdzié, z¢ z punktu widzenia klimatu, jako
zjawiska plobalncgo wplyw, jaki bedzie wywieraé przedmiotowa inwestycja na ten komponent
nie bedzie znaczgey.

Podezas realizacji przedsiewrzigeia powstawaé bedg odpady typowe dla prac ziemnych
i budowlanych. a takze odpady zwigzane z obecnoseiy robotnikow, czyli przede wszystkim odpady
nne niz niebezpieczne, tj.:

- zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06) w ilogei ponize 2 Mgirok.

- sorbenty. materiaty filtracyine (w tym filiry olejowe nieujete w innych grupach). tkaniny
do wycierania (np. szmaty, Scierki) | ubrania ochronne zanleezyszezone  substancjami
mebezpiceznymi (np. PCB) (15 02 02%) w ilosei ponizej 0.5 Me/rok.

- sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmalty, scterki) 1 ubrania
ochronne inne niz wymienione w 13 02 02 (15 02 03) w ilodei ponizej 0.5 Mg/rok,

- zmieszane lub wysegregowane odpady 7 betonu, gruzu ceglanego, odpadowyeh materialow
ceranticznych ¢ elementow wyposazenia zawicrajace substancje nichezpicezne (17 01 06%)

w ilosel ponize) 5 Mg/rok,
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- rmieszane odpady z betonu. gruzu ceglanepo, odpadowveh materialow ceramicznych
telementow wyposazZzenia inne niz wymicnione w 17 01 06 (17 01 07) w ilodei ponizej

5 Mg/rok.

mne odpady z budowy, remontéw i demontazu (w tym odpady zmieszanc) zawierajace

substaneje niebezpicezne (17 09 03*) w iloset ponizel 3 Mg/rok.,

zmicszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz wymicnione w 17 09 01,

1709021170903 (17 09 04) wilosci ponizej 3 Mg/rok,

7elazo 1 stal (17 04 03) w ilosci ponizej 1 Mg/rok.

- kable inne mz wymienione w 17 G4 10* (17 (4 11) w ilosci ponizej 0.5 Mg/rok,
~ nigsegregowanc (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) w ilodci ponize) 2 Mg/rok.

Urobek ziemmy, jaki powstanic podczas wykonywania prac budowlanych wykorzystany
zostanie do wyrdwnama terenu inwestycii. Dopicro ewentualna jego nadwyzka. tj. nicwykorzystana
czesc mas ziemnych, potraktowana zostanie jako odpad o kodzic 17 05 04 (gleba, ziemia, w tym
kamienie inne niz wymienione w 17 (05 03).

Na ctapic budowy stosowana bedzie hicrarchia postgpowania z wytworzonymi odpadami
polegajgca na: zapobicganiu powslaniu odpaddéw poprzez wilasciwg organizacje prac, ponownc
wykorzystanic 1 recykling odpadéw nadajacych sig¢ do ponownego uzycia, przekazanic odpadow
nicmozliwych do ponownego wykorzystania na terenic inwestycji podmiotom uprawnionym do ich
odbioru w celu zastosowania wilasciwyeh proceséw odzysku lub unieszkodliwiania zgodnic
7 ustawg 7 dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. 22018 r., poz. 992 z poZn. zm.).

Funkcjonowanie przedmiotowei inwestycii bedzie wigzato sie z powstawaniem odpaddéw
typowych dla dzialalnedci zwigzanej z prowadzeniem prac serwisowyeh i naprawczych, Odpady
te pochodzi¢ beda 2 wymiany poszezegodlnych elementow konstrukeji oraz demontazem fragmentu
drogi w obrgbie ktore przeprowadzany bedzie naprawa.

Odpady powstajace w fazie eksploataci przedsicwzigeia to:

- zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialdw

ceramicznych 1 clementow wyposazenia zawicrajgee substancje niebezpieczne (17 01 06%)

w toser ponizej 0,5 Mg/rok,

~ zmieszane odpady 2z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialéw ceramicynych
1 efementow wyposazenia inne niz wymiemione w 17 01 06 (17 01 07) w ilosci ponize
0.5 Mg/rok,

—~ zelazo 1 stal (17 04 05) w ilosel ponizep | Mg/rok.

Odpady powstajgce na etapie eksploatac)i przedsigwzigeia przekazywane bedg bezposrednio
po wytworzeniu podmiotom uprawnionym do ich odbioru w celu dalszego zagospodarowania.

Wszystkic wyzej wymicnione odpady (powstajace na clapic realizacyi 1 cksploatacji). dla
Ktoryel zaistnieje konlecznosd ich lymcezasowego magazynowania, w iym rowniez odpady
nichezpicczne, gromadzone 1 przechowywane bedg w nastepujacy sposéb:

7 podzialem na odpady nichczpicezne i inne niz niebezpicczne, w osobnyveh. szcezelnyeh
i oznakowanych kontenerach lub pojemnikach (fub pod plandcka na nieprzepuszezalnym
podlozu np. w przypadku niewykorzystanych materialéw budowlanych. urobku ziemnego

i innveh odpadowyeh materiatow sypkich),

wosposob zabezpieczajgey przed doslgpem osob trzecich 1 zwierzat oraz dzialanmem
warunkow atmosferycznych.,

Woozwigzku z realizacja | uzvtkowaniem planowanc) sicer kanalizacji sanitarnej nic
przewiduje sig wysigpienia zagrozenia dla zdrowia Judzi. w tym wynikajgeego z enusgji. Nalezy
zauwazye, ze glownym celem zamierzenia imwestycyinego jost stworzenie Spravwnego  svstemu
odprowadzania scickdw, Nowa sie¢ Kanalizac)i sanitamnc) stworzona bedzie w celu praejecta
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scichow  odprowadzanych  do  indywidualnych  (czegsto  nieszezelnveh)  zbiornikéow oy
preydomowych oczyszezaln Seiekow. Wobee powyzszego, realizacja przedsiowziecia PIZYCZYIL si¢
do ograniczenia aktuainic wystepujgcych negatywnych oddziatywan 1 ucigzliwosel, zapewni
bezpieczue odprowadzanie $cickow do oczyszezalni bez ryzyka preenikania ich do grunte i wad.,
cowplynie na poprawe warunkéw sanitarnych na analizowanym terenie i podniesienie standardu
zyveia mieszkancow. Technologia wykonania projektowanc] sieci gwarantuje szezetnosé ukiadu
I zapobicga nickontrolowanym wycickom $ciekéw do $rodowiska. Wszelkie prace zwiazane
z planowanym  przedsigwzigeiem  zostang wykonane tak, aby spowodowa¢ jak najmnie)sse
uctgzliwoser dla okolicznych micszkancow i otaczajacego $rodowiska naturalnego.

Teren planowanej inwestycji polozony jest w sasiedztwic obszardw o charakterze wodno-
biotnym, w dolinie rzeki Pilicy, poza siedliskami lggowymi oraz poza ujsciami rzek.

fnwestycja przebiegac bedzie w plytkich warstwach glebowych. bez kontaktu z wodami. Nie
wystapiy jakiekolwiek zanieczyszezenia ze strony pracujgcego sprzetu cigzkiego, uzyle zoslang
maszyny sprawne, o szezelnych przewodach, bez oznak wycickdw substancji ropopochodnyeh lub
plynéw  cksploatacyjnych. W wyniku realizacii przedmiotowej kanalizacji sanitarnej ulegnic

1ikwidaci nieszezelnych szamb 1 doléw chionnych.

Przedmiotowe przedsigwzigeie zlokalizowane jest w  znacznej odlegiosel od morz
1 obszar6w wybrzezy, z uwagi na polozenie w centralnej Polsce w wojewddztwie 16dzkim.

Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami gorskimi, za$ czeéciowo polozone jest
w obrebie wystepowania obszaréw lesnych.

W sasicdztwie inwestycji, nie zlokalizowano stref ochronnych ujeé¢ wod i obszardw
ochronnych zbiornikdw wod srodladowych.

Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym polozony jest obszarze Spalskicgo Parku
Krajobrazowego wraz z otulina.

Inwestycja nie wplynie znaczgco negatywnie na stan zachowania i zasoby oraz przedmioty
ochrony t krajobraz Spalskiego Parku Krajobrazowego. Wystapi niewielka ucigzliwos¢ ze strony
hatasu, minimalnego zapylenia, zwigkszonego ruchu samochodow tylko na ctapic realizacji.
Wwyniku przylgezenia znacznej liczby gospodarstw domowych do kanalizacji i funkcjonujgee]
oczyszezalnd, poprawi si¢ jakosé wody w znanych Zrédlach zelazistych Inowlodza i Zakosciela oraz
wwodach  powierzchniowych — gléwnie w Pilicy. Wplynie to dodatnio na faune ryb.
bezkr¢goweow wodnych oraz ptakow i ssakow zwigzanych z siedliskami wad. Przedsigwziccie
wykonane zostanie na gruncie trwale zainwestowanym ~ w przypadku poprowadzenia kanalizacji
wpasie drogowym, 2 jednoczesnym uwzglednieniem wymogow ochreny siedlisk i gatunkow
z Dyrektywy Siedliskowe] 1 Dyrektywy Ptasiej oraz z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych
obszaru chronionego jakim jest Spalski Park Krajobrazowy i samych obszaréw Natura 2000 Dolina
Dolnej Pilicy 1 Dolina Pilicy. Zakazy dotyczgee przepisow ochronnych Spalskicgo Parku
Krajobrazowego nie odnoszg sig do analizowanej inwestycji. Nie zostang naruszone i zmienione
stosunk wodne, nie zostanie takze zniszezony trwale jakikolwiek obszar wodno—blotny. System
odprowadzenia oczyszezonych Scickow nie bedzie odbywad sie systemem otwartych kanalow
scickowyeh (Rozporggdzenie Nr 26/2006 Wojewody Lodzkiego z dnia 13 lipea 2006 1. w sprawie
Spalskiego Parku Krajobrazowego).

Obszarami objetymi ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronic
prayrody (1. Dz UL 2 2018 r.. poz. 1614, ze zm.). znajdujacymi si¢ najblizej planowane] 1WCSIyCH
sa

Zespol Przyrodniczo-Krajobrazowy Skarpa Jurgjska w odleglosci ok. G.01 km od terenu
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- obhszar majgcy znaczenie dla Wspolnoty Lasy  Spalskic PLHIT00003 w  odleglosci
ok. 0,08 km od terenu mwestyeji.

— rezerwat przyrody Gaé Spalska w odleplodei ok, 1.2 km od terenu inwestycji.

~ specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 w odlegloder ok, 1.5 kim
od ferenu Inwestyeii,

— rezerwat przyrody Konewka w odlegloset ok 1.5 km od terenu inwestycji,

~ rezerwal przyrody Spala wodleglosci ok, 1,6 km od terenu inwestyeji.

obszar majgey znaczenie dla Wspdlnoty Lgki Cieblowickie PLHTO0035 w odicglode

ok. 2.6 km od terenu mwestyeji,

rezerwat przyrody Zadlowice w odleglosci ok. 4.7 km ad terenu inwestycii.

— c¢bszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Lasy Smardzewickie PLH100024 w odlegloset
ok. 6,7 km od terenu mwestycji,

— rezerwal przyrody Jelen w odleglosei ok, 6.7 km od terenu inwestycji,

- rezerwat przyrody Slugocice w odleglodei ok, 6.8 km od terenu imwvestygji.

Jednoczesnic nalezy stwierdzic, Zze przedmiotowe przedsiowzigeic {(uwzgledniajac cpo
poszczepolne fazy: realizacyi, eksploatacp  lub  uzytkowania, likwidachi  oraz  dzialania
zapobiegaweze, ograniczajgce 1 minimalizujace) 2 uwagi na rodzaj, charakterystyke. skale oraz
usytuowanie rzeczonego przedsigwziccia nie bedzie miafo znaczgeo negatywnego oddzialywania na
cele ochrony. przedmioty ochrony, integralnos¢ obszardw i spdjnosé Sicei obszardw Natura 2000,

W zasiegu przedsigwzigcia nic stwierdzono stanowisk rozrodu. legdéw  chronionyeh
gatunkdw zwierzat. Nie sg znane takze stanowiska wystepowania chronionych gatunkéw grzybow
czy roslin wraz z ich siedliskami. W poblizu przedsi¢wrziecia wykazano stanowiska chronionyveh
catunkédw oraz siedhiska chronione w ramach Dyrektyw Siedliskowe], jednak znajduja si¢c onc
w hezpieczne) odleglosel, bez powigzan. Przy zachowaniu 1 realizac): dzialan minmmalizujgevch
czy ograniczajacych nie przewiduje sig wystapienia istotnego negatywnego wplywu. Nie wyklueza
sic mozliwose! pojawienia w czasie budowy. bezposrednio w trasie kanatu chrontonych gatunkow
zwierzat. Dotyezy to np. stwierdzenia migrujacych, czy przemieszezajgeveh sie plazdw, padow,
chronionych biegaczy. Moga si¢ takze pojawi¢ nic zdiagnozowane gmiazda trzmichi, drobnveh
ptakow wréblowych, podloty, rodziny plakéw, gniazda mréwek, zloza jaj chronionych gadow
(jaszczurki, weze). W ozwiazku z tym przewidziano staly nadzor przyrodniczy, kidrego zadaniem
bedzie diagnozowanie takich organizmoéw, zabezpicczanie ich. przenoszenie. ogramczanic
negatywnego mozliwego wplywu, wystgpowanic o whasciwe derogacje/odstgpstwa od zakarzow.
ograniczenic smiertelnosci

Nie przewiduje sig¢ zniszczenia, negatywnego wplywu na inne cennc clementy srodowiska
przyrodniczego oraz wartosci  krajobrazowe. Budowa 1 uwsytkowanie kanalizacji nic bedzic
stanowilo agresywnej, nowe] dominanty krajobrazowe) przelomu rzeki Pilicy w Inowlodzu, nie
spowoduje odlesienia obszarow Puszezy Pilickief. nie zmieni rzeby terenu, nic spowoduje osuszen
werenow mokradtowych, zasypania ich, przerwania warstw wodonosnych istniejgeych Zrodet
inowlodzkich,  nie  zniszezy  istniejgeyeh  wychodni  skalnych  piaskoweow  inowlodzkich
czy chalcedonitéw w Teofilowie oraz wychodni 1 migise dawnego wydobycia wapien mikrviowyveh
w Teoflowie. Budowa 1 uzvtkowanie kanalizacji nic spowodije wrwalego czy istotnego zaiszezenia
uklade wadyeyjnyeh obejéé, kwietnych przydomowych ogrodow. tradyeyinveh sadow, micjsc
sprzyjajaeyeh zapylaczom.

Przedmiotowa  inwestyeja nie bedzie zaklocala  szlakdw  przemicszezania zwicrzal
W obszarze analizowanym zdiagnozowano korytarz ckologiczny "Dolina Piliey P Z uwagi
jednak na tymezasowy charakter oddzialvwan oraz typ prowadzonvch prac podezas budowy
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przedsiewzigeia, wyklucza sic mozliwosé wystgplenia zjawiska bariery ekologicznej ze strom
anahizowancgo preedsiewzigcia (etap budowy, ctap uzytkowama).

W zasicgu oddzialywania preedsiewziceia nie zidentylikowano obszaréw, na kiorveh
standardy  jakosei  $rodowiska  zostalv  przekroczone  lub 1istnieje prawdopodobicnistuo
ich przekroczenia.

Teren inwestyeji zlokalizowany jest posrod terendw majacych znaczenic historvezne.
kulturowe Jub archeologiczne.

W obrgbie  planowanej  inwestyeji  zidentyfikowano wyslepowanie 4 stanowisk
archeologicznych, v czego jedno (AZP 71-58/1) posiada niepewny badz nieznany zasicg.
W ozwigzku z powyzszym, wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w oparciu
o k1ory realizowane bedzie przedmiotowe przedsigwzigcic na odeinkach nie objetych ustaleniami
migiscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego, poprzedzone zostanic  uzgodnicniem
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Lodzi niczbednego zakresu ochrony stanowisk
podezas prowadzenia prac ziemnych w strefach wystepowania wskazanych stanowisk. Nie
wyklueza sig, ze w uzgodnieniu takim natozony zostanic nadzor archeologiczny nad prowadzonym
pracami w obrgbie zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych - dotyczy to stanowisk
oznaczonych numerami: AZP 71-38/1, AZP 71-39/3, AZP 71-59/4),

Prace ziemne prowadzone w obrebie nieruchomoscei o/maczone] nroewid. 1403/7
obr. Inowlédz, 2 uwagl na zapisy micjscowego planu zagospodarowania  przestrzennego
obowigzujgce dla tego terenu. objete bedy 2 gory nadzorem archeologicznym - dotyczy
to stanowiska nr AZP 71-59/10 zlokalizowanego we wschodnim fragmencie dz. nr ewid. 1403/7.

Nadzor archeologiczny polega na obecnoset archeologa w trakcie prowadzenia robot
ingerujacych w powierzchni¢ ziemi, tj.: odhumusowanie terenu. wykopy. wyréwnywanie terenu.
tego zadaniem jest dokumentowanie tych prac, a co najwazniejsze zabezpieczenic ewentualnych
zabytkéw. nawarstwien archeologicznych lub innyeh elementéw Swiadezacych o dawnej obecnosei
criowieka,

Niezaleznie od ustalen wynikajgeyveh =z micjscowego  planu  zagospodarowania
preestrzennego jak 1 z uzgodnien 2z WKZ w Lodzi warunkéw prowadzenia prac ztemnych w obrebic
zidentyfikowanych  stanowisk  archeologicznych, podezas  prowadzenia prac  ziemmych
i budowlanych na calym odcinku projektowanej kanalizacji nalezy przestrzepaé przepisow
okreslonych w arl. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronic zabytkow i opiece nad
cabythami (1j. Dz. U, z 2018 1. poz. 2067 ze zm.). Oznacza to, ze jezeli podezas prowadzenia robdt
budowlanych lub  ziemnych odkryty zostanie przedmiot, co do kidrego istnieé bedzie
preypuszezenic, Ze jest on zabytkiem. podmiot odpowiedzialny za budowe zobowiazany bedzie do:

~ wstrzymania wszelkich robdt mogacych uszkodzi¢ lub zniszezyé ten przedmiot,
— rabezpieezenia przedmiotu 1 miejsca jego odkrycia,
powiadomicnia Wojewodzkicgo Konserwatora Zabytkéw w Lodzi o zaisiniatym lakcie.
Wowezas. po dokonanych ogledzinach przez WKZ w Lodzi, zobowigzany on bedzic wydad
jedng z decyzji okreslonych wart. 32 ust. 5 ww. ustawy o ochronie zabytkow,

Gestos¢ zaludnienia dla gminy wiejskiej Inowlddz wynosi 39 os./km? (wg Urzedu
Statystyeznego w Lodzi 2 2017 ).

W zasiepu oddzialywania inwestyeji i w jej najblizszej okolicy nic wystepujy jeziora t inne
naturalne zbiorniki wod stojgeych.

W rcjonie przedsigwziecia nic wystepujg uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Inwestycja znajduje si¢ w obszarze dorzecza Wisly region Srodkowej Wisly. w obrebie
czierech zlewni Jednolitveh Crzesel Wad Powierzehniowyeh (JOWP):

— Gac o kodzie PLRW200017254729,
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- Pilica od Wolbdrki do Drzewiczki o kodzic PLRW200G0192554799,
- Doplyw spod Cetmia o kodzie PLRW2006017254752,
- Slomianka o kodzie PLRW200017254749.

Ww. obszary JCWP posiadaja status naturalne) cze$el wod, o ogdlnym stanie ziym. Nie
przewiduie sie bezposrednicgo wplywu przedsicwziecia na stan jakosciowy 1 iloSciowy wad
powierzchniowych.

Teren realizacji przedsigwzigeia ziokalizowany jest w granicy jednolite] czesci wod
podziemnych o curopejskim kodzie PLGW200073. ktdrey stan chemiczny 1 ilosciowy okreslono
jako dobry, a ostagnigete celow $rodowiskowych uznano za niczagrozone.

Dodatkowo przedmiotowa inwestycja przebiegad bedzie w graniach dwoch Glownyveh
Zhiomikow Wod Podziemnych, 4. Zbiornik Koluszki — Tomaszdéw Nr 404 oraz Zbiornik Opoczno
Nr 410, W przypadkue GZWP Nr 404 czes¢ przedmiotowe] inwestycji znajdowac si¢ bedzie
wstrefie ochronnej. Jednak biorge pod uwage zastosowanc zabezpicczenia oraz charakter
przedmiotowe] inwestycji mozna stwierdzic, ze wptyw na ww. zbhiormniki bedzie nieznaczny.

Cz¢éé planowane] inwestycji znajduje si¢ w obszarze szcezepdlnego zagrozenia powodzig
ad rzek (Q1%) wynikajacym ze studiow ochrony przeciwpowodziowe] okreslonych w art. 549
ustawy 7z dnia 20 lipca 2017 1. Prawo wodne (Dz. U z 2018 r., poz. 2268 ze zm.). Zgodnic
zinformacjami w karcie informacyjnej przedsigwziecia podjete zostang dzialamia techniczne
i organizacyine m.in. polegajace na zaprojektowaniu studzienck kanalizacyjnych na wysokoscei
powyzel lustra wody powodziowej (1%, zastosowanic szczelne] konstrukeji 7z matenalow
adpornych na dzialanie wod powodziowych, dzigki ktorym ryzyko zanieczyszezenia sroedowiska
podczas powodzi bedzie skutecznie ograniczone.

7 uwwagl na zakres, skale 1 charakter prac przewiduje sig. zc zasicg cwentualnego
oddzialywania przedsiewzigeia ograniezy si¢ do terenu jego realizac)i oraz terenu z o mim
sgsiadujacego. Majge na uwadze powyzsze, nalezy stwierdzic, ze zamierzenie tnwestycyjne. przy
zalozeniach przyijetych w karcic informacyjnej przedsicwzigcia oraz iej uzupetnieniu, nic bedzic
oddziatywaé w sposob znaczacy na obszary geograficzne 1 znaczng liczbe Judnoscr. Dzialania, jakic
zostang podjete na ctapie realizacji 1 funkcjonowania imwestyejl zmimimalizuja uciazliwosci
wzgledem najblizsze) zabudowy.

Z¢ wrpledu na rodzaj, lokalny charakter przedsiewzicela., jego niewiclkg skale oraz
usytuowanice, a takze ze wzpledu na znikoma mozhiwosé przenoszema si¢ ewentuainych
zanieezyszezen poza teren inwestycji poprzez elementy $rodowiska nic przewiduje si¢ mozliwosci
transgranicznego oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Na etapie realizacji inwestycji wystapl niewielka emisgja halasu oraz subsiane)i pylowych
1 pazowych do powietrza, pochodzaca ze Srodkdw transportu oraz pracujgcych maszyn 1 urzadzen.
Jednak beda to oddzialvwania krotkotrwale 1 ograniczone punktowo do micjsca wykonyvwanyeh
robdt. Sprzet budowlany powinien byé sprawny techniczime, spelniaé wymogt w zakresic emis)
spalin | halasu. Wszelkie materialy takie jak cement, drobne kruszywo nalezy przechowywad
w przestrzeniach oslonietych od nadmierncgo wiatru, tak by ograniczyé emisje pylow tyvch
suroweow do powictrza. Sprzet uzywany podezas robot bedzie spelniad wymagania odnodnic
ochrony przed halasem 1 gazami spalinowymi. Transportowane it skladowane na terenic budowy
kruszawo @ maleriaty budowlane bedg w miarg mozliwoscr przykryte, a teren budowy bedsie
syslematyceznic zraszany wodg, w celu ograniczenia wtornego pylenia.

Litap realizacji przedsiewziecia bedzie si¢ wigzal rowniez z powstawaniem pewnej iloscl
odpaddw. Sposob postepowania oraz dalsze zagospodarowanie odpadow bedzie zgodne 2 zasadami

vospodarowania odpadami { wymaganiami w zakresie ochrony Srodowiska oraz bezpieczensnwa
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Zycla 1 zdrowia ludzi oraz zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa. Na etapic normaing)
cksploatacji inwestycja nie wiaze sic z generowaniem odpadow,

Charakter przedsicwzigeja sprawia. ze oddzialywanie akustyczne na $rodowisko bedvsic
ograniczalo  si¢  jedynic w nicwielkim  stopniu  do ctapu  budowy, w  porze dziennej.
Bedzie ono zwigzane z praca maszyn budowlanych.  Oddzialywania  akustyczne beda mialy
charakier nicciagly oraz krotkotrwaly,  Emitorami oddzialywan akustycznych beda  prrede
wszystkim ruchome zrodla halasu.

Podezas wykonywania wykopow pod ulozenie rur kanalizacyjnych moze pojawié si¢
svtuacya podniesienia poziomu wod gruntowych, np. w sytuacyi wystapienia intensywnych opadow
deszezu. W otakie] sytuacji zaleca sie zastosowanie iglofittrow wskutek czego zwierciadlo wody
zostapie  obnizone powierzchniowo - odwodnienia bedg  prowadzone ctapami i zostang
skoordynowane z postgpem prac w taki sposob, aby maksymalnic ograniczy¢ zasicg oddzialywania
prac na wody gruntowe. W danym okresie czasu odwadniany bedzie dany fragment wykopu, a po
wlozeniu rur wtym miejscu iglofiliry zostang wylaczone i przeniesione na kolejny odcinek robot
budowlanych. Pompowana woda bedzie odprowadzana do preydroznych rowow i na tereny ziclone
wobrebie wykonywanych  prac  ziemnych. Odprowadzana  woda nie bedzie  zawierala
zanicczyszezed. poza niewielkg iloscia  zanicczyszezen mincralnych w fazie pompowania
WS1epnego.

Odprowadzanie woéd z wykopdw budowlanych, w sytuacji zaistnienia takiej koniceznosei.
wymagac bedzie zgloszenia wodnoprawnego.

Przedmiotowa inwestycja (sie¢ kanalizacji sanitarnej) jest rozwigzaniem samym w sobic
majacym na celu ochrone $rodowiska naturalnego. Pozwala ona w sposob uporzadkowany.
systematvezny 1 wlasciwy  odprowadza¢  zuzyte, w  wyniku  dziatalnodci czlowicka.
wody do micjsca, gdzie nastepuje ich oczyszezanie.

Eksploatacja  kanalizacji  wplynic na zmniejszenic przedostawania = si¢  substancji
nieprzyjaznych $rodowisku do gruntu — eliminuje zrzut éciekdw nicoczyszezonych bezposrednio
dowod 1 gruntow.  Wykonanie prockologicznego  przedsigwzigcia (na  gruncie irwale
zainwestowanym - w przypadku poprowadzenia kanalizacji w pasie drogowym) z jednoczesnym
uwzglednieniem wymogow ochrony siedlisk i gatunkow z Dyrektywy Siedliskowej i Dyrekiywy
Ptasiej oraz » uwzglednieniem przepisow dotyezgeych obszaru chronionego jakim jest Spalski Park
Krajobrazowy i samych obszarow Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy 1 Daolina Pilicy.

Inwestycja przyczyni si¢ do trwalej poprawy jakosci wody w rzece Pilicy ponizej Zakosdciela
I Inowlodza. Przelozy si¢ 10 na poprawe bytowania gatunkow zwierzgt bedgeyeh przedmiotani
ochrony obszardw Natura 2000 Delina Dolncj Pilicy, a takze siedlisk przyrodniczych z Dyrektywy
Siedliskowej zwigzanych z korytem rzeki. takich jak: zalewane muliste brzegi rzeki. podwodne 1aki
ramienicowe. nadbrzezne ziotoro$la, nadbrzezne zarodla wierzbowe,

Projektowana inwestycja zaréwno na etapie realizacji jak i cksploatacji nie bedzie wywicra¢
trwatego 1 negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze. Zastosowanie odpowiednic)
technologii prowadzenia robot, zorganizowanego sposobu zagospodarowania Scickéw sanitarnych
stanowi samo w sobie rozwigzanic chronigee $rodowisko. Planowane przedsigwzigcic pozwoli
kompleksowo rozwiazad problem gospodarki wodno Sscickowej na wskazanym terenie, co pozwolj
ha poprawg srodowiska (gruntowo-wodnepo) w tym rejonie.

Oddzialywanic na $rodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsigwziccia mozna
scharakteryzowac jako chwilowe. niceiggle, o niewielkim natgzeniu, skoncentrowane w rejonie
mwestyesi. Worakele realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot budowlanych wylacznie
w porze dziennej dla zminimalizowania wplywu halasu na otoczenie pochodzace z ruchu pojazdow
obslugujgeych budowe oraz pracy maszyn budowlanych (koparki, $rodki transportowe i in.).
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Wrrost emis)i spalin z maszyn budowlanych nie przekracza dopuszezalnyeh norm ze wzgledu
na niewiclki rodzaj inwestycjl. a po jej zakonczeniu wszystko wrocei do stanu wyjéciowego.

Przedsiawione w karcie informacyjne] przedsigwzigcia informacje pozwalajg stwicerdzic.
zctak jak kazde zamierzenie inwestveyjne analizowana inwestvcja spowoduje oddzialywanic
na frodowisko. jednakze nie bedzie one znaczace.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej prrzedsicwzigela mozna
stwierdzi¢ brak mozliwoser wystapienia oddzialywania o znacznej wielkogel. intensywnosdei fub
Zdozonoder. Z uwagl na rodza) przedsigwziecia oddzialywania bedg mialy zasigg lokalny 1 malo
znaczgey. Przedmictowe  przedsiewzigete na  ctapie budowy oddzialywaé bedzic okresowo
 krotkotrwale. za$ na etapie normaine; ckspleoatacji siect przy wlasciwym uzytkowaniu nic
przewiduje si¢ wystgpienia negatywnyeh oddzialywan 1 emisji zanieczyszezen. W karcic
mformacyjnej zaproponowano rozwigzania chronigee srodowisko na clapic realizacyi i eksploatacji
przedsigwzigeia,  ktoryeh  zastosowanic  zminimalizuje  prawdopodobienstwo  wystapienia
znaczacyeh oddzialywan 1 innych ucigzliwosel. Nie przewiduje si¢  ponadnormatywnego
oddzialywania na srodowisko. Podsumowujge. nalezy  stwicrdzic, zc  zardwno realizacia
jak icksploatacja  przedsiewzigeia  pod  warunkiem  zastosowamia  wskazanych  w o karcie
informacyjnej rozwiazan chronigcych srodowisko (technicznych i organizacyjnych) nie spowoduje
nadmicrne) uciazliwosci dia $rodowiska oraz nie bedzie narusza¢ stanu jego poszczegdlnych
komponentdw oraz interesdéw osob trzecich.

7¢ wzgledu na charakter inwestycji, planowane przedsigwzigcie powiazane jest z istniejaca
oraz realizowang siecig kanalizacyjng w tym rejonie. Nie przewiduie si¢ kumulowania oddziahvwan
7 nynu przedsiewzigciami.

Na ctapie realizacji przedsigwzigcia wszelkic roboty beda wykonywane w technologii
umozliwiajgeej  sprawne  wykonanie prac, przy uzyciu  sprawnego  technicznie  sprzetu.
cksploatowanego 1 konserwowanego w  prawidlowy sposob.  Zaplecze budowy  bedzie
zlokalizowane 1 zorganizowane w sposéb zapewniajgey minimalizacje negatywnegoe wplywu
na $rodowisko naturalne. Prace beda prowadzone w sposéb zgodny 7 zasadami ochrony $rodowiska
oraz z zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W karcie informacyjnej przedsiewzicceia oraz jej
uzupelnieniv {Jak 1 w nimiegjszym postanowieniu) zaproponowano dzialania majgee na celu
zapobicganie, ograniczanie i minimalizacje oddzialywan 1 ucigzliwosei mi.in.  zwigzane
7 zapewnieniem wlasciwej gospodarki cdpadami, wybdr rozwigzan bezinwazyinych dia przyrody.
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnege, czy icz poprzez wlasciwg gospodarke gruntem
z wykopdw, czy tez szczelnosc technologii. Ponadio, przewiduje sic wyposazenie zaplecza budowy
woszezeine sanitariaty. Do prowadzenia prac budowlanych stosowane bedy pojazdy 1 spragt
w dobrym stanie technicznym. Prace budowlane. zwlaszcza w obszarze terenow chronionyveh

akustycznic, planuje sie prowadzi¢ wylacznic w porze dziennej.
Biorge powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentenci.

POUCZENIE
0Od niniegysze; decyzji sluzy stronic odwolanie do  Generalnege  Dyrekiora Ochrony
Srodowiska. za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Ladzi w terminic
T4 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakceie bregu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wnigsicnia
odwolania wobee Regionalnepo Dyrektora Ochrony Srodowiska w Fodzi
AR Ay nadati T R
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/. dniem doreczenia Regionalnemu Dyrekiorowi Ochrony Srodowiska w Lodzi oswiadezenia

o zrzeczeniu sig prawa do wnicsienia odwolania przez ostatig ve stron postepowania, decyzia staje
sIg ostateeszna ) Prawomaocnd.

Organ odstapit od pobrania opiaty skarbowej za wydanic decyzji o Srodowiskowyeh uwarunkowaniach, adyy

sgodnie z art. 7 pht 3 ustawy z dia 16 listopada 2006 1. o oplacie skarbowe} (Dz. UL 2 2019 v poz. 10043 jednostka

planujaca realizacje przedsiewziecia zwoiniona jest # przedmiotowe; oplaty,

Regionalany Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Lodxzi

KNazimicerz Perek

ey mujys
Lo Strony postepowanin - w tvbic 2t 49 kp.a.

2.0 An
Do windomoscr;

I Paistwowy Posdatowy Inspeklor Sanitarny w Tomaszowie Mazowicekim
I Dyrekior Regionalnegs Zarzadu Gospodarki Wodne) Wod Polskich w Warszawice

Sprenwy provad=ze Janina Kuezwk 42 663 019 63
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F.odz, 5 sterpnia 2019 1,

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w LODZY

Zalyeznik Nr 1 do Decyzji Nr 64/2019 7 5 sierpnia 2019 r., znak: WOOS.420.10.2019. 0K u. 14 -
Charakterystyka przedsigwziccia.

Projektowany kanat kanalizacji sanitarne] w przewazajgeej czesel przebicgac hedzie wzdiuz
1stnicjgeych polgezen drogowych, czesciowo przez grunty prywatne, jak rowniez przez razcke Pilice
{przeiscic pod rzeka). Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarngj zaprojektowano w  sposéb
gwarantujgey podlgezenic jej do, bedacej juz w trakeie budowy, kanalizacji w ulicy $w. Idzicgo
(Inowlodz), tak by powstajace scieki odprowadzane mogly by¢ do istnicigee] oczyszezalni $cickow
ziokalizowang) na dziatce nr ewid. 267/1 obr, 0008 Zakosciele

Projektowana kanalizacja sanitarna podzielona bedzie na odeinki grawitacyjne oraz odeinki
toczne. Odcinki prawitacyjne wykonane zostang 7z rur PVC SN8 o s$rednicy od 200 mm
do 315 mm. Przewiduje si¢ wykonanic [2 pompowni $ciekow, ktorymi $cicki tloczone heda
do studnt rozpreznych. Kanaly tloczne zostang wykonane z przewoddow PLE SDR 17 o érednicy od
90 do 160 mum.

W cclu ograniczenia przed ewentualng emisja odorow, w tego rodzaju obicktach stosowane
sa specjalne, atestowane biofiltry, dzigki ktérym pompownic z powodzeniem pracowaé moga
wterenach nawet mocno zurbanizowanych. Pompy o mocy 4,7 kW charaktervzujg sie niskim
poziomem emisji halasu na poziomie 50 dB. Biorge pod uwage charakterystyke miegjsca, w ktdrvm
sic znajdujg — czyh glebokod¢ oraz szezelnie zamkniety zbiomnik dodatkowo wyposazony w filtry
nic zachodzi obawa o szkodliwy wplyw na srodowisko, w tym oddzialywanic akustyczne i odorowe
na otaczajgce pompy tereny chronione.

W pasic ul. Spalskic] zaplanowano wykonanie 2 przepompowni, majacych za zadanic
wytacznie podnoszenie scickow do wysokodci okolo 1.80 metra ponizej poziomu terenu.
a nastepnie Scieki beda plynaé znow grawitacyjnie. Rozwigzanie takie wyeliminuje koniccznosé
uwlozenia przewodu ttocznego rownolegle do grawitacyjnego w pasie ul. Spalskiej w obszarze
zahudowanym,

Zestawicnie projektowanych pompowni wraz 2z odleglodeia od terendw chronionyeh

al\ust\ cznie

N o . . T o .
‘ | [.ckalizacja Odleglosc
| i e e e 1 et
.«‘ ! Symbol . od terendw . ,
Lp. | nr ewid. ) Rodzaj terenu chronionego
i ‘ pom powni . obreb chronionych
dziatki ! :
; r akustycznie
[ e - S
C1. PSS , Krolowa Wola | ok, 40 m budynek mieszkalny na dz.
{ ewid. 1 obr, Kréolowa W ola
S O B I
P2, | P2 167 Krolowa Wola | ok. 6 m budynck nmsz%\dhw na dz. nr
| w graniach cwid, 257 obr. Krdlowa Wola
j £
| _pasa drogi)
Pl T PS3 Krolowa Wola | ok 8§ m budynek mieszkalny na dz. nr
' 437 (w jezdni)
qu 486 obx Krélows Wola

o
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4 PS4 i 393/] ( Inowlodz Lok 43m }—hud\nd\ mieszkalny na dz. nr

e

_f (w granicach f J ewid. 824 obr. Krélowa Wola
! | pasa drogi) | ; I
5 TP;141“5 5 - 1 Inowlédy —Mf ok. 16 m_j _bud\'nck micszkalny na dz. nr 1
: f _;I J B | i ewid. 4135/9 obr. Inowlsdy J
¢ PSo : | Inowlédy l‘ ok.26m | budynek micszkalny na dz. nr .'
; | 877 IJ | | ewid. 1270. 1271, 1272, 1273
B i‘gﬁj {w graniach o J ,,,l,,,”b’ Ino\\!_(}}i/ o i}
7. ; PS6.1 | pasa drogi) 1I Inowlédz ? ok. 19 m g budynek mlcszl\d]n\ na dz. m ]
' J | | | ewid. 1296 obr. Inowlody .
8. 11)571 B 857 tnowlods ﬂfi)k. 25m ! btzc_j;;icl\ mieszkalny na d. mr‘wi
1 ,fl__,. “_ - ! B { ewid. 870 obr, Inowlddy 4'
9. PS8 | | Inowlodz i ok. 26 m | bud\ nek mieszkalny na dz. or
| [ 1109 J , | '
| J Fmd 1335 obr. Inowladz
10, : PS9 J 1325 | Inowlodz f ok. 24 m | budynek :mcs/i\nlm na dz. nr |
| ] o g | | ewid. 1110 obr. Inowlodz
11 : ’S10 i 1361/ E nowlodz ‘ ok.20m f budynek mieszkalny na dz. nr |
i | ’ I | ewid. 1357 obr. Inowlodz B
12, | PS11 ! 3736 Inowlddz ok. 8 m ! budynek mieszkalny na dz. nr \
r NS o | | ewid. 3753 obr. Inowlédz i
13,1 PSi2 | 4140 ' Inowlodz ok. 30 m f budvnek micszhalm na dz. nr,
| ) ! [ , f ewid. 3750 obr, Inm\{udz
14 PS13 | 493] Inowlédz ] ok. I5m ‘ budynek mieszkalny na dz. nr |
ﬁl__i__ - % ] ) Jemd 4230 obr. Inowlodz _|
151 PS14 ; 3390 Inowldodz ok.32m bud\nd\ mieszkalny na dz. nr |
! | cwid. 2830 obr. Inowlodz ‘
r-.‘?TSIS m_f 2570/ Inowlodz ok. 14 m J budynek mieszkalny na dz. nr__;
’ - ewid. 2569/10 obr. Inowlédz |
17.ies16 18 05};” Inowlodz ok. 36 m l budvncl\ mieszkalny na dz. nr |
o ] | ewid. 1805/6 obr, Inowlédz
[8. 1 PS17 | 1741 Inowlddz ok. 104 m budynek mieszkalny na dz nr |
! | ewid. 1805/6 obr. lnowlddz i
19. 1 PS19* Inowtodz ok.52m budynck mieszkalny na dz. nr J
| | 141276 ewid. 1433 obr. Inowlodz
20. | P$20 J RREYTS | Poswietne ok. 15m JI vudynek mlcszl\alm na dz. nr
J (w graniach J! | | cwid. 301 obr. Poswictne I‘

pasa drogi)

W celu objecia siecty kanalizacii sanitarne] obszardw polozonyeh w poludniowe] czesei
miasta Inowtodz koniecznym bedzie wykonanie przewiertu pod rzeka Pilica. Przewiert 1en
wykonany zostanie w rurze ochronnej RIDPE DN 200. Prrewdd Hoczny umieszezony w tej rurze
bedeie miec $redrice 90 mm. Glebokogé przewiertu pod dnem rzeki — ok. 2 metry. Przekroczenie
Pilicy w Inowlodzu bedzie mialo micjsce w okolicy ul. Tamka (lewy brzeg rzeki) i ul. Lakowe;
tprawy  brzeg  Pilicy). Zostanie  wykonane pray wykorzystaniu  technologii horyzontalneeo
preewiertu sterowanego HDD. Jako rary przewodowe zainstalowane zostang rury wiclowarstwowe

2 polictylenu, odporne na propag wcle peknied 1 oprzystosowane do instalacii 7z wykorzystaniem

technologit berwykopowyeh.
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Zalozenia techniczno-technologiczne oraz rozwigzania organizacyjne i formalno-pravwne

wykonania przewiertu:

strona maszynowa (plac maszynowy) bedzie znajdowala si¢ na dzialkach przy ul. Lakowe;
w Inowlodzu. poniewa? jest lepie) skomunikowana oraz dostepna jest wicksza powierzehnia
na mnstalacje wszystkich niezbednych urzadzen (plac zostanic tymezasowo utwardzony
ntyianu drogowymi).
strona rurowa (plac montazowy) znajdowad bedzie si¢ po przeciwnej stronie Pilicy, Rury PE
beda dostarczane bedg partiami po 10 szt samochodami wyposazonymi w Zurawic pomoene
przy  wykonywaniu  polaczenr rurociggu przy  pomocy  zgrzewarkt  doczolowe)  (plac
moeniazowy zostanic tymezasowo utwardzony plytami drogowymi),
w eelu optymalizac]i trajektorii otworu zostanie wykorzystany magnetyczny system kontrol:
trajektorii przewiertu.
planowany otwdr wiertniczy bedzie mial srednice ok. 200 mm,
prace wicrtnicze beda przebiegaly w 4 etapach ;

— eclap I - wicrcenie pliotowe,

~ etap Il — poszerzante przewierty.

~ etap II - kalibracja otworu narz¢dziem barylikowym,

~ etap 1V —instalacja rurociagu za narzedziem barylkowym,
aby ograniczy¢ ucigzliwo§é prac pobliskich mieszkancow, prace bedg prowadzone
w godzinach od 6.00 do 22.00 z zachowaniem ciszy nocne.
plyn wiertniczy (pluczka) zlozony bedzie wylgeznie z wody bez dodatkéw i innvch
komponentdow przez co bedzic neutralny dla srodowiska naturalnego,
zuzycic wody (pluczki) szacuje si¢ na poziomie migdzy 1000 | — 1500 1, w zalcinodei
od ostatecznej dlugosci przewiertu.
prace bedg prowadzone z wykorzystaniem tzw. zamkniglego obicgu pluczki wierinicrc)
z wykorzystaniem systemu separacji fazy stale] 1 kondycjonowania pluczki.
urobek z separacji fazy stalc] zostanic wykorzystany w micjscu wydobycia, a dopiero jego
ewentualny nadmiar, stanowigey wtedy odpad, przetransportowany bedzie samochodami
samowyladowezymi na skladowisko odpadow komunalnych,
w celu ograniczenia oddzialywania na srodowisko naturalne woda do wykonywania prac
zostanic pobrana z rzekt, a zrzut zuzytej pluezki po obrébee w systemiec separacji [azy stalej
I wirdwee dekantacyinej, bedzie dokonany przy stanach wezbraniowych., natomiast
w przypadku standw niskich piuczka wiertnicza zostante przetransportowiana  wozani
asenizacyinymi do oczyszezalni scickow,
Inwestor zobowiazany bedzie uzyskad stosowane pozwolenia na podstawic obowigzujacyeh
Przepisow prawa,
prowadzenie prac niec moze utrudniad ruchu na ulicach przylegtych.
aby zapobicc nickontrolowane] nugracji  pluceki, zalozono minimalne  przykryeie
{glchokosd) przewiertu ok, 2 m pod dnem rzeki,
do realizacii prac zwiazanveh z wvkonaniem przewicertn wyhrany zostanic wykonawea
posiadajacy doswiadezenie w tego rodzaju imwestyejach 1 dajacy gwarancje wykonania
calego procesu zgodnie 7 zasadami sztuki inzynierskiej.
olwory:  startowy 1 koncowy, zostang zabezpieczone przez  plotki  herpetologiczne
uniemoerzliwiajace wniknigeic na plac budowy w okresie rozrodezym 1 migracjii malveh

gatunkow zwierzat chrontonych.
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= prace przy przewiercie horyzontalnym pod dnem rzeki Pilicy prowadzone bedg pod
nadzorem  preyrodniczym, a takze prowadzony bedzie staly monitoring przyrodniczy
srodowiska wodnego ponizej przewieriu. W przypadku zmian parametréw fizyeznyeh wody
worzece Pilicy spowodowanych pracami (np. zmetniente, widoczne powierzehniowe
zanieczyszezenia ze strony cigzkiego sprzetu), prace zoslang wstrzymane do  crzasu
zdiagnozowania i rozwigzania probiemu.

Wykonawea robdt  bedzie  dysponowal  przenoénymi  toaletami bezodplywowymi.
Scieki 7 przenosnveh toalet beda promadzone w szezelnym zbiomiku., kidry okresowo bedzie
WYWozony na oczyszezalnig scickow.

Zaplecze budowy umigjscowione bedzie poza wykazanymi platami siedlisk o znaczeniu
wspolnotowym, a takze poza stanowiskami zdiagnozowanych gatunkéw chronionych grzybow.
rosiin oraz zwierzat. Zapleeze budowy oraz bazy magazynowe sprzetu nalery zlokalizowac POZA

- terenami htgrofilnymi,
—  lerasy zalewows,
terenem o plytkim zaleganiu wod gruntowych,
= obszarami lesnymi oznaczonymi jako Ls w ewidencji gruntow,
—  poza granicami zespotu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Skarpa Jurajska",

W syluacji koniecznodcei lokalizacji zaplecza budowy w miegjscu wystepowania zadrzewich
1 zakrzewien nalezy je zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robdt w nastgpujacy sposob:

zabezpieczenie  stref  korzeniowyeh  poprzez  wyznaczenie  obszaru  wylgezonego

z korzystania na potrzeby magazynowania materialdw, pojazdéw i maszyn oraz skladowania

odpaddw; ebszar taki nalezy wyznaczyé:

- na podstawic obrysu krzewu,
— na podstawie obrysu korony drzewa, powiekszajae ja o ok. 1 m,
- zabezpieezenie czesci nadziemnych poprzez wykonanie ogrodzen ochronnych w przypadku
grupy kilku drzew, lub wykonanie oszalowania pni pojedynczych drzew,
— zabezpieczenie korony drzew poprzez rezygnacj¢ z ruchu pojazdéw ciezkich pod obrysem

Korony drzewa.

Zaleca si¢ lokalizowanie zaplecza budowy czy magazynowania sprzetu na terenie
istniejgeych dotychezas placéw o podobnym charakterze np. przy istniejacych skiadach materialow,
na terenach przemystowych, terenach baz cigzkiego sprzetu, czy zapleczach istniejacych terendw
wydobywezych.

Zaplecze budowy nalezy wyznaczy¢ w odleglo$ci co najmniej 50 m od koryta rzeki Pilicy.

Zaplecze budowy wyposazone bedzie w niezbedne srodki pozwalajace neutralizowag
ewentualne skutki wyeiekéw substancji ropopochodnych, {j. wyposazone w sorbenty umoziiwiajace
neutralizowanic wycieku. Zanieczyszezony grunt zostanie zcbrany i zabezpieczony, a nastepnie
przekazany jako odpad uprawnionemu do jego odbioru podmiotowi,

Jezell teren wykorzystany pod lokalizacje zaplecza bedzie utwardzony, przywrécenic po
do poprzedniego stunu uzytkowania polegaé bedzic na jego uporzgdkowaniu. Jesli natomiast
zaplecze budowy wyznaczone zostanie na terenie czynnym hiologicznie. prred przystapientem
doprac  zwigzanych 2 organizacjy  zaplecza, nalezy zdja¢  wicrzchnia  warstwe gleby,
a po zakoficzeniu etapu budowy teren ten uporzadkowac i wyrdwnad zebrang wezesnie] warstwg
humusu,

Na obeenym etapic projektowania inwestycji nalezy przewidzicé, ze podezas prowadzenia
prac na terenach zalewowych stosowane bedy nizej wymienione rozwiazania chroniagee srodowisko:

clementy infrastruktury  technicznej  stuzgee  przesylowi  Seickéw,  wykonane beda

woszezetnej konstrukeji, z materialow odpornych na dzialania wod powodziowyeh.

Regionalna Dyrebeis Qchrony Sredowisha s Lodzi 0183 Lods w) g 25 1) 38 0006650330ty - 48 (20050371 4




clementy infrastruktury technicznej sluzgee przesylowi Sciekdw, posadowione zostang
wgruncie w sposob zabezpicczajaey przed wyporem przez wody gruntowe,
~ studzienki  kanalizacyjne zaprojektowane beda na  wysokoscei powvie]  lustra wody
powadziowe] Q1%
prace budowlane prowadzone beda w okresie korzystnyeh warunkow hydrologicznyeh,
-~ poziom wod gruntowyeh bedzic stale monitorowany  podezas prowadzonyeh  robat
budowlanych,
w celu zabezpieczentia $rodowiska pruntowo-wodnego 1 przeciwdzialania przedostawaniu
sig zanieczyszezen do gruntu, podezas prowadzonyeh robdt budowlanych:
- lankowanic maszyn czy samochoddéw transportowych oraz ewentualna ich naprawa
wykonywane bedg poza terenem inwestveji. w migjscach do tego wyznaczonyceh,
a w przypadku braku takic) mozliwosel stosowana bedzic folia ochronne,

- zaplecze budowy wyposazone bedzie w niezbedne srodki pozwalajgce neuatralizowad
cwentualne skutki wyciekow substanc)i ropopochodnych, poprzez natychmiastowe
zneulralizowanie sorbentami, zebranic 1 zabezpieczenie substancii ropopochodnych oraz
ZANICCZYSZCZONnego gruniu,

- powstajace odpady gromadzone 1 przechowywane beda w sposdb  selektywny
i whasciwy dla  danego typu odpadu, w odpornych na dzialanie warunkow
atmosferycznych pojemnikach, do czasu ich napelnienia 1 wywozu przez uprawnione do
podjecia wskazanych dzialan podmioty.

W trasie kanalizacji zidentyfikowano 11 kolizji z rosnacymi drzewami (9 lip drobnolistnych,

I kasztanowiec pospolity, T klon jawor), ktdre w zwigzku z recalizacjg mwestyveji zostana
preeznaczone do usunigeia. W omiejsce |1 usunictych podezas prac drzew zaleca si¢ wprowadrzenic,
w ramach kompensacii, 22 sztuk drzew miododajnyeh z gatunkow:

lipa drobnolistna Tilia cordata, 5 szt., sadzonki/miode drzewka w wieku 4-5 lat,

kion zwyczajny Acer platanoides, 10 szt., sadzonki/miode drzewka w wicku 4-5 lat,

klon jawor Acer pseudoplatanus, 5 szt., sadzonki/mlode drzewka w wieku 4-53 lat,

jarzab pospolity Soerbus aucuparia. 2 szt., sadzonki/mlode drzewka w wieku 5-6 lat.

Drzewa te posadzone zostana na dzialkach komunalnych Inwestora (Gmina Inowtodz).
na siedlisku sprzyjajaeym 1 wlasciwym dla danego gatunku, poza terenami fesnymi. Na obecnym
clapic nic wytypowano konkretnych dzialck. Wytlypowanie to nastapi podcezas prowadzonego
nadzoru przyrodniczego nad inwestycig. Zaleca sig, by przez 5 lat od posadzenia drzewa, prowadzié
opicke nad nimi w postaci: utrzymywania ich we wlasciwej kondvcji. pielggnowania. opalikowania

Futrzymywania w zywotnosci.

Prace w obrgbie istniejgecego drzewostanu, nieprzeznaczonego do wycinki. beda prowadzone
z zachowaniem szczegolnej ostroznosct w kierunku nie uszkodzenia pni i korzeni.

Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym  poelozony jest obszarze Spalskicgo Parku
Krajobrazowego wraz z otuling.

fnwestycja nie wplynie znaczaco negatywnie na stan zachowania i zasoby oraz przedmioly
ochrony i krajobraz Spalskicgo Parku Krajobrazewego. Wystapi ntewielka uctaziiwose ze strony
halasu. minimainego zapylenia. zwiekszonego ruchu samochodow tyiko na clapie realizaci.
Wowyniku preylgezenia znacznej liezby gospodarstw domowych do kanalizacji i funkcjonujace)
oczyszezalni, poprawi sig jakosé wody w znanych zrédiach zelazistych Inowlodza i Zakoscicla oraz
wowodach  powierzchniowych — glownie w Pilicy, Wplhynie to dodatnio na  faung ryvb.
bezkregowedw wodnych oraz ptakow 1 ssakow zwigzanyeh 7 siedliskami waod. Preedsiewziceic
wykonane zostanie na gruncie trwale zainwestowanym - w przypadku poprowadzenia kanalizaci
wopasic dregowym. z jednoczesnym uwzglednieniom wymogow ochrony siedlisk 1 gatunkow

iaTe s
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z Dyrekiywy Siedliskowej 1 Dyrekiywy Puasie} oraz z uwzglednieniem przepisow dotvezaceyeh
obszaru chronionego jakini jest Spalski Park Krajobrazowy [ samych obszardw Natura 2000 Dolina
Dolnej Pilicy 1 Dolina Pilicy, Zakazy dotyczace przepisdw  ochronnyeh  Spalskiege  Parku
Krajobrazowepo nie odnosza sie do analizowanej inwestyeji. Nie zostang naruszone i zmicnione
stosunkl wodne, nie zostanie takze zniszczony trwale jakikolwick obszar wodno blomy. System
odprowadzenia oczyszezonyeh sciekéw nic bedzie odbywac si¢ systemem otwartyely kanalow
scickowyeh (Rozporzadzenie Nr 2672006 Wojewody Lodekiege z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawic
Spalskicgo Parku Krajobrazoweyo),

Preedmiotowa  inwestycja nie bedzie  zaklocaty  szlakow przemicszezania  zwicrzal.
Woobszarze analizowanym zdiagnozowano koryvtarz ckologiczny "Dolina Pilicy Pn.". 7 twagi
Jednak na tymezasowy charakter oddzialywan oraz typ prowadzonych prac podezas budowy
preedsigwziecia, wyklucza sie mozliwosé wystapienta zjawiska bariery ckologicznej ze strony
analizowanego przedsigwzigeia (etap budowy, etap uzytkowania).

Teren inwestycji zlokalizowany jest posrod terendw majgeych znaczenie historvermne.
Kulturowe lub archeologiczne.

W obrgbie  planowane]  inwestygji  zidentyfikowano wystepowanie 4 stanowisk
archeologicznych. z czego jedno (AZP 71-58/1) posiada nicpewny badZ nicznany zasicy.
Woawigzku 7 powyzszym, wydanie decyzji o lokalizacji imwestycji celu publicznego, w oparciu
o ktorg realizowane bedzie przedmiotowe przedsigwzigcic na odeinkach nie objetych ustaieniami
micjscowego  planu  zagospodarowania przesirzennego, poprzedzone zostanie uzgodnieniem
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Lodui niezbednego zakresu ochrony stanowisk
podezas prowadzenia prac ziemnych w strefach wystepowania wskazanych stanowisk. Nie
wyklueza sig. ze w uzgodnieniu takim nalozony zostanie nadzér archeologiczny nad prowadzonymi
pracami w obrebie zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych ~ dotyczy to stanowisk
oznaczonych numerami: AZP 71-58/1, AZP 71-59/3. AZP 71-59/4).

Czes¢ planowanej inwestycji znajduje sie w obszarze szezegoOlnego zagrozenia powodzia
od rzek (Q1%) wynikajgcym ze studiow ochrony przeciwpowodziowe] okreslonych w art. 349
ustawy 2z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2z 2018 r.. poz. 2268 ze zm.). Zgodnie
zinformacjami w Kkarcic informacyinej przedsiewziecia podjete zostanag dzialania techniczne
i organizacyjne m.in. polegajyce na zaprojektowaniu studzienck kanalizacyjnych na wysokosei
powyze] lustra wody powodziowe] Q1%. zastosowanic szezelne] konstrukeji 2z materialow
odpornych na dzialanie wéd powoedziowych, dziek ktérym ryzyko zanieczyszezenia $rodowiska
podezas powodzi bedzie skutecznic ograniczone.

Przedmiotowa inwestycja (sie¢ kanalizacji sanitarnej) jest rozwigzaniem samym w sobice
majaeym na celu ochrone $rodowiska naturalnego. Pozwala ona w sposob  uporzadkowany.
systematyezny  © wlaseiwy  odprowadza¢  zuzyte, w  wyniku  dzialalnodei  exlowicka
wody do miejsca. gdzie nastgpuje ich oczyszezanie.

Eksploatacja  kanalizacjt  wplynie na  zimnicjszenie przedostawania  si¢  substancii
nieprzyjaznych Srodowisku do gruniu - eliminuje zrzut $ciekow nicoczyszezonych bezposrednio
dowod 1 pruntdow.  Wykonanie  prockologicznego przedsiewzigela  (na gruncie  trwale
zamwestowanym - w przypadku poprowadzenia Kanalizacji w pasic drogowym) 7 jednoczesmom
unwzglednieniem wymogdw ochrony siedlisk 1 gatunkow z Dyrekiywy Siedliskowej i Dyrektiwy
Prasic] oraz z uwzglednieniem przepisow dotyczacych obszaru chronionego jakim jest Spalski Park
Krgjobrazowy 1 samych obszaréw Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy i Dolina Pilicy.

Inwestycja przyczyni sig do trwalej poprawy jakosei wody w rzece Pilicy ponizej Zakosciela
i Inowtadza. Przetozy sie to na poprawe bytowania gatunkéw zwierzgt bedacyeh przedmictami
ochrony obszardw Natura 2000 Dolina Dolnej Piticy. a takze siedlisk przyrodniczych z Dyrekiywy
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Sicdliskowej zwigzanych 2z korytem rzeki. takich jak: zalewane muliste brzegi rzeki, podwodne taki
ramienicowe, nadbrzezne ziolorosia, nadbrzezne zarosla wierzbowe,

Projektowana inwestycja zarowno na clapie realizacji jak i eksploatac)i nic bedzic wywicrad
watego 1+ negatywnepo wplvwu na $rodowisko  przyrodnicze.  Zastosowanic  odpowicdnie]
technelogli prowadzenia robdt, zorganizowanego sposobu zagospodarowania scickdw sanitarmveh
stanowl samo W sobie rozwigzanie chroniace Srodowisko. Planowane prredsiewziecic pozwol
kompleksowo rozwigzad problem gospodark: wodno-$cickowe] na wskazanym terenie. ¢o pozwols

na poprawe Srodowiska (gruntowo-wodnego) w tym rejonic.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Lodzi

Kazimierz Perek
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R Lodz, 5 sierpnia 2019 7.
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W LODzZI

Zalyeenik Nr 2 do Deeyzji Nr 6472019 7 5 sierpoia 2019 r., znak: WOOS.420.10.2019.JKu. 14 -
Tuabelaryezne zestawienie dzialek, na Ktorych bedzie realizowane przedsigwzigcic,
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