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UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wykona¢
odkrywke istniejacej kanalziacji deszczowej w miejscu
wigczenia celem weryfikacji jego rzeczywistej lokalizaciji,
rzednej wysokosciowej, materiatu oraz $rednicy.

2. W miejscach skrzyzowan rur kanalizacyjnych z istniejgcym
lub projektowanym podziemnym uzbrojeniem terenu

j wykona¢ wykopy recznie celem weryfikacji rzednych i

$rednic istniejgcych sieci.
3. W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej z istniejgcym lub projektowanym podziemnym

uzbrojeniem, gdzie odlegto$¢ migdzy instalacjami wynosi
<0,1 m zabezpieczy¢ rurociagi przed osiadaniem.

T

150.97/
18958

1402/1

4. Dla odcinkéw instalacji o przykryciu <1,2 m zastosowaé
ocieplenie rurociggu w postacji zasypki warstwg keramzytu o
gr min. 30 cm ponad wierzch rury.

5. Skrzyzowania z gazociggiem nalezy wykona¢ zgodnie z
norma PN-91/M-34501, przy uwzglednieniu projektu normy
22003 r., dostosowujgcego w/w. norme do postanowien
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2001.07.30 w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
sieci gazowe.

6. Przy skrzyzowaniach, zblizeniach oraz przy prowadzeniu
réwnolegtym proj. zewn. instalacji sanitarnych z istn. kablami
eN i eS nalezy zabezpieczy¢ je za pomoca rur ostonowych

T 0
mj2

dwudzielnych.

7. Nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanego na
mapie uzbrojenia terenu.

8. Niniejsza dokumentacja projektowa stuzy do uzyskania
pozwolenia na budowe. Przed rozpoczeciem robét nalezy
sporzadzi¢ projekt wykonawczy.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Zaktad Projektowo Budowlany

________________________________ "WOJTYNAS" Sebastian Wojtyna
_____________ 1 a e ; ul. Trzcinska 166, 96-100 Skierniewice
""""""""""""" o V\L_. a tel. 725 375 543 e-mail: sebastian@wojtynas.pl

www.wojtynas.pl

NAZWA T ADRES
INWESTYCJI:

Przebudowa drogi gminnej w miejcowosci Inowtddz,
Zakosciele, Liciazna, Zadlowice, o dt. ok. 5,9 km gmina
Inowtodz, dz. nr: 226, 426, 334, 135, 160, 165/2, 135, 206, 53,
1393, 1394, 189, 629

INWESTOR:

Gmina Inowtddz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowtédz

TYTUE RYSUNKU:
Sie¢ kanalizacji deszczowej

PROJEKTOWAL: ] ] PODPIS:
mgr inz. Sebastian Wojtyna
upr. nr SWK/0079/PWOS/11
w zakresie sieci, instal. i urzadzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, yeh i jnych b.o.
SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz. Katarzyna Wawrzyniak
upr. nr LOD/3553/PWBS/18
w zakresie sicci, instal. i urzadzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, i kanali b.o.
DATA: BRANZA: SKALA: R RYS:
04.09.20201. | SANITARNA 1:500 1S.01
UWAGA:
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE,
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU
LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU JEST ZABRONIONE.




