PRZEDMIAR RoBOGT

Budowa Kanaiu Technologiciznego w drodze gminnej relacji Inowiddz, Zakosciele,
Liciazna, Zadiowice

Data: 03.02.2021

Inwestor: Gmina Inowlédz

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonuiagcy:

Tadeusz Skoneczny




Zbidr: Budowa Kanalu Technologicznego

Zuzia

(C} DaraComp 189%4-2002
Budowa Kanaiu Technolegicznego w drodze gminnej relacii Inowiodz, Zakosciele, L... 03/02421

Prredmiar Rohot

Podstawa nakladu, opis pozycjl

Ilose

Krot.! Jedn.

0.001 KNR 501/401/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych dwuelementowych, SK-2,
grunt kategorii IIIT

G.002 TPSA 40/301/2

Budowa studni kablowych prefabrykewanych
rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt
kategorii 113

0.00D2 TPSA 40/102/1

Budowa kanalizac]i kablowej pierwotnel z
rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii IIT, 1 warstwa 1 1 otwdr w
ciagu kanalizacji, ! rura w warstwie

0.004 TPSA 39/301/12

Budowa rurociagu kablowego na gilebokosci
1'm w wykople wykonanym recznie, grunt
kategorii II1I, HDPE Fi 40 mm w zwoijach,
dodatek za kaida nastepna rure w
rurociagu

0.005 ThSA 40/102/2

Budowa kanalizacii kablowej pierwotned z
rur @ tworzyw sztucznych w wykepie
wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii III, 1 warstwa 1 2 otwory w
ciagu kanalizacji, 2 rury w warstwie

38

0.006 TESA 39/202/7

Reczne wciaganie rur kanalizacil wtérned,
otwdr wolny, rury w zwojach, 3xFi-40-mm

39

3,00

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Jedn.

Tlose

Monter telekomunikacyjnych 1inii kablowych II

Monter telekemunikacyinych linii keblowych 1717

Honterzy

Robotnicy grupa 1

g
|

[r=g
g

r-g

260,16

45
; 4 014,09
j 18,6

Razem (z dokladnodcia do zackraglen): 4 338,7

Zestawlienie materialéw

Nazwa materialu , Jedn. | Tlosé
Beton zwykly z kruszywa naturalnego n3 1,45
Beton zwykiy =z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa) §m3 0,36
Cement portiandzki zwykly "25" bez dodatkdw ¢ 0,239
Farba olejna nawier:zchniowa ogdlnego stosowania kg ¢,29
Felkl stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osiona szt 116
Lakier asfaltowy ogdlnegeo stosowania czarny §kg 29,72
Paklet mikrodukt 4x212/8 m 6 307
Pakiet zraczek do mikrorur szt 30
Pianka poliuretanowa kg 0,4095%
Piasek m3 ! 0,406
Piaselk do bestondw zwykiych m3 0,12
Pokrywa OCZ 600x1000 do studni kablowe] z wietrznikami sob : 41
Rama RC 600x1000 ciezka do studni telekomunikacyinej szt i 41
Rura HDPE Fi- 40 mm m ; 12 6l
Rura RHDPE 110/6,3 m 6 307,6
Studnia kablowa zelbetowa SKZ2, przelotowa lSzt 12
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Zbidr: Budowa Kanalu Technologicznego Zuzia (C) DataComp 1994-2002
Budowa Kanatu Technologicznego w drodze gminnei relacii Inowlédz, Zakodciele, L... U3/02/21
Nazwa materiaiu | Jedn. | Tio&c
Studnia kablowa Zelbetowa SKR-1 szt 29
Uszczelki koncdw rur HDPE gszt . 7,02
Uszczelkil rur kanallizac)i pierwotnej ikpl i 2,34
Woda gm3 0, 096

Woda przemysiowa im3 0,116

Ziaczka PE-40/ skrecana 3 60
2taczki do rur BVC |szt [ 962,92
Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu § Jedn. Ilegc
Koparko=-spycharka na podwoziu ciagnika koilowego 0.25 m3 (1) %m*g 751,444
$amochod dostawczy do 0.9t (1) Em-g 255,497
Samochéd samowyladowczy do 5t (1) im-g 327,527
Samochdd skrzyniowy do 3.5t (1) ‘m-g 81,371
Samochdd skrzynicwy do 5-t {1) fm—g 69,583
Ubijak spalinowy 50 kg |m-g 662,725
Wciagarka reczna gm—g 2,1411
furaw samochodowy do 4 -t (1} fm-q 77,02
Dodatki
Opis i Wartose
Obsluga geodezyina~ tyczenie w terenie, inwentaryzacja ;
Razem:ﬁ
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