AP ARCHITEKCI KRAJOBRAZU
26- 422 Borkowice, ul. Stawowa 21, tel.: 783 488 341, olkaplaskota2@wp.pl
NIP: 6010041713 REGON: 147315563

EGZ. NR:W
NAZWA OPRACOWANI/ B

INWESTOR:

Gmina Inowlédz
Ul. Spalska 2
97-215 Inowlédz

NR EWIDENCYJNE DZIALEK:

Dziatka nr ewid. 1408/1, 1409/1, 1410/1, 1412/7, 1412/6 obreb: 0003, jednostka ewid.
Gmina Inowlédz
BRANZA:

L Zielen

ZESPOL AUTORSKI:

Zielen:
Aleksandra Plaskota

Projektant I l ]

Warszawa, kwiecien 2021 r.




SPIS ZAWARTOSCI:

|.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ..ot 4
1.Podstawa i przedmiot opracowania 4
2.Zakres opracowania 4
3.Podstawa opracowania 4
4.Lokalizacja opracowania 4
5.Istniejgce zagospodarowanie terenu 5
6.Projektowane zagospodarowanie terenu 5
6.1. UkIad KOMUNIKACYJNY ..covcvrraniriesiiesisisnsasssssessssnssssssnsssssas s sssss s sttt assaass s s s sn s sn s 5
6.2. Rozwigzania WySOKOSCIOWE.........ccvemrmieomcnim sttt 5
6.3. Konstrukcja NawierzChni.........ccoviemmminesnins st 6
6.4. Ogrodzenie8
LT T 0 T VT re s L1111 = o PP 8
6.6. Elementy malej architeKtury ...t 8
6.7. Istniejaca infrastruktura teChNICZNG ....cuvereceeiee e 8
6.8. Roboty ziemne i reKultyWacja terenu ... 9
o - - T P R NP R R 9
7.Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu 9
8.Bilans powierzchni 10
9.0kreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego 10
10.Inne dane i warunki dotyczgce terenu 11
10.1. Warunki SrodowiSKOWE TErenU ........cccovvvmeiiimnieriimisisnsnissnnisesssssssisssrss snsssmssssssssssssassereass 11
10.2. Warunki wynikajace z zagospodarowania ternu................cccinminimnnnisnsse s 11
10.3. Warunki wynikajace z eksploatacji gorniczej.............ccomrnmnnnnnnseee e 11
10.4. OChroNa PrzeCiWPOZATOWA .......c.couiermiueriisisssssisesessssnssassasss st s s sn st sa s st e s s s 11
11.0chrona interesu osob trzecich 11
12.Gospodarka odpadami 12

. CZESC TECHNICZNA..........o.coressssassesssissssssssssmssssessmssssemsssonimsssssssssssnssssss st st ass sostissss ssssessss 13
13.0rganizacja robét 13
13.1. Wymagania OgOINe......ccueuuiucreriemierisisiesest sttt s s e s s 13
13.2. ZADEZPIECZENIA .....ccvvvircrrinnsscariansss e sttt e e R e R e 13
13.3. OUDIOT FODOL.........occseiansiinsisinissssssmsisssisnssinanis snssniasstssnssssmsssssns sansssssanarss sasnsans sbonsssssranssamsassnens 13
14.Technologia robot 14
14.1. Wymagania OgOINe.........cceuvueuiuirisstisesiinss st bt s s s s s e 14
14.2. Roboty rozbiorkowe i przygotOWaWCZe ..........cceicruesiassmisesmnis s s s s 14
14.3. RODORY ZIBMINE.......coiriniieiiciscsiinci st s s s s s R s bR e s e s 15
14.4. USLAWIENI® ODIZEZY ...ooeeeeeieeeiitinciisaes e e e sr st s bbb m s a 15
14.5. POADUAOWE Z KFUSZYW ...eovienriisisisiesnisissisisnisssissssiesnsssssss s sssssnsssshssassssst asnsas s snsasassnsasnsnss 15
14.6. Nawierzchnia z betonowej kostki brukOWej ..........ceverieiciniiiiniieee 16
14.7. Nawierzchnia Zwirowa ( OpPaski ZWIrOWE)..........ccevrrrerisiesesinisneces st 17
14.8. OGrodzenie i MUK ......coccieuiinieicrsininss s s 17
15.Wymagania dla elementéw matej architektury 22
15.1. tawki, fawki solarne, kosze na $émieci, wiata ze stojakami na rowerowy z zadaszeniem
z paneli stonecznych lub dachu z ogrodem ekstensywnym, wiata $mietnikowa, stoliki
z lawkami wiata na $mieci, tablice informacyjne, tablice edukacyjne, latanie solarne ( dwa

22

oL b = ORI SRR
16.Istniejgca i projektowana zielen ' 31

16.1. Zielen IStNIJACA ...ccoceeereeiictii e e 31

16.2. Zielen ProjEKIOWANE .........cvieririessinseresien s st s ss s s ea s s s s asna s st 32

17.Uwagi koncowe 37
38

18.Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych robét



19.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych 38

20.Wskazanie elementow Zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi 38
21.Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania 39
22 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

39

robét szczegélnie niebezpiecznych

CZESC RYSUNKOWA........c.cooooereeeneesseeseo oo Bigd! Nie zdefiniowano zakiadki.



I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

Podstawa i przedmiot opracowania

Podstawe formalng opracowania projektu stanowi umowa zawarta pomigdzy Gming

Inowtddz z siedziba przy ul. Spalskiej 2 w Inowtédzu, a AP Architekci Krajobrazu

z siedzibg przy ul. Stawowej 21 w Borkowicach.
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy O$rodku Zdrowia

w Inowtodzu przy ulicy Julian Tuwima 4.

2.

Zakres opracowania
Zakres projektu przewiduje nastepujace etapy zwigzane z wykonaniem

robot

budowlanych:

3.

wykonanie wodoprzepuszezalryeh nawierzchni ciggéw komunikacyjnych,

wykonanie nowego ogrodzenia,
nasadzenia: drzew, krzewow, bylin, pngczy,

wykonanie trawnikéw,
wykonanie elementéw matej architektury,

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sa nastepujace dokumenty, publikacje

i akty prawne:

4.

Umowa z Inwestorem,

Mapa zasadnicza w skali 1:1000,

Dane wyjsciowe wykonania dokumentacji techniczne,

Ustalenia zawarte z Inwestorem,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z p6zn. zm.). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U.

z 2020 r. poz. 55 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1065 z p6Zn. zm.).
Inne zwigzane opinie oraz obowigzujgce przepisy rozporzgdzenia i normatywy.

Lokalizacja opracowania

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ewidencyjny 1408/1, 1409/1,

1410/1, 1412/7, 1412/6 w obrebie 0003, jednostka ewidencyjna Inowtodz



5.  Istniejace zagospodarowanie terenu ,
Teren, na ktérym planuje sie prace, stanowi teren publiczny dostepny dla

wszystkich. W centralnym miejscu usytuowany jest budynek (obiekt 1), w ktérym miesci

sig Osrodek Zdrowia, Punkt Apteczny, mieszkania komunalne. W obszarze opracowania
znajduje sie réwniez drewniany budynek mieszkalny jednorodzinny bedacy wiasnosci
gminy (obiekt 5). Ponadto na terenie znajdujg sie ogrodzenie, utwardzenia terenu
(nawierzchnie asfaltowe z plyt chodnikowych), wiata $mietnikowa, tereny zieleni
z krzewami oraz powierzchnie porosniete trawa. Istniejace tereny zielone, nawierzchnie
i ogrodzenie sg w zlym stanie technicznym i nie spetniaja aktualnych standardéw. Na
przedmiotowym terenie skiadowane, sq réwniez rézne materialy porozbiérkowe
m.in. kostka betonowa, ktére Inwestor planuje usunaé¢ w przypadku realizacji inwestycji.

Teren uzytkowany jest przez pracownikéw i klientéw o$rodka, punktu aptecznego a takze
uzytkownikéw lokali mieszkalnych. Budynek osrodka korzysta z szamba, ktére ma zosta¢

zlikwidowane z chwilg budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Zadna z sieci infrastruktury

technicznej nie koliduje z projektowanymi rozwigzaniami.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1. Ukiad komunikacyjny

Rozwigzania projektowe sprowadzajg si¢ do zagospodarowania terenu na dziatkach
nr ewidencyjny nr 1408/1, 1409/1, 1410/1, 1412/7, 1412/6, ktére polegajg na:
wyznaczeniu ciggoéw komunikacyjnych o szeroko$ci od 1.0 m do 6.0 m

0 nawierzchni z wedeprzepuszezalnej kostki betonowej, H1 pu beha ton

e strefy Placu Sensorycznego,
* elementy matej architektury tj. fawki, fawki solarne, kosze na $miecie, wiata ze
wiata do segregowania $mieci majgca funkcje edukacyjna,

stojakami na rowery,
stolik z tawkami, donica z ziotami, tablice edukacyjne z zakresu ochrony przyrody i

rozpoznawania drzew, ziél, ptakéw,

e zieler tj. trawniki, nasadzenia drzew i zieleni niskiej (krzewy i inne rosliny
ozdobne), réw bioretencyijny,

e oS$wietlenije.
Teren inwestycji potagczony jest z kompleksem rekreacyjno-sportowym nad rzeka Pilica.

6.2. Rozwiazania wysokosciowe
Projektowane nawierzchnie nalezy wykonac¢ przy scistym dowigzaniu do istniejgcych

rzgdnych wysokosciowych w terenie. Nawierzchniom ciggéw pieszych nalezy nadaé
spadki podiuzne 0.3%, 1.4%, 3.0%. Spadek porzeczny ciggow pieszych - 2% w kierunku
terenow zielonych. Takie rozwigzanie zapewni sprawne odprowadzenie wody opadowe;j

oraz nie spowoduje ingerencji w podziemne sieci infrastruktury technicznej.
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Ponad to nachylenie terenu uksztattowaé tak aby w przypadku nawatnic wody opadowe
odprowadzié do kanafu wzdiuz potnocnej granicy dziatki, gdzie zostanie przygotowany
réw bioretencyjny poprawiajacy infiltracje zanieczyszczen wody.

6.3. Konstrukcja nawierzchni

Dla  projektowanych  ciggbw  komunikacyjnych — przewidziano nawierzchnie
z wodoprzepuszezalnej kostki betonowej typu Wa%e%ew wﬂl?c/)lorze grafitowym lub szarym

gruboéci 8 cm. W celu zapewnienia parametrow wodoprzepuszczalnosci podbudowe

nalezy wykona¢ wg ponizszych parametrow:

e betonowa kostka betonowa 8cm
(typ i rodzaj kostki uzgodni¢ z Inwestorem)
e kruszywo famane 4-8 mm 5cm
+——kruszywe-8-16 10-em
e kruszywo 0-63 15 25cm
5k

e ziemia/grunt rodzimy

KOSTKA BETONOWA / KOSTKA

PRZEPUSZCZALNA 80 MM

WARSTWA Z KRUSZYW 4/8MM

WARSTWA Z KRUSZYW 8/16MM
WARSTWA Z KRUSZYW 0/86MM

GRUNT RODZIMY

10 ,5. B

25

N

N

¢
i N
W 7,
OBRZEZE BETONOWE 6X100X20
CM

FUNDAMENT BETONOWY 2
BETONU B15

Szkic 1. Przekréj przez podbudowe przepuszezalng z kruszyw.

Nawierzchnia Placu Sensorycznego zaleca sie zastosowanie réznych materiatow:
kostki granitowej tupanej szarej i czarnej 10x10 cm, plyt kamiennych (granitowych lub
z piaskowca wg ustalen z Inwestorem), plyt betonowych imitujgcych drewno.



Wodoprzepuszczalnosé nawierzchni bedg zapewnialy szerokie rozstawy pomigdzy

ptytami.
Na Placu Sensorycznym zaleca si¢ podbudowe piaskowo betonowsg:
¢ kostki granitowe, ptyty kamienna, piyty imitujgce drewno 4-10 cm
(typ i rodzaj uzgodnié z Inwestorem)
¢ podsypka cementowo piaskowa1:4 4 cm
¢ podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 10 cm
¢ warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm

KOSTKI GRANITOWE/ PLYTY KAMIENNE PLACU

SENSORYCZNEGO
PODSYPKA BETONOWO PIASKOWA 14
PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU
| GRUNT RODZIMY _

G

-

!1:'533.’_5.!, SRR e
-

KRAWEZNIK - PLASKOWNIK STALOWY 10X120
M, NA FUNDAMENCIE Z BETONL B15

KOTWA STALOWA - SR. 12 MM X 400 MM

Szkic 2. Przekréj przez podbudowe piaskowo betonowg



Zdj. 1. Inspiracja wygladu $ciezki sensorycznej

6.4. Ogrodzenie
W projekcie przewidziano wymiane istniejgcego ogrodzenia z siatki na ogrodzenie

z paneli systemowych siatkowych podmuréwka/cokot z ptyt betonowych.
Fragment ogrodzenia przy domku (obiekt 5) wykonany w technologii drewnianej,

ze stupkami stalowymi i z 1 furtka.

6.5. Odwodnienie
ne odwodnienie terendéw przewidziano powierzchniowo poprzez zastosowanie

Pk,
-malgna&gw—wedoprzepuszczalwn;h Nadmiar wody w przypadku nawatnic odprowadzic¢
poprzez nadanie spadkow poprzecznych i podtuznych projektowanym nawierzchniom do
rowu bioretencyjnego. Zastosowane rozwigzania projektowe umozliwiajg ruch kotowy
i pieszy. Niniejszy spos6b odwodnienia zaktada utrzymanie istniejgcych stosunkow
wodnych oraz ograniczenia do niezbgdnego minimum zakresu oddziatywania
zanieczyszczerh z wod opadowych dla odprowadzenia wod do $rodowiska. Budowa
ciggow pieszych nie spowoduje zagrozenia dla wéd powierzchniowych i podziemnych.

6.6. Elementy malej architektury
W ramach opracowania przewidziano wyposazenie terenu w elementy matej architektury

takie jak: tawki, tawki solarne, kosze na $mieci, stéf z tawkami, wiata ze stojakami na
rowery z dachem ekstensywnym (zielony dach), wiata do segregacji zanieczyszczen
majgca funkcje edukacyjne, latarnie i lampy na placu sensorycznym z panelami

solarnymi. W czeéci wykonawczej szczegotowo opisano wymagania dla elementow matej
architektury.

6.7. Istniejgca infrastruktura techniczna
Roboty zwigzane z budowg ciggéw pieszych nie wymagajg przebudowy istniejgcych sieci

infrastruktury techniczne;.



Prace prowadzone w bezposérednim sasiedztwie czynnych sieci infrastruktury technicznej
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Regulacje wysokos$ciowg zewne’uznych. elementéw infrastruktury technicznej tj. wiazy,
zawory | studnie nalezy dostosowad wysokosciowo do projektowanych rzednych
nawierzchni i terenu. Regulacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.8. Roboty ziemne i rekultywacja terenu
Roboty ziemne bedg obejmowaty nastepujgcy zakres prac:

* zdjecie istniejgcej nawierzchni

* zdjecie istniejacego humusu,

e korytowanie do poziomu robét ziemnych pod wykonywane nawierzchnie.
Na istniejacych terenach zielonych w granicach robét oraz terenie po rozbiérkach
istniejacych nawierzchni przewidziano rekultywacje. Przewidziano oczyszczenie terenu
Z gruzu i przemieszczenie gruntu dla wyréwnania terenu j zasypania nieréwnosci,
rozscielenie na catosci humusu o grubosci nie mniejszej niz przed przystgpieniem do
rob6t (min. 10 c¢cm) z obsianiem mieszankg traw. Obsianie trawg nalezy wykonac
W miejscach planowanych trawnikéw. Pozostate tereny Zagospodarowa¢ zgodnie
Z projektem zieleni.
6.9. Zielen
W czasie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca podejmie wszelkie czynnosci

zabezpieczajgce istniejace drzewa i krzewy zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie

prowadzonych robét. W Sytuacji uszkodzenia drzew lub krzewéw Wykonawca

zobowigzany jest na wniosek Inwestora do odtworzenia zniszczer.

Projekt zagospodarowania terenu znajdujgcego sie przy Osrodku Zdrowia obejmuje
roboty zwigzane z nadaniem nowego wygladu i zmiany funkcjj, wigze sie z posadzeniem
drzew i krzewow oraz wprowadzeniem nowych nasadzen i elementéw matej architektury.
Nasadzenia obejmujg przestrzenie wzdiuz ogrodzen, drogi krajowej (ulica Tuwima),
ciggow komunikacyjnych i wewnetrznych stref, w postaci drzew, niskich i wyzszych
krzewdw lisciastych i iglastych oraz bylin i pnaczy oraz trawniki.

Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania

terenu oraz zahumusowania, gr. 10 cm terendow Zielonych.

7.  Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu

W ramach projektu przewidziano wykonanie nawierzchni :

e Ciggow komunikacyjnych z wodoprzepuszezalnej kostki betonowej — 1782 m2

e Opaski zwirowe pod schodami do osrodka i apteki - 85 m?

e Plac Sensoryczny — 149 m?



8. Bilans powierzchni

Bilans powierzchni
m2 %
1 powierzchnia dziatek w zakresie objetym inwestycjg 3410m? [ 100
2. | powierzchnia istniejacej zabudowy, 501m? | 16
3. | powierzchnia projektowanej zabudowy 2093 | 61
4. | powierzchnia biologicznie czynna 800 23

9. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu budowlanego
Przez obszar oddziatywania obiektu rozumie si¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Do przepisow
odrebnych nalezy zaliczy¢ nastgpujgce akty prawne:

e Rozporzadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie,
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Przytoczone powyzej akty odnoszg si¢ m.in. do wymagan dotyczacych ponizszych
kwestii:

o koniecznosci zapewnienia dostepu do terenu,

e zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania,

e bezpieczenstwa z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia pozaréw lub innych zagrozen,
e minimalnych wymiaréw i odlegto$ci pomigedzy elementami zagospodarowania
terenu,

¢ usytuowania poszczegblinych elementow na terenie dziatki.
Inwestycja objeta opracowaniem polega na budowie ciggéw komunikacyjnych, elementéw
matej architektury, wymianie ogrodzenia terenu i wykonaniu zieleni. Za obszar
oddziatywania obiektu budowlanego nalezy przyja¢ zatem obszar dziatki, na ktorej

zlokalizowane sg w/w obiekty i infrastruktura towarzyszgca. Obszar oddziatywania

zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu.
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10. Inne dane i warunki dotyczace terenu

10.1.  Warunki $rodowiskowe terenu
Przedmiotowa inwestycja zwigzana z budowg ciggéw pieszych, oswietlenia i matej

architektury nie posiada zagrozen dla $rodowiska | sgsiadujgcego z nig otoczenia, nie
wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowej i nie jest zaliczona do przedsiewzieé
potencjalnie oddziatywujgcych na $rodowisko zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz.1227 z poZniejszymi Zmianami) oraz rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010r. w Sprawie przedsiewzied mogacych znaczaco oddzialywaé na

$rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr. 213, poz. 1397 z pdzniejszymi Zmianami).

Budowa nie koliduje i nie ma wplywu na obszary chronione.

10.2. Warunki wynikajgce z zagospodarowania terenu
Na terenie objetym inwestycjg nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego.

10.3. Warunki wynikajace z eksploatacji gorniczej
Teren objety opracowaniem nie znajduje sig¢ na terenach eksploatacji gorniczej i nie

wystepujg tu szkody gornicze.

10.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wprowadzone zmiany w zagospodarowaniu terenu Os$rodka Zdrowia nie zmieniajg

istniejgcych zasad dotyczgcych ochrony p. poz.

11.  Ochrona interesu oséb trzecich
Na czas wykonania robét Wykonawca robét opracuje projekt organizacji ruchu na czas

budowy (jezeli wymagany).
Dla ochrony intereséw o0séb trzecich wykonawca musi uwzglednié:
* zabezpieczenie urzadzen obcych podziemnych i naziemnych,
© Zzapewnienie dojazdéw do posesji i gruntéw w czasie trwania prac,

e rozwigzania techniczne minimalizujgce wplyw budowy na $rodowisko i zdrowie

ludzi.
Wykonawca w czasie robét ma obowigzek zminimalizowaé uciazliwosci spowodowane

przez hatas, wibracje i zakiécenia elektryczne.
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12. Gospodarka odpadami
Wykonawca robét bedgcy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiadac

stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 poz.1987).

Wszelkie zanieczyszczenia (np. ziemia z wykopow, kruszywo, mieszanka betonowa,
opakowania materiatéw itp.) lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu
budowy Wykonawca bedzie obowigzany usuwac na biezgco i na wiasny koszt.

Wszystkie materiaty z robét rozbiérkowych oraz odpady powstate w czasie robot
przygotowawczych i budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z wymogami

ochrony $rodowiska w sposob nastepujgcy:

humus zebrany w trakcie robét ziemnych bedzie zabezpieczony | ponownie uzyty

w robotach rekultywacyjnych,
grunty z wykopow zostang wywiezione na odkiad,
gruz betonowy powstaty w trakcie wyburzen konstrukcji zelbetowych i nawierzchni

drég i placéw zostanie przekazany do recyklingu,
odpady zelazne oraz metali kolorowych zostang przekazane do odzysku,

odpady plastikowe zostang posegregowane i przekazane do odzysku, a nie dajgce

sie wykorzysta¢ zostang unieszkodliwione.
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Il.  CZESC TECHNICZNA

13. Organizacja robot

13.1. Wymagania ogélne
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Zgodnie

Z niniejszym projektem. Harmonogram robot wykona Wykonawca.
Wszystkie roboty nalezy prowadzié z uwzglednieniem uwag, opinii i uzgodnien zawartych
w projekcie. '
Przed przystapieniem do prac Inwestor dokona przekazania terenu budowy.
Rozpoczecie prac przez Wykonawce winno by¢ poprzedzone:
* Zapoznaniem sie z dokumentacja,
¢ Zapoznaniem sig w terenie, na ktérym beda wykonywane prace,
® wykonaniem pomiaréw geodezyjnych w celu wyznaczenia zakresu robdt,
® zapoznaniem pracownikéw z zakresu przewidzianych do wykonania prac
i przeszkolenia z przepiséw BHP oraz sprawdzenia aktualnoéci badan lekarskich,
® przygotowaniem sprzetu i narzedzi, sprawdzeniem ich stanu oraz niezawodnosci
dziatania.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa Zatrudnionych
pracownikéw i 0séb postronnych. W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac:
® Pprzepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego,
® przepiséw ochrony przeciw pozarowej, bhp,
* wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami.

13.2. Zabezpieczenia
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizagji

budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Prace nalezy prowadzi¢
etapowo, w zwigzku z powyzszym zabezpieczenia muszg umozliwia¢ funkcjonowanie
pozostatego terenu nie objetego robotami oraz ZapewniC bezpieczeristwo o0séb

postronnych i mieszkarcow.
Wykonawca ogrodzi Iub wyraznie oznakuje teren budowy w sposéb uzgodniony

Z Inwestorem.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé

z dokumentacjg projektows, specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

13.3. Odbiér robét
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy i normy branzowe

oraz specyfikacje podane przez Inwestora. W zaleznosci od ustalen odpowiednich
specyfikacji roboty podiegaja nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robét zamknietych i ulegajgcych zakryciu,
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e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu, ktéry bedzie polegat na usunigciu wad przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialym w okresie gwarancyjnym.

Wymagania dla materiatow przezn:—:‘czonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg
Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozporzgdzenie

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 luty 1996r.

14. Technologia robét
14.1. Wymagania ogoéine

Projektowana infrastruktura drogowa zostanie wykonana przy uzyciu sprzetu

mechanicznego w technologii typowej dla budownictwa drogowego.
e Roboty wykonywane mechanicznie:
e zdjecie warstwy humusu,
e rozbiorka istniejgcych nawierzchni i schodéw i murkow
e rozbiorka istniejagcego ogrodzenia
e wykonanie robot ziemnych (nasypy/wykopy),
e wykonanie koryta, podbudowy.
Roboty wykonywane recznie:
e ustawienie obrzezy betonowych,
e wykonanie nawierzchni,

e humusowanie terenu.

14.2. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy rozebra¢ istniejgce nawierzchnie

i ogrodzenie i elementy kolidujace z budowg. Odpady nalezy zagospodarowa¢ zgodnie

z zapisami zawartymi w pkt. 13.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw z rozbiorki do ponownego wbudowania na

terenie budowy.

Teren pod budowe uktadu ciggéw pieszych w pasie robét ziemnych nalezy oczysci¢
z humusu. Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy
zaktadaniu trawnikow. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem koparki

i spycharki. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce

dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa roboét (zmienna grubo$¢ warstwy humusu), nalezy dodatkowo stosowac
reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe
humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét ziemnych. Grubo$¢ zdejmowanej
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warstwy humusu min. 15 cm (zalezna od glebokosci jego zalegania) lub wedtug

faktycznego stanu wystepowania. Zdjety humus nalezy skiadowaé¢ w regularnych
pryzmach. Miejsca skiadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane,
aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio

po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

14.3. Roboty ziemne
Konstrukcje nawierzchni wykonac na podtozu odpowiednio profilowanym do wymaganych

W projekcie spadkéw podtuznych i poprzecznych. Roboty ziemne w postaci wykonania
wykopow, korytowania oraz plantowania wynikaja gtownie z koniecznosci wykonania
koryta pod nawierzchnig. Sposéb wykonania wykopu powinien gwarantowac jego
stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robét. Roboty nalezy wykonywaé w taki
Sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane
oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypoéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane W nasyp lub przewiezione na
odkiad.

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ noénosé warstwy gruntu podioza na podstawie pomiaru

wtérnego modutu odksztalcenia E2 i Is zgodnie z BN-77/8931-12 ,Oznaczenie wskaznika

i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zageszczenia gruntu”
- "Drogi

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-S-02205: 1998
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Minimalny wskaznik

Zageszczenia podioza I1s=0.98.

14.4. Ustawienie obrzezy

Ustawianie obrzezy wykonaé na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5cm po
zaggszczeniu. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod obrzeze powinien
wynosic co najmniej 0.97 wedtug normainej metody Proctora.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
2zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny
obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnié Zaprawg

cementowo-piaskows, przygotowang w stosunku 1:2.

14.5. Podbudowa z kruszywa
Podbudowe nalezy wykonac z kruszywa tamanego o frakcji 4/8, 8/16, 0/64 oraz 0-

z PN-B-06714-15.
Mieszanki kruszywa powinny by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,

34 mm

aby jej ostateczna grubosé¢ Po zaggszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢
pojedynczo ukiadane; warstwy nie moze przekraczaé 35 cm PO Zageszczeniu. Warstwa
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podbudowy i warstwy odsgczajgcej powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy

osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

14.6. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Utozenie nawierzchni z kostki betonowej-przepuszezalnej-na podbudowie z kruszyw
zaleca sie wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢

wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C
do +5°C, przy czym je$li w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).Nawierzchnig
na z kruszyw zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

Uktadanie kostki nalezy wykonywaé recznie. Kostke uktada si¢ okoto 1.5 cm wyzej
od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zaggszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.

studzienek, wiazow itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (sciekow).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majgcych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek
o nietypowych wymiarach, wolng przestrzeri uzupetnia si¢ kostkg ciets, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podbudowie z kruszyw zaleca sig zakonczy¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na kruszywach w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,

prowizorycznie utozong nawierzchnig¢ na podbudowie z kruszyw nalezy rozebrac i usungc

wraz z kruszywami.

Utozenie nawierzchni z kostki granitowej, plyt kamiennych i betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig¢ wykonywac przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza sig wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np.
matami ze stomy, papa itp.).Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sig wykonywac
w dodatnich temperaturach otoczenia.

Ukiadanie kostki nalezy wykonywaé recznie. Kostke ukiada sig okoto 1.5 cm wyzej
od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np.

studzienek, wiazéw itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni

tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekow).
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Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. poléwek i dziewigtek, majgcych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek

0 nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na

budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie

zakonczy¢ prowizorycznie okoto p&tmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej

w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym

wznowieniem robat, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebrac i usunaé wraz z podsypka.

Pod planowanymi nawierzchniami nalezy przewidzieé przepusty 50 mm ( po dwa osobne
kanaty) aby {gczyé migdzy sobg powierzchnie zieleni na wypadek wprowadzenia

W przysziosci dodatkowych instalacji elektrycznych bgdz wodnych.

14.7. Nawierzchnia zwirowa ( opaski zwirowe)
Przygotowanym korycie nalezy przygotowac 5 cm podsypki cementowo piaskowej 1:4

nastepnie wylozyé geowidkning, calos¢ nalezy wypeti¢ warstwg zwiru naturalnego frakgji

8-16mm.

14.8. Ogrodzenie i murki

Zaprojektowane ogrodzenie nalezy wykonywaé rownolegle z robotami budowlanymi
zwigzanymi z budowa nawierzchni. Szczegéing uwage nalezy zwrécié na lokalizacje
istniejacych, przebudowywanych i budowanych przytaczy i sieci infrastruktury technicznej.
W przypadku ewentualnych kolizji fundamentéw ogrodzenia z przytagczami nalezy przed
betonowaniem wykonaé przepusty kablowe o odpowiedniej $rednicy. Lokalizacje
ewentualnych przepustéw i ich wymiary nalezy skonsultowaé z kierownikami robét
i inspektorami nadzoru inwestorskiego poszczegdinych branz. )

Projekt ogrodzenia oparto w zatozeniach o panelowe ogrodzenia
przyktadowe zdjecia ponizej). Przyjeto wysoko$é ogrodzenia 160 cm przy osiowym
rozstawie stupkow wynoszgacym 259 ¢cm przy 5 cm wolnej przestrzeni od dotu panelu do

nawierzchni). Zastosowano stupki systemowe wysokosci 210 cm.
Oraz cze$¢ z ogrodzeniem drewnianym ( przykiadowy ksztatt ponizej) + 1 furtka — wokot

systemowe

domku ( obiekt 5).
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Zdj. 2 — Przyktad ogrodzenia panelowego

Kolejnos¢ robét:

e wykopy pod fundamenty

e wstawianie stupkéw w rozstawie systemowym
zalewanie stupkow w wykopach mieszankg betonowg

¢ mocowanie stupkéw na blachy i kotwy wklejane
e« montaz paneli i ptyty cokotowej
e montaz wzmocnien ukosnych

¢ montaz elementéw wykornczenia

PANELE OGRODZENIOWE
Proponowane panele ogrodzeniowe powinny spetnia¢ nastepujace zatozenia projektowe:

- wysoko$¢ panelu powinna wynosi¢ 140 cm

- szeroko$¢ standardowego panelu: 250 cm
- panele nietypowe zgodnie z projektem — przed przycinaniem paneli wymiary nalezy

potwierdzi¢ na budowie,
- budowa prosta, nie przettaczana w uktadzie pojedynczych pretéw pionowych @ 5 mm

i pretéw poziomych @ 6 mm
- rozstaw pretow (siatka) : 20 x 5 cm w uktadzie pionowym,
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- panel od dofu zakornczony na gladko, od gory zakonczony na gtadko — nie stosowad

ostrych zakonczen na ogrodzeniu ponizej 1,8 m
- cato$¢ cynkowana i malowana proszkowo w kolorze RAL 7037 (szary) lub antracytowy

St UPKI OGRODZENIOWE

Proponowane stupki ogrodzeniowe powinny spefniac nastepujgce zatozenia projektowe:
przekroju

standardowe stupki stalowe w formie zamknigtych ksztattownikéw o

prostokatnym o wymiarach 60 x 40 mm,

- stupki stalowe przy furtkach i bramach w formie zamknietych ksztattownikow

O przekroju prostokatnym o wymiarach 120 x 120 x 3 mm,

- wysoko$¢ 210 cm w przypadku stupkoéw mocowanych za pomocg blach i kotew

wiapianych do elementow betonowych. Diugos¢ stupkéw 210 cm nalezy skorygowaé na

budowie,

- elementy cynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7037 (szary) Iub

antracytowy

ELEMENTY MONTAZOWE | WYKONCZENIOWE
Jako elementy mocujgce panele do stupkoéw ogrodzeniowych nalezy zastosowac obejmy

systemowe spetniajgce nastepujgce zatozenia:
- trzy typy: przelotowe, poczatkowo-korcowe | narozne,
- obejmy skrecane z panelami za pomoca ocynkowanych s$rub

Z mozliwo$cig zastosowania nakretek samozerwalnych,

i nakretek M8,

- Zastosowanie czterech sztuk obejm na stupek,

- elementy cynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7037 (szary) lub

antracytowy
- Zzaslepki goérne do stupkéw wykonane z tworzywa mrozoodpornego w kolorze

dopasowanym do przyjetego

WZMOCNIENIA UKOSNE

W miejscu montazu bramy i furtki,
wzmocnienia skosne w formie zamknigtych ksztattownikéw stalowych o przekroju

prostokgtnym o wymiarach 30 x 18 mm. Elementy cynkowane | malowane proszkowo

w kolorze RAL 7037 (szary) lub antracytowy.

na panelach po obu stronach zastosowano

FUNDAMENTY BETONOWE POD StUPKI
Stupki ogrodzeniowe bedg zatapiane w fundamencie betonowym o wymiarach w rzucie

30 x 30 cm i glebokosci 100 cm. Glebokos¢ zatopienia stupka jest uzalezniona od rodzaju
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nawierzchni, w ktérej lokalizowany jest fundament. Wymagana jest stabilizacja

pionowa oraz utrzymanie statego poziomu wysoko$ci stupkow. Srednia glebokoéé
zatopienia stupkow powinna wynosi¢ ~50 cm. Klasa mieszanki betonowej uzyta do

zalewania fundamentow - min. C16/20

UWAGI OGOLNE DOTYCZACE MONTAZU

Wylewanie fundamentéw w miejscach gdzie utozona jest
rozbiorkg fragmentu nawierzchni. Po wylaniu fundamentu

kostka betonowa,

poprzedzone  bedzie
i zatopieniu w nim stupka ogrodzeniowego, nalezy odtworzyC z nawierzchnie z kostki,

wczesniej odpowiednio zageszczajac warstwe podsypki. Podczas zalewania stupkow
mieszankg betonowag nalezy ustabilizowac stupki i zachowac¢ ich poziom wzgledem
nawierzchni. W pierwszej kolejno$ci nalezy podjagé montaz stupkéw w rozstawie
standardowym 259 cm. Panele wynikowe (nietypowe) nalezy docina¢ z panelu
standardowego na wymagang szeroko$¢ po montazu stupkow oraz na podstawie
pomiaréw na budowie. Miejsca cigé pretéw panelu ogrodzeniowego nalezy zabezpieczy¢
cynkiem lub farbg antykorozyjng a nastepnie farbg nawierzchniowg w kolorze ogrodzenia.

Realizacje nalezy rozpocza¢ po zamontowaniu elementéw nosnych ogrodzenia (stupkow

i wzmocnien uko$nych) w oparciu o wymiary zdjete na budowie.

Ogrodzenie drewniane przy domku (obiekt 5)

Ogrodzenie drewniane przy domku z stupkami stalowymi 8x8 cm, ocynkowanymi
lakierowanymi proszkowo, na kotwionymi w fundamencie, omurowanymi murkiem
w czesci poinocnej. Sztachetki z drewna $wierkowego, impregnowanego ci$nieniowo, do
za olejowania na wybrany kolor.

Wymiar sztachety 1. 140x8x2,5-3 cm ( wejécie do domku)

Wymiar sztachety 2. 100x8x2,5-3 cm (szkic 3 ponizej)

DANE LICZBOWE
Zestawienie ogrodzenia:

Odcinek niebieski: dlugo$¢ 240 mb
Odcinek plotku drewnianego: 14,5 mb ( h-100 cm) + 2,7 (h 1,40m) + furtka (h 1,4 m)

= dlugos¢ 18,2 mb

» dlugos$c catkowita ogrodzenia: 258,2 m2

« catkowita wysokoé¢ ogrodzenia od nawierzchni: 160 cm

- odlegto$¢ miedzy ogrodzeniem z panela a nawierzchnig: 10 cm
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Murek z kamienia Inowlodzkiego
W miejscu istniejacych murkéw projektuje sie ich rozebranie i ponowne wymurowanie

z wykorzystaniem materiatu istniejgcego i dotozenie nowego, brakujgcego materiafu.
Murek wysokosci ok. 40 cm znajduje si¢ na froncie dziatki od ulicy Juliana Tuwima i we

fragmencie przy domu (obiekt 5)

¥ et

Zdj. 3 - Zdjecie kamienia inowlodzkiego.

Zaleca sig wykonanie fundamentu betonowego na gtebokogé 100 cm | szeroko$¢ 30-40
cm. Szeroko$é murowanego dekoracyjnego murku ma by¢ ok. 30 cm, Wymurowany
murek powinien mie¢ zatarte Zaprawg do fug w kolorze piaskowca lub ciemniejszym.

Szkic 4. Murek od ul. Julian Tuwima 5 (rys.6)
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15. Wymagania dla elementéw malej architektury

15.1. Lawki, tawki solarne, kosze na $mieci, wiata ze stojakami na rowerowy
z dachem 2z ogrodem ekstensywnym, wiata o funkcji edukacyjnej nt.
segregacji $mieci, st6t z fawami, tablice edukacyjno-informacyjne, tablice

edukacyjne, latanie solarne (dwa rodzaje)
Wszystkie elementy matej architektury przewidziane do montazu nalezy uzgodnic
z Inwestorem.
Przedstawione materialy stanowig propozycje do uzgodnienia z Inwestorem. Dopuszcza
sie zastosowanie materiatow, wyrobéw i systeméw budowlanych innych niz podano
w projekcie pod warunkiem, Zze posiadajg one identyczne cechy uzytkowe jak podane
w projekcie i zostang zaakceptowane przez Inwestora, a takze posiadajg wymagane

atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania w warunkach okreélonych w projekcie

orazi sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Lawki
Nalezy przewidzie¢ ustawienie 2 rodzajow tawek na terenie inwestycji, spetniajgcy
nastepujgce wymagania:
Typ 1: Lawka parkowa z oparciem — 6 szt.

e wymiary: 480x1815 mm, wysoko$¢ z oparciem 800 mm,

e konstrukcja ze stali oraz betonu dekoracyjnego,

¢ siedzisko i oparcie z desek drewnianych.

Rys. 1 — Przyktadowy wyglad fawki parkowe;j

Typ 2: Lawka solarna — 2 szt.
e wymiary: 540x2995mm, wysoko$c 440 mm,

e konstrukcja aluminiowa lub stalowa, malowana proszkowo

¢ siedzisko - panel solarny ze szkta bezpiecznego.
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'Rys. 2~ Przyktadowy wyglad tawki parkowej

Kosze na $mieci — 5 szt.
Nalezy przewidzie¢ ustawienie koszy na $mieci, spefniajgcy nastepujgce wymagania:
* wymiary: 390x390,
¢ obudowa z betonu dekoracyjnego uzupetniona elementami drewnianymi.

e ksztalt podstawy - zblizony do kwadratu ( do ustalenia z inwestorem)

Rys. 3 — Przyktadowy wyglad kosza na $mieci

Wiata ze stojakami na rowery z dachem z ogrodem ekstensywnym - 1 szt.

Zaleca sie, zadaszony obiekt na rowery ze stojakami, ksztatt stojakow rowerowych winien
by¢ mozliwie prosty Zapewniajgcy oparcie roweru oraz umozliwiajgcy przypiecie do
stojaka ramy i jednego kota roweru przy pomocy pojedynczego zapiecia typu U-lock
(ktédkg szelkowg). Jeden stojak dla roweréw powinien réwniez umozliwia¢ przypiecie
drugiego kota za pomoca drugiego zapigcia. Przyktad wiaty rowerowej spetniajacej w/w

wymagania przedstawiono na rysunku ponize;j.
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Zdj. 4 — Przyktadowy wyglad wiaty rowerowej z ogrodem ekstensywnym na dachu

Stolik z fawkami — 1 szt.

Zaleca sie, stoliki z tawkami z bala dgbowego. Przyktad takiego stolika z tawkami

2675

2500

Rys. 4 — Przyktadowy wyglad wiaty rowerowej

spetniajacego w/w wymagania przedstawiono na rysunku ponizej.

LI

330

y!

800

|~ =]

[~ =]

[~ =]

1780

Rys. 5 — Przykiadowy stolik z tawkami
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Wiata do segregacji odpadéw z funkcja edukacyjng — 1szt.
Zaleca sie wiate z zadaszeniem 0 wymiarach 4 x 5 m (ostateczny wymiar do
potwierdzenia z inwestorem) z paneli aluminiowych [ub stalowych (ocynkowanych)

lakierowanych proszkowo na kolor grafitowy/antracytowy. Przykiad wiaty ponizej. N
Scianach wiaty nalezy zamontowaé kolorowe plansze edukujgce w zakresie wiasciwej

a

segregacji odpadéw. Plansze procz informacji nt. wlaéciwej segregacji winny informowag
0 skutkach zanieczyszczen poszczegdinych odpadéw, okresie w jakim rozkiadajg sie
poszczegblne odpady oraz mozliwosciach wilasciwego zagospodarowania odpadow

(recykling).

Rys. 6 — Przyktadowa wiata $mietnikowa

Tablica edukacyjno-informaczina — 3 szt,

kwasoodpornej. Panel z miejscem na informacje przestoniety szktem
¢ tablice z trescig

Tablica ze stali
klejonym hartowanym odpornym na uszkodzenia. Planuje si

informacyjng na temat:

e malej retencji i korzysci wynikajacych z zatrzymywania wody w gruncie dzieki

zastosowaniu -np

e malej retencji i korzysci wynikajgcych z zastosowania rowu bioretencyjnego

majacego funkcje oczyszczania zanieczyszczonych wéd opadowych, ktére zostajg

wychwycone przez ukfad korzeniowy roslin,
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¢ instalacji fotowoltaicznych i korzysci wynikajgcych ze zmniejszenia emisji spalin do
atmosfery.
W tresé tablic informacyjnych w razie potrzeb i mozliwosci mozna wkomponowac
informacje o atrakcjach przyrodniczych Gminy Inowlodz (park krajobrazowy, pomniki
przyrody, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000).

[.__._—M;—___‘__,

Rys. 7 — Przyktadowa tablica informacyjna

Tablice edukacyjne — 3 szt.

Tablica edukacyjne o tematyce przyrodnicze i ochrony przyrody . rozpoznawanie drzew

i ich owocow, rozpoznawanie ziét i roslin trujgcych i zagrozonych, rozpoznawanie paktow
i dobieranie im odpowiednich ptasich domkéw lggowych. Tablice mogg mie¢ elementy
ruchome, przyktadowe eksponaty w postaci pienkéw itp. Dobér tematyki tablic po

uzgodnieniu z Inwestorem.

Rys. 9 — Przykiadowa tablica edukacyjna — lekcja dendrologii
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Zdj. 5. Przyktadowa tablica edukacyjna — ptasie mieszkania
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Donica na ziota — 1 szt. + tabliczki do nazywania roslin/ziot 30 szt.

Donica na ziota z opisanymi nazwami na tabliczkach

Rys. 12 — Proponowany ksztait donicy na ziota
Zdj. 6. Tabliczki do nazywania roslin

Lampy solarne
W projekcie przewiduje sie dwa rodzaje lamp solarnych:

1. Latarnia solarna - 9 szt.
2. Lampa stojgca solarna w przestrzeni Placu sensorycznego 5 szt.

Projekt zakiada lampy solarne o wewnetrznym systemie zasilania z panelem
fotowoltaicznym, inteligentnym kontrolerem i akumulatorem na zgromadzong energie.

Oprawa uliczna LED

Inteligentny kontroler

Zdalne sterowinlef .

—J]

Y I 7777772772777

3 Akumulator zelowy

+IN
N

Rys. 13. Elementy skiadajace sig¢ na latarnie solarng
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Latarnie solarne przewidziane sg wzdluz ciggdw komunikacyjnych. Kazda latarnia winna
by¢ wyposazona w panel fotowotaiczny, oprawe uliczng LED, kontrorel, akumulator,

skrzynke na baterie, stup, fundament. Lampy/latarnie winny spetniac wymogi okreslonego

Czasu pracy i trwatosci.

Proponowane parametry techniczne:

Panel fotowoltaiczny
Moc paneli: 2 x 200W = 400W 24V ( 72 ogniwowy )
Monokrystaliczne, hartowane szklo solarne (grubosé 3,2 mm), pokryte antyrefleksyjna

warstwa, Panele testowano zgodnie z IEC 61215 na obcigzenie $niegiem do 5400 Pa (ok.
5,4 kN/m2) oraz IEC 61730

Posiadajace certyfikaty: ISO 9001, I1SO 1 4001, OHSAS 18001, ISO 2859-1
Oprawa uliczna LED

Moc lampy LED: 30W DC 24V

Skutecznos¢ swietina LED: 120-140 Im/W

Zywotnosé: > 50,000 Godzin

Wspétczynnik mocy: >0.98

Stopien ochrony: IP66

Strumien $wietiny LED: > 3 500 Im

Temperatura pracy: od -40°C do + 60°C

Kontroler

24V 20A - MPPT
$wiatlo jak i czas $wiecenia poprzez inteligentne sterowanie MPPT, wodoodporny klasa

IP67, wbudowany czujnik zmierzchu, funkcja petnej automatycznej ochrony elektroniki,

zabezpieczenie akumulatoréw

Akumulator
2 x 100AH 12V - bateria zelowa NPG do instalacji solarnych, w petni uszczelniona,

posiada peiny gteboko cykl, bezobstugowa
Skrzynka baterii

materiat PCV, potozona pod ziemia, typ wodoodporny - hermetyczny, rozprasza ciepto,
antywlamaniowa, w zestawie rura PVC na kable.

Stup

wysokosc: 5m, stal ocynkowana ogniowo***,

uchwyt obrotowy na panel stoneczny oraz na wysiegnik oprawe

maksymalna wysoko$é do szczytu panelu fotowoltaicznego: ok. 7m,

przystosowany dla | strefy wiatrowej wg PN-EN 1991-1-4, Certyfikowany, oprawa

umieszczona na wysokosci ok: 5.2 m. stup o$miokatny
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Fundament
Kompletny fundament prefabrykowany F-160 V43, Certyfikowany

Czas pracy
8-10h / dzien (petnej mocy), pojemnos¢ baterii do 4 ciggtych pochmurnych, deszczowych

i bezwietrznych dni — min. 40 h bez storica (regulacja % natezenia mocy strumienia pracy

oprawy LED)

Zdj. 7. Latarnia solarna.

Lampa solarna stojaca na Placu Sensorycznym

Lampa solarna stojgca na stupie ok. h 3-4 m
Podobnie jak w przypadku latarni, lampa ma by¢ wyposazona z oprawg Led
z wbudowanym panelem fotowoltaicznym, akumulatorem, kontrolerem i stupem,

fundamentem.

Sugerowane parametry techniczne:
Strumien éwietiny 2000 Im

Temperatura barwowa 6000 K

Moc LED 13 W
Przeliczenie na moc tradycyjnej zarowki 139 W

Panel solarny 18W 18V
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Akumulator  Li-ion
Pojemnosé¢ akumulatora 115.44 Wh
Zywotnosé akumulatora 1500 cykli
Czas peinego fadowania akumulatora
Czas $wiecenia po petnym natadowaniu akumulatora 2-3 noce

9 h bezposrednio ze $wiatla stonecznego

Wysoko$¢ montazu 3-4m
Odlegto$¢ montazu  10m
Klasa szczelnosci  IP65
Obudowa aluminium
Programator Tak

Czujnik zmierzchu  Tak
Waga 6 kg

Diugosé 526 mm
Szerokos¢ 526 mm
Wysokosé 163 mm

Zdj. 8. Przyktadowa oprawa do lampy solarnej na placu sensorycznym.

16. Istniejaca i projektowana zielen

16.1. Zieler istniejaca
Zielen istniejaca przy osrodku jest utrzymana w stanie stabym i wymaga wymiany.

W jej sktad wchodzi zywoptot z Ligustra pospolitego Ligust vulgaris wzdtuz potudniowe;j
linii ogrodzenia i nasadzenia z Jatowcéw horyzontalnych Juniperus horizontalis w rabacie

pod muralem na $cianie sgsiadujgcego budynku od strony péinocne;.
Rosliny sg przero$nigete, zaniedbane w pielegnaciji, nie wskazujg na mozliwosé adaptacji

w zaktadanej kompozyciji.
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16.2. Zielen projektowana

Projekt nowych nasadzen opiera si¢ o ukiad ciggéw komunikacyjnych. Ukiad rabat
towarzyszy ciggom komunikacyjnym i palcowi sensorycznemu.

W zaleznosci od miejsca zaproponowane sg rézne rosliny.

Dominujgcg grupg roslin stanowig krzewy lisciaste m.in. Hortensje wiechowate Hydradgea
paniculata, Tawuta japoriska Spirea japonica w réznych odmianach oraz Kolejng duzg
grupe roélin stanowig byliny — Zurawki Heuchera, Funkie Hosty, Lawendy Lavendula,
Szatwie Salvia oraz trawy Miskanty chinskie Miscantus chinensis ( rézne odmiany)

Rozplenica japoriska Pennisetum alopecuroides, Trzcinnik ostrokwiatowy "Karl Foerster".

Wéréd roélin znajdujg sie rowniez drzewa lisciaste ( Koln w odmianie ,Globossum” Acer
pseudoplatanus ,Globossum”, drzewa iglaste (Jodta koreanska Abies coreana) Buk
popolity ,Fastigiata” Fagus silvaticus ,Fastigiata” krzewy iglaste Cis pospolity, Taxus
baccata. Ostatnig grupe roslin stanowig pnacza Powojnik Clematis i jako efekt wiosenny

obw. 8-10
cm; min.h
Acer rosliny
1. |Koln pospolity | platanoides 41220-250
Fagus h rosliny
Buk pospolity | silvaticus 150 -200
2. |"Fastigiata" "Fastigiata” | 3|{cm
e e s AR ; ! b
obw. 6-8
cm; min.
Jodta H. rosliny
3. |koreanska Abies coreana 11150 m
Projektowane krzew
Azalea
4. |Azalia japoriska | japonica 6|c2/ch 100x100
ciety na
Deren biaty Cornus alba 22 zywoptot max h.
5. |"Baihalo" "Baihalo" c3/ch 1:2; 100x100
odm. Bialo -
zielona np. "
36 Lamlight" lub
mocno
Hortensja Hydrangea czerwona
bukietowa paniculata c3/ch "Wim's red" 120x120
Lawenda Lavendula 18
waskolistna angustifolia c1/c2 60x60
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Lilak meyera Syringa Meyeri 8 } }
8. |"Palibin" "Palibin" c2/c3 80x80
rozstawione po
slugosci
5 ogrodzenia,
Syringa odmiana
Lilak pospolity | vulgaris c2/ch pachngca
Pecherznica Pchysocarpus ciety na
kalinolisna opulifolius 26 Zywoptot max h.
. | "Little Devil" "Little Devil" c2/c3 1,2 100x100
odm. Nizsza do
Réza Réza o 80cm, kolor
11. | wielokwiatowa | wielokwiatowa cl/c2 bladorézowy 40x40
12. |Rozanecznik | Rhododendron | 3] c2/c5 [100x100 |
Tawuta Spirea
japoriska Japonica 38
"Anthony "Anthony
.| Waterer" Waterer” c2/c3 80x80
Tawuta Spirea
japoriska Japonica 30
"Golden "Golden
. | Princess” Princess” ¢2/c3
aanEe __Projektowane krzewy iglaste. ..
zZywoptot ciety
Taxus baccata na h 40 cm - / /
15. | Cis pospolity "Hiksi" mini labirynt 30x30
ciety na
L Taxus baccata 65 , Zywoplot max h. / ‘]
16. | Cis pospolity "Hiksi" c2/c5 1,8 80x80
Sosna goérska | Pinus mugo 16 ( i ‘I
17.|"Mops" "Mops' c3/ch 80x80
Sosna gorska | Pinus mugo

18. f‘Ophlr" 80x80
I mix réznych
19. [ Funkie Hosty c1 odmian 80x80
Jezéwka Echinacea ) 5 odmiana rézowa 7
20. | purpurowa purpurea cl/c2 lub biata 0,6x06
Miskant
Miskant chifiski | chinensis 24
21. [ "Gracillimus" "Gracillimus" c2/c3 60x60
Miskant
Miskant chinski | chinensis 8
22. | "Zebrinus" "Zebrinus" c2 80x80
Narecznica Dryopteris filix- 145 ’
23. [samcza mas ci/c2 50x50
Niezapominajka Menth.a I 50( po/ct 7
24. | blotna aquatica 50x50
25. | wezownik officinalis 50x50




Penisetum
Rozplenica alopecuroides 56
japoriska Japonicum
26. | "Hameln" "Hameln" c2/c3 60x60
Szalwia Salvia 33
27.|omszona nemorosa cl1/c2 60x60
Trzcinnik Calamagrostis
ostrokwiatowy | x acutifiora 52
28. | "Karl Foerster" | "Karl Foerster"” c1/c2 60x60
Turzyca
Morrowa "lce Carex morrowii 19
29. | Dance" 'Ilce Dance' cl/c2 60x60
Wietlica Athyrium filix- 151
30. | samicza femina c1/c2 50x50
31. | Zurawka Heuchera 58 |c1 60x60
32. =, g T TR
33. | Zakile Narcizuss
34. | Krokusy Crocus 765
chtodne kolory
biaty ré6zowy,
35. | Tulipany Tulip 300 fiolet lila

Proponowane nasadzenia sg sadzone w duzych jednorodnych grupach roslin.

Nasadzenia s3g zréznicowane ze wzgledu na forme roslin, ich ksztaft, kolor, kwiaty.

Specjalnie skomponowana rabata na potrzeby wydobycia muralu z Codex
Manesse znajduje sie przy ul. J. Tuwima. Aby wydoby¢ jej charakter zaproponowano
nasadzenia z Buka ,Fastigiata®, ktéry bedzie stanowi¢ uzupetnienie widoku na wielkg

$ciane z muralem. Nizsze nasadzenia majg uzupetniac ale nie przestania¢ mural.
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Rys. 14. Wizualizacja na mural Codex Manesse

Najbardziej kolorowe nasadzenie stanowi rabata wokét placu sensorycznego

majgca pobudzaé wszystkie zmysty uzytkownikow — zapach, wzrok,

rézne struktury
nawierzchni.

Czas spedzony na placu ma pobudzaé do obserwag;ji
zaciekawiaC zaproponowanymi w nim edukacyjnymi atrakcjami.

i R ; 7 . "
S S —-_,_a
s 'ﬁ‘ e it ST

jak réwniez

'.
B R - >y

LAt R

Rys. 15. Wizualizacja Placu Sensorycznego

W  przestrzeni Placu Sensorycznego zaproponowano réwniez nasadzenie

formowane w ksztalcie mini labiryntu z Cisa cigtego (zywoptot wysokosci ok 40 cm).

Zaleca sig postawienie tabliczki z nazwg rosliny i zaznaczenie, ze jest to roélina nie
jadalna.
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Zdj. 9. Labirynt z Cisa.

Proponowane obsadzenia paproci, rdestu i niezapominajki majg na celu pomoc
W oczyszczaniu zanieczyszczonych wéd opadowych z pyldw i metali ciezkich, ktére
zostajg wychwycone przez uktad korzeniowy roslin.

W istniejgcym rowie nalezy przygotowac warstwy drenazowe ziozone z gruboziarnistego
zwiru lub keramzytu w geowiokninie ( ok. 40-50 cm)

Gérna warstwa gleby strukturalnej tzw. retencyjno-filtracyjnej powinna zawiera¢ mniej niz
5% czeéci gliniastych, zwykle jest to mieszanina piaskéw z kompostem odpowiednim dia
posadzonych roélin w stosunku 60x40, co pozwala uzyska¢ 5% udziat wagowy materii
organicznej w podiozu, niezbedny dla prawidiowego wzrostu i rozwoju roslinnosci.

Gruboéé warstwy powinna wahac¢ si¢ od 20 do 30 cm.

zl
£
H
i
3
!
;
5
:
H

Zdj. 9.Przyktadowe zdjecie rowu bioretencyjnego (Biekitno-zielona infrastruktura dla
tagodzenia zmian klimatu w miastach 2019 str. 16)
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Projektujgc nasadzenia drzew przewidziano dla kazdego z nich stabilizowanie ich 3

palikami spietymi tasma.
Kazda z rabat bedzie wylozona agrotkaning, zasypang w zaleznosci od rabat korg

sosnowa lub zwirem, o grubosci 5 cm.

17.  Uwagi koncowe
Wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania techniczne muszg posiadac¢ stosowne

atesty i aprobaty techniczne.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem. Wykonawca
zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce jak réwniez z Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek
sposob odnoszg sie do Robét lub dziatar: podejmowanych w ramach realizacji
zadania okreslonego niniejszym projektem. W przypadku braku Polskich Norm

w danej dziedzinie nalezy stosowaé si¢ do Norm Europejskich.

» Wszelkie materiaty, systemy budowlane; systemy | urzadzenia techniczne,

zastosowane w realizacji okreslonego niniejszym projektem, jak réwniez jakosé ich

wykonania powinny byé zgodne 2z Prawem Budowlanym, ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét” oraz wymaganiami Polskich Norm Iub

odpowiednich Norm Europejskich, lub jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepszg
praktykg i zasadami zawodowymi.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw wyrobéw i systemow budowlanych innych
niz podano w projekcie pod warunkiem ze posiadajg one identyczne cechy
uzytkowe jak podane w projekcie, oraz posiadajg wymagane atesty i cenrtyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w warunkach okreslonych w projekcie i sg zgodne
z obowigzujgcymi przepisami.

¢ Wprowadzenie zmian okreslonych powyzej wymaga uzyskania akceptacji
Inwestora oraz projektanta.

Przed ziloZzeniem zamowienia oraz przystapieniem do robot wszystkie materiaty
nalezy przedstawié do akceptacji i uzgodnic¢ z Inwestorem.

e Projektowane rozwigzania sg chronione prawem ,ustawa o prawie autorskim

i prawach pokrewnych” z 04.02.1994 r. (Dz. U. nr 24 poz.83. Z pozniejszymi
zmianami) realizacja przez innego inwestora i zmiana lokalizacji obiektu,
kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian oraz adaptacja mozliwa jest

tylko za zgodg autora.

37



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

18. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoélnych robét
Zakres robot przy budowie nawierzchni obejmuje nastepujgce roboty:
¢ roboty przygotowawcze polegajgce na :
v" robotach rozbiérkowych,
v" robotach ziemnych,
v zabezpieczeniu istniejgcych elementoéw infrastruktury technicznej,
¢ wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,
¢ wykonanie nawierzchni,
e wykonanie ogrodzenia
¢ wykonanie elementéw matej architektury,
e nasadzenia drzew i krzewéw,

e uporzgdkowanie przyleglego terenu.

19. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzonych robét znajdujqg sie nastepujgce obiekty budowlane:
e droga wewnetrzna,
e sie¢ wodociggowa,
o kablowe sieci elektroenergetyczne,

e zabudowa wielorodzinna,

20. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Projekt organizacji rob6t powinien uwzgledni¢ nastepujgce rodzaje robot budowlanych,
ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoinie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Gtéwne zagrozenia i czynniki niebezpieczne mogace wystgpic podczas realizacji robot to:

e przysypanie ziemig lub kruszywem,

e uderzenie, najechanie maszyng budowlang,

e porazenie prgdem elektrycznym,

e nieréwne i rozkopane nawierzchnie,

e ruch i praca maszyn budowlanych,

e praca sprzetu specjalnego i transportu materiatow cigzkich,

e praca w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego.
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Realizacja wymienionych robét wymaga zwrécenia szczegolnej uwagi i dozoru
W przypadku realizacji rob6t w rejonie ich wystepowania, przez inspektora nadzoru
budowlanego.

W zwiazku z ww. kategoriami robét niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu
takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyc¢ ryzyko
powstawania wypadkow i niebezpieczenstw.

Kazda z wymienionych kategorii robét powinna posiadaé plan i procedure bezpiecznego
jej wykonywania, zas pracownicy powinni byé przeszkoleni na okoliczno$é¢ prac

przewidzianych w poszczegoinych kategoriach robot.

21. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowania
Ze wzgledu na stosunkowo maty zakres robét drogowych i budowlano-montazowych
nalezy sie spodziewaé koncentracji robét o réznym charakterze. Rodzaje zagrozer

miejsce i czas wystepowania podano w tabeli ponizej.

Tabela 1 - Rodzaje zagrozen miejsce i czas wystepowania

. s Miejsce Czas Skala
f Rodzaj zagrozenia wystepowania wystepowania ( zagrozenia
; . . h racownicy
: . drogi publiczne, | w czasie trwania RIE
Potrgcenia przez pojazd ] I osoby
plac budowy robét postronne
Uderzenie czescig maszyny | plac budowy w czasie trwania pracownicy
roboét
Uderzenie spadajgcym trasa kanatu / W czasie trwania .
narzedziem wykopu robét praGavmCcy,
Zmiazdzenia koriczyn lub plac budowy W czasie trwania pracownicy
innych czesci ciata przez robot
montowany element
Przysypanie ziemig trasa kanatu / W czasie trwania pracownicy
wykopu robét

22. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy.
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Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia
i wiedze oraz umiejetno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy
szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢ wiasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata
im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do
przekazania osobie prowadzgcej szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia,
w ktérym powinny byé w sposéb szczegdélny eksponowane zagrozenia zwigzane z
robotami kategorii wymienionych w punkcie powyzej.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia,
czy pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robot
kategorii wymienionych w punkcie powyzej powinni dodatkowo zwrocic uwage
pracownikom podejmujgcym pracg na szczegolne rodzaje zagrozen wigzgce sig¢ z dang
kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania
uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikow do obowigzujgcych zasad

bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkéw - zgtaszania takich zdarzen

kierownikom.
Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

23. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywaé dla zapewnienia bezpieczenstwa robot

nastepujgce srodki techniczne i sposoby organizacji robot:

e wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdinie

niebezpieczne,
informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo,

¢« harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych,
by zagrozenia dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikow i miaty
miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak
i ewentualnych osob postronnych sg minimaine,

zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych

indywidualnych srodkéw ochrony,

e zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu
wykorzystywanych maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia

technicznego

bezpieczenstwa,
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zapewnienia wiasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas

przerw w pracy (np. gtebokie wykopy, urzgdzenia elektryczne pod napigciem,

e Zzabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby

nieupowaznione, etc.,
zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom

poszkodowanym
w wypadkach,
® Zzorganizowanie stuzby odpowiadajgcej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na
budowie.
Za nadzér nad realizacjg i bezpieczernstwem Robét odpowiedzialni sg:
Kierownik budowy lub Kierownik Robét wg imiennego zestawienia w dzienniku

budowy,
¢ Inzynier budowy.
Kierownik budowy jest zobowigzany,
z 2000r., Nr 1086, poz. 1126 z pézZniejszymi zmianami ) W oparciu o niniejszg
Sporzadzic lub zapewnié¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu

zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz. U.
.informacje”

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Zwanego dalej ,Planem BIOZ”.
Miejscem przechowywania _Planu BIOZ" oraz dokumentacji budowy powinno by¢

pomieszczenie Kierownika Budowy.
We wszystkich sytuacjach budzgcych watpliwosci nalezy skontaktowaé sie z osobami

sprawujgcymi nadzoér techniczny nad prowadzonymi robotami, zwlaszcza w przypadku

natrafienia na przedmioty o nie Znanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne

do zidentyfikowania.
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