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Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu Vlub istn.
\ POLSKA przylaczy podwyiszonego $redniego z PE do 1,0
\) FOLSKA, MPa /éredniego (stalfPE)niskiego (stallPE)

Zalacznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy gazociggéw (PE) $redniego ciénienia
Nr ZMDZ/ZMSM/372/2018

Aktualizacja Warunkéw Technicznych nr: ZMDZ/ZMSM/106/2018 z dnia 23.04.2018r,

Aktualizacja Warunkéw Technicznych nr: ZMDZ/ZMSM/284/2018 z dnia 18.09.2018r.

PODEJSCIE OBSZAROWE

ST e e

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$é/Gmina / dzielnica: SPALA, KROLOWA WOLA, INOWLODZ, POSWIETNE
Ulica / nr dzialki / inne okreslenia miejsca: Wedlug wykazu ponizej
Jednostka eksploatujgca: GAZOWNIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM,

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):
BE ow oLs 0 inny:

Informacja dodatkowa:
ll. STAN DOCELOWY OBIEKTU P ol
Ciénienie (MOP): 0,6 MPa ) 06. 11, 00
a. Gazociagi*: éredniego ciénienia "'um :: arfol;.l?{{' ajok
SPALA w spec??nﬁ'fu‘*c‘“w" :‘Q Dez ‘qugiggzen
———— uzqdz?:i rf%f!ﬂff::ﬁl‘ﬁ%?;;:’fﬁg]ggfvgk

sy alieond

* Odcinek ul. Le$nikéw (od dz. nr 47/1 - do ul. Gabrysiewicza)
2 160 PE 100 SDR 17,6 (17) L= 146 mb - PRZEKROCZENIE TOROW PKP
Srednica | materiaf, Dlugodé,

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona1z§
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6‘ POLSKA | P e (e reage (otabPE) "
Zalacznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

= Odcinek ul. Gabryslewicza (od ul. Lesnikéw — do Krélowa Wola dz. 168/1)
@ 160 PE 100 SDR 17,6 (17) L= 1429 mb - PRZEKROCZENIE

DéK DZKI w r.ODZ
PRZESZKODY WODNEJ LOBEKI URZAD WOJEWO )
$rednica | matoriat, Diugoéé, WYDZIAL GOSPODARKI FRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA
' QDDZIAL ADMINISTRACH

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ
80-926 Lodz, ul. Piotrkowska 104

KRQLOWA WOLA tel. +48 42 664 11 75

= Odcinek od dz. nr 1681 — do Krélowa Wola dz. 471)
@ 160 PE 100 SDR 17,6 (17) L= 3864 mb
Srednica i material, Diugoét,

INOWE ODZ )

= QOdcinek KMbwaWolaoddz.nMﬂ-dodz.mﬂZ)
@ 160 PE 100 SDR 17,8 (17) L= 824 mb
Srednica | material, Diugodt

POSWIETNE

* Odcinek od dz. nr 472~ inowtédz do dz. 831)
@ 160 PE 100 SDR 17,6 (17) L=963 mb
$rednica | materiel, Diugosé

INOWE ODZ

= Odcinek ul. Tuwima (od dz. nr 831 — do ul. Spalskiej)
@ 160 PE 100 SDR 17,6 (17) L=457 mb
Srednica | materis!, Diugosé

= Odcinek ul. Spalska (od ul. Tuwima - do dz. nr 668) @
@ 160 PE 100 SDR 17,6 (17) L=768 mb 23 zgodno$¢
Srednica | material, Dlugoéé Zoryginatem

= Odcinek ul. Tuwima (od ul. Spalskie] — do dz. nr 1332) Uﬁwﬁ .
© 160 PE 100 SDR 17,6 (17) L= 160 mb o Z;%SZ ol
Srednica | matorial, Dluggtdn do pug;etréwgrﬁ baz omgﬁ;zan

W spac. instalacyjne] w 2akresis sieci, Instalacii i
urzqazer clepinych, wentylacyinych, gazowych,

Vix @ .
R iy e e g LSy Py |

b. Zalecenia dot. miejsc wigczer i prac przelgczeniowych:
= Nalezy opracowa¢ schemat przelgczen uwzgledniajacy lokalizacje i rodzaj
armatury odcinajqcej istniejacej i projektowanej, oraz sposéb wigczenia do
czynnej sieci gazowej i uzgodnié go we wiasciwej terenowo jednostce
eksploatacyjnej, w celu wykonania przetgczen.
* Prace przetaczeniowe wykona wiasciwa terenowo jednostka eksploatacyjna.

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 . Strona2z§



WARUNKI TECHNICZNE b
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu Vub istn.
\ przylaczy podwyiszonego $rednlego z PE do 1,0
6 m% MPa léredniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
Zalgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Projeidoseny gazociag Seadniego clinisnia © 100 PE nale2y polecyf Zostoclegiem: . @

c. istniejgcym @ 180 PE na wysokosci dz. nr 47/1. WYDZIAL BOSPODARKI FRZESTRZENNE S | 815 10wn1cTwa
‘ - ODDZIAL ADMINISTRAC )
d. Zalecenia dot. armatury: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWL ANE

80-826 Lodz, ul Piotrkowska 104

Rozmieszczenie i rodzaj uzgodnié w Gazowni w Piotrkowie Trybunalskim. tel. +48 42654 11 75

e. Informacja dodatkowa:
1. Projekt sieci nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Sekdji
Ewidencji Majgtku i Uzgodmen
2. W przypadku wysligpienia na etapie projektowania niezgodnoéci z niniejszymi
warunkami, nalezy je doprecyzowaé z wydajacym.
3. Projekt techniczny winien zawierat propozycie podzialu inwestycji na etapy
w porozumieniu z PSG sp. z 0.0.

e

. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogéine

Gazociqg i przylqcza gazowe nale2y projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe | ich usytuowanie (Dz. U. 2 2013r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z péZniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. 22015 r. poz. 1422) .

Gazociggi i przylacza gazowe powinny by¢é budowane z zastosowaniem wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i byé oznakowane
oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5§ ww. ustawy.

Szczegblowego doboru rur nale2y dokonaé uwzgledniajac optymalizacje kosztéw zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspélczynnikéw bezpieczeristwa.

2. Wymagania dot. przekwalifikowania istniejacych gazociagéw i przytaczy*
Nie dotyczy
3. Wymagania dot. technologil budowy (wykop otwarty, relining, inne - opisaé*)
PREFEROWANY WYKOP OTWARTY
4. Gazociagi | przylqcza z PE *
Gazociggi | przylqcza z PE nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG
+Zasady projektowania, budowy | napraw polietylenowych sieci gazowych®.
5. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

= Obiekty powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych

wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
e Z oryginatem

PSG sp. 2 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 201219 {nz. Mariola Pajqtrona 3 z 5
upr. ,Wosm
ST = do projekiowdhio be? ograniczen
w SpeC. Instoigeyne] w zakigsie siec, instalacjl |

urzqdzed clepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodoclqgowych | konaizGeylnych
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Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu
\ POLS przylaczy podwyiszonego sredniego z PE do 1,0

Eludni adau uuaiivusl w LoDz

Zalgcznik ar 1 do Instrukcji ngam PRZESTRZENNEJ | BUDOWNIETWA
Technicznych budowy, przebudowy i MMADM'MSW&M
S ENTT BOUOWIANE T

‘ |59 ik B JCAVY LANE.
00-628 Lodz, ul. Piotrkowska 104

o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i aznakowanych zhakiém 'GE lub
znakiem budowianym B 2godnie z § 5 ustawy o wyrobach budowianych.

» mwmam;mmmmwmmmmmmm
potwierdzone w dokumentach kontroli, éwiadeciwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

. Wymbydeane.ktaasqobjetemwmammmzmémwmm

" lub s3 2godne z wydang dla nich europejekq oceng techniczng oprécz ww.
dmmwkMipmydewmmmmma
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

6. Wymagania dia dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi speiniaé wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290), O

* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budowniciwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 22012 r. poz. 462 z pbin. zm.),

* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Wymagana wersja elekironiczna dokumentacji winna byé zgodna z nastepujgcymi
wytycznymi: calo$¢ dokumentacji powinna by¢ zeskanowana do pliku pdf w rozdzielczoéci 300
dpi w trybie kolorowym, natomiast wszystkie opracowania graficzne dodatkowo powinny byé
przygotowane w jednym z formatéw: dxf lub dwg.

-

IV. UZGODNIENIA

Dokumentacia projektowa wymaga uzgodnienia w Dziale Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym ()
w Sekcji Ewidencji Majatku | Uzgodnieri.

V. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Za zaodno$¢
Polska Spolka Gazownictwa sp. z o.0. z oryginatem

Oddziat Zakiad Gazowniczy w todzi 06. 11. 0%
Dziat Inwestycji i Remontéw
Adres: 90 - 042 t.6d2, ul. Targowa 18

_ W spac. Instalacyne] w zakiesie siec, instalacy i
urtgdzer clepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wndoclagowych | kanalizcoyinyeh

VI. UWAGI KONCOWE
* Niniejsze warunki techniczne sq wazne 24 miesigce od daty wydania.

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona 4z §
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WARUNKI TECHNICZNE - 9%

| ZMsmr201 T4 =
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu Vub istn.
| ‘\po‘_s“ przylaczy podwyiszonego éredniego z PE do 1,0
SPOLA CABOWWITIA mm(mm‘ URdAY WOJaWabaKi w+0D
ciénienia WYDZIAL GOSPODARKIJPRZES TRZENNE | BUDOWICTWA
> ODDZIAL ADMINISTRACUI
. Zatgcznik nr 1 do Instrukcjl Wydawania Warunkow .7l c2n0 - BUDOWLANE
echnicznych budowy, przebudowy | remontu sied gazowach 4: U1 Piotrkowsxa 104

tel. +48 42 664 11 75

projektantom bgdZ wykonawcom na Zainteresowanych w wersii
elektronicznej (PDF) przez Dziat i j
Zaed Oata Gy w todry e Secowym PSG.p. z o

« Przywolane standardy techniczne IGG do nabycia Izbie Gospodarczej
Gazowniclyra ul. Kasprzaka 25, 01-22483&'38:“3 omzwdo wgladu w Dziale
wmahodzi Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zakiad Gazowniczy

* Wazekie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wyda
niniejszy dokument na pisemny wniosek wy:‘nywmago oe

Dariusz Januszewice tel. 42 6765 92 18, e-mall: dariusz januszewicz@®psgaz.pl

. PRZYJECIE DO REALIZACJI
Nazwa firmy/jednostki/Dzialu/Sekdji..........................
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* Za zgodnosé
Seydlowst 5 oryginatem

06. 11, 20%

:-JQ' z. Mariola Pajgk

bor Nr T, 721/PO0OS/07
projektowania hez ngroniczen

w spac. Instalacyjne] w zakesie siec, Instalacyl |

urzgczen clepinych, wentylacyjnych, gazowyeh,

wodociggowyen | kanaizooyinyeh
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