PRZEKROJ NORMALNY NR 3
UTWARDZENIE TERENU
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Umochienie skarpy ptytami bet.
azurowymi 40x60 na podsypce “
cem. - piaskowej 1:3 gr. 10 cm

Umocnienie skarpy ptytami bet.

azurowymi 40x60 na podsypce
cem. - piaskowej 1:3 gr. 10 cm +18
+6  _g _ 3% 0 _ 3% +65
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Kraweznik betonowy 15x30 cm
\ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm
Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 0-31,5 gr. 20 cm

Wzmochienie podtoza z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2,0 gr. 20 cm

Budowa utwardzenia terenu na dzialce nr ewid. 1369/2, obreb
temat projekiu: | Inowlddz Gmina Inowlodz.

inwestor: Gmina Inowiédz
ul. Spalska 2, 97-215 Inowtodz
projektant: inz. Tadeusz Zdulski upr. bud. ir LOD/0203/POOK/04
w spec. drogowej
stadium: PROJEKT BUDOWLANY data: 21.04.2022| skala: 1:50 NR RYS
branza: DROGOWA '
temat rysunku: 3 3
PRZEKROJE NORMALNE .




