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I. Dokumenty dolaczone do projektu zagospodarowania terenu \,.,‘j_:_,i

1. Oswiadczenia projektantow

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 34 wust3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z pdézn. zm.) oswiadczam, ze projekt architektoniczno -

budowlany pn:

Budowa oswietlenia ulicznego na dzialkach o nr ewid. 1393, 1390, 1369/2, obreb Inowlédz

Gmina Inowlédz.
zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Opoczno, 21.04.2022 . Prqjektant :

mgr inz. Andriej byl,
Upr. nr 162/02/Wh
w specjalnosci instalacyjnej

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2z 2020 poz. 1333 z pozn. zm.) oswiadczam, ze prq;ekt architektoniczno -

budowlany pn:
Budowa o$wietlenia ulicznego na dzialkach o nr ewid. 1393, 1390, 1369/2, obre¢b Inowlodz

Gmina Inowlodz.
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Opoczno, 21.04.2022 1. Sprawddajacy
mgr inz. Donmtfik Cieslik,

Upr. nr LOD/2109/PWOE/13
w specjalnosci instalacyjnej



IL. Czes¢ opisowa. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

STAROSTWO FOY .i.-ai
owie Mazowieckim

W. Antoniego

1. Podstawa opracowania

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych, I BUDOWNICTWA

¢ Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z dn. 14 maja 1999 r.),

e Umowa zawarta z Inwestorem

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespot Projektanta.

e Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja architektoniczna,

e Mapa do celow projektowych przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego pod numerem P.1016.2020.1327z dn. 01.07.2020 r.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pozniejszymi zmanami,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14 poz. 60 z p6z. zm.)

e Polskie Normy,

e Przepisy pokrewne,

e Krajowa literatura naukowo-techniczna.

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn: ,.Budowa
oswietlenia ulicznego na dziatkach o nr ewid. 1393, 1390, 1369/2, obreb Inowtédz Gmina Inowlodz.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie budowy o$wietlenia ulicznego w pasie drogowym ul.
Hermana oraz na utwardzeniach terenu. Lokalizacje odcinka objetego projektem przedstawiono na
Rys. Nr 1. Plan orientacyjny.

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym
do uzyskania decyzji pozwolenia na budowg, a nastepnie do wykonania robét budowlanych. '

3. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania przestrzennego

Teren na ktérym planowana jest zamierzenie stanowi pas drogowy drogi gminnej ul. Hermana oraz
dziatki przylegle. Droga przebiega przez tereny zabudowany. Pas drogowy ma szeroko$é¢ od 5m do 12
m. Droga posiada nawierzchni¢ z kruszywa naturalnego. System odwodnienia grawitacyjny.

Na terenie inwestycji wystepuje sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa, o$wietlenie
uliczne, linia energetyczna naziemna.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie analizy badan istniejacego terenu oraz konstrukcji
istniejacej nawierzchni.

W celu okreslenia warunkow gruntowych wykonano dwa otwory probne o glebokosci 2,0 m i
przeprowadzono badania makroskopowe gruntu.

W otworach rozpoznawczych na glebokosci od 0 do 1 m. stwierdzono wystepowanie warstwy
nawierzchni z kruszywa tamanego oraz otoczakow. Ponizej przeprowadzone badania wykazaly
wystepowanie piasku drobnego (od 0,4 do 0,9) oraz piasku sredniego (od 0,9 do 2,0m).

Podczas prac terowych nie stwierdzono wystgpowania wady gruntowe;j.

Podloze gruntowe mozna zakwalifikowa¢ do grupy nosnosci podtoza G1 (piaski drobne i s’rednie).

W podlozu nie wystepuja grunty watpliwe i wysadzmowe

Projektowang inwestycje nalezy =zaliczy¢ do p1erwszeJ kategorii geotechmcznej, za$ warunki
gruntowo-wodne za proste. :

Teren inwestycji znajduje si¢ w bardzo niewielkiej czesci w terenie zagrozonym ruchami masowymi
oraz graniczy z aktywnym okresowo osuwiskiem.

W opinii geotechnicznej przeanalizowano wptyw wystepowania na bardzo niewielkim fragmencie,
terenu zagrozonego ruchami masowymi oraz terenu graniczgcego z aktywnym okresowo osuwiskiem.
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Stupy oswietlenia ulicznego posadowiono poza fragmentem zagrozonym ruchamismasomwymi; powiatowe

Sposob posadowienia obiektu budowlanego — posadowienie bezposrednie. W Tomaszowie Mazowicckim
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu [ BUDOWNICTWA
Projektuje si¢ wykona¢ budowe oswietlenia ulicznego na dziatkach o nr ewid. 1393, 1390, 1369/2,
obreb Inowt6dz Gmina Inowlédz.

Zakres opracowania stanowi projekt budowy instalacji o$wietlenia ulicznego ulicy Hermana w m.
Inowlodzu oraz usunigcie kolizji elektroenergetycznych. W zakres o$wietlenia ulicznego wchodzi

budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego, oraz ustawienie stupow oswietleniowych aluminiowych

o wysokosci 5,0 m nad ziemig oraz montaz opraw oswietleniowych LED 70W na wysi¢gnikach 1/1,0
o wysiggu 1,0m.

Elementy objete niniejszym projektem oznaczone =zostaly na rysunku — projekcie
zagospodarowania terenu.
Oprawy LED powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace zgodnosé z obowigzujgcymi
normami.

6. Istniejace przylacze energetyczne
Projektowane oswietlenie uliczne bgdzie zasilane z istniejacego obwodu o$wietlenia wyprowadzonego

z szafki oswietlenia ulicznego 6-0307-01-07.

7. Opis techniczny wykonania oSwietlenia ulicznego

Projektowane oswietlenie drogi nalezy wykona¢ jako kablowe kablem ziemnym typu
YAKXs 4x35mm? zasilane z istniejgcej skrzynki o$wietlenia ulicznego. Nowe oprawy oswietleniowe
zamontowane na projektowanych nowych stlupach oswietleniowych beda stanowily rozbudowe
istniejacego obwodu oswietleniowego.

Projekt zagospodarowania terenu dla budowy oswietlenia ulicznego przedstawia rys.1.

Wytyczne opraw i systemu

¢ wydajnosé diod LED nie mniejsza niz 130 Im/W w temperaturze 85 st. C;
e oprawy drogowe wykonane w technologii LED;
e skutecznos¢ swietlna oprawy min. 100 Im/W;

Oprawy oswietleniowe instalowac na stupach aluminiowych, stylizowanych ( wg wyboru Inwestora) o
dl. h=6m nad ziemia, koloru czarnego, na fundamentach prefabrykowanych betonowych.

Oprawy o mocy 70W, T klasa ochronnosci, kolor szary, regulowany kat nachylenia.

W stlupach montowac¢ tabliczki bezpiecznikowe 1 klasy ochronnosci. Polgczenie opraw
z przewodem zasilajacym wraz ze sterowaniem wykona¢ przewodem kabelkowym
YDY 2x1,5 mm? 750V. W projektowanych obwodach os$wietleniowych nalezy wykonaé¢ uziom
lintowy na calym odcinku linii o$wietleniowej o wartosci rezystancji Ru< 30Q przy pomocy bednarki
ocynkowanej o wymiarach 30x4 mm oraz pretow stalowych @ 16 dlugosci min 2,5m. Polgczenie
pretow z bednarkg wykonac jako skrgcone przy pomocy uchwytow krzyzakowych.

8. Skrzynka oswietlenia ulicznego
, Istniejgca  skrzynka oswietlenia ulicznego nie wymaga wymiany zabezpieczenia
zalicznikowego na wktadke o wartosci 20A. '

9. Linia kablowa

Pomiedzy slupami kabel nalezy ulozyé zgodnie z trasa pokazang na rys.2.0 i 2.1 zachowujac
przepisowe odleglosci przy  skrzyzowaniach 1  zblizeniach 2z innymi  urzgdzeniami
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1 budowlami zgodnie z norma N SEP-E-004 i PN-76/E-05125. WYDZIAL AR f“Lfr*-EK;Upy
Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym kabel nalezy ukidddl %" Aitach
ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) o zewnetrznej powierzchni karbowanej
i wewnetrznej gladkiej o srednicy zewnetrznej 75 mm w kolorze niebieskim (np. DVK). Przy
przejsciu przez droge stosowac rur¢ ochronng z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) gladkoscienna
o wytrzymalosci dostosowanej do obciazen wywolanych ruchem pojazdéw drogowych o $rednicy
zewngtrzne] 75Smm (np. SRS). Miejsca wprowadzenia kabli do rur ochronnych nalezy uszczelni¢. W
razie wykonania przepustow lub oston przekraczajacych fabrykacyjng dtugosé rury, nalezy odcinki rur
faczy¢ ze sobg z wykorzystaniem koncowych kielichow rur i z zastosowaniem pierScieni
uszczelniajacych. Przy przewiertach prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonaé
punktowe odkrywki w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

OWIATOWE

W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywaé recznie
z zachowaniem Srodkéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu istniejacego uzbrojenia
podziemnego. Kable nalezy uklada¢ w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

Kabel oswietleniowy ulozy¢ w wykopie na glgbokosci 70 em liczac od rzednej projektowanego terenu
mi¢dzy dwoma I0-cie centymetrowymi warstwami piasku. Przejscie kabla pod droga wykonaé
metodg bez wykopowa przy zastosowaniu przecisku badz przewiertu w rurze ostonowej HDPE o
srednicy 7Smm na glebokosci 70em pod projektowanym terenem). Oznakowanie informujace o
miejscu utozenia kabla wykona¢ w wykopie folig o szerokosci 40 em i grubosci 0,4mm koloru
nicbieskiego ulozonego nad nim w odleglosci 25em. Na calej dlugosci trase kabla oznaczyé
oznacznikami zawierajacymi symbol, znak uzytkownika rok ulozenia kabla. Oznaczniki umieszczaé
co 10 m oraz przed kazdym wejsciem i wyjsciem kabla z rury oslonowej. Przy slupach
o$wietleniowych pozostawié¢ 1,5 metrowe zapasy.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zapoznac si¢ z uzbrojeniem terenu. Po wykonaniu prac
nalezy przywroécic¢ stan nawierzchni do stanu istniejacego. Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do
odbioru oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ przez uprawnionego geodete.

10. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania z wykorzystaniem
wylacznikow nadpradowych typu S302 20A w ukladzie TN-S.

11. Zestawienie materialow

1. |Kabel YAKXs 4x25mm?2 3744 m

2. | Kabel YAKXs 2x25mm?2 22 m

3. | Kabel YKXs 4x16mm?2 4m

4. | Mufa kablowa przelotowa nN 1 szt.

5. | Zlacze ZK3 wg schematu 1 kpl.

6. | Szatka SOU wg schematu 1 kpl.

7. | Stup oswietleniowy ozdobny 11 kpl.

8. |Oprawa oswietleniowa LED 70W 7 szt

9. | Oprawa oswietleniowa LED 88W ' 4 szt.

10. | Rura ostonowa dwudzielna fi110 niebieska 121,9 m

11. | Rura ostonowa typu SRS fi 110 nlebleska ' - 134,6 m

12. | Folia kablowa niebieska 250 m

13. | Bednarka FeZn 30x4mm 25 m ,

14. | Prety stalowe uziemiajace fil6 2,5m wg potrzeb (min
10 szt.)

15. | Piasek wg potrzeb
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12. Uwagi ogélne WYDZIAL ARCHITEKTURY
Wybudowane urzadzenia os$wietlenia ulicznego podlegaja odbiorowi techniczném ' Pzt
pracownikéw Urz¢du Gminy Inowlédz i w czeSci zasilania przez pracownikow PGE RE

Tomaszow Maz.
Po wykonaniu prac nalezy przywréci¢ stan nawierzchni do stanu istniejacego.

Przy wykonaniu robét montazowych nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace urzadzenia inzynieryjno-
techniczne naziemne i podziemne, oraz uwzgledni¢ warunki podane przy uzgodnieniach branzowych
projektu. Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ pisemnie wiascicieli tych urzadzen o zamiarze
wykonywania prac w ich sasiedztwie w celu sprawowania nadzoru. Wykonawstwo robdt nalezy
prowadzi¢ w oparciu o typowe rozwigzania katalogowe wg, ktorych opracowano dokumentacje oraz
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych, a takze o obowiazujace
normami przepisy. Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
podanymi na wstepie. Prace montazowe i nadzor zleci¢ osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia
budowlane w tym zakresie.

Na prowadzenie robét w pasie drogowym nalezy uzyskaé zgode od Zarzadey drogi
i zabezpieczy¢ ruch kolowy i pieszy wedlug opracowanego przez wykonawce robot projektu
organizacji ruchu na czas budowy.

13. Charakterystyka ekologiczna
Inwestycja nie oddzialywuje negatywnie na Srodowisko naturalne, w tym takze na swiat zwierzecy i

roslinny. Inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jej
uzytkownikow jak i okolicznych mieszkancow.

Inwestycja nie jest zaliczana, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 09.11.2010r.
(Dz.U. z 2016 poz. 71) do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco zawsze oddziatywaé na srodowisko lub
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. Teren inwestycji znajduje sie w
granicach otuliny wewnetrznej Spalskiego Parku Krajobrazowego. utworzonego na mocy
rozporzadzenia Wojewody Piotrkowskiego Nr 4/95 z dnia 5 pazdziernika 1995 r., ktore utracn}o moc
obowigzujgca w dniu 2 sierpnia 2021 r.

Obiekt budowlany nie wplywa negatywnie na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie, nie wystepuje zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekow, nie wytwarza odpadow
statych, nie wystgpuje emisja halasu, wibracji, promieniowania.

Inwestycja nie wplywa na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne nie wplywaja na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
1 inne obiekty budowlane.

14. Uwagi koncowe

1. Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

2. Wszelkie uzyte materialy powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.

3. Po wykonaniu robot budowlanych nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje techniczna.

4. Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie prawnej
(stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U z
2016r. poz.1629 oraz-rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999r., a takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24
stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych).

Punkty te nalez chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich llledaCJl nalezy zleci¢ uprawnionej.

Jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.
a. Nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w opiniach, warunkach i decyzjach zaiqczonych do

Projektu Budowlanego.
b. Wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych kontenerach, a nastepnie wywiez¢ na wysypisko

Smieci.
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c. Scieki bytowe nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i sukcesywniel swywozié..je|

przystosowanymi do tego celu pojazdami do oczyszczalni $ciekow. WD L ARCHITEKTURY

d. Wszelki sprzet uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i spelniaé IR

obowiazujace w tym zakresie normy.

e. Wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy, takie jak np. farby, oleje itp. nalezy

przechowywac¢ w szczelnych, zamknigtych pojemnikach.

f.  Miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnych
rozchlapek olejow lub innych substancji stosowanych w urzgdzeniach mechanicznych lub
pojazdach.

' Opoczno, 21.kwiecien 2022,

Opracowal:
Projektant
branza ei‘élﬂtryczna

megr inz. And{gl;‘ff’ﬁybyi

upr. proj. nr 162/02/WL

mgr inz. Dominik Cieslik
upr. proj. nr LOD/2109/PWOE/13



