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ELEMENTY OPERATU WODNOPRAWNEGO

I Cz¢éé opisowa

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego operatu wodno prawnego jest:

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj, Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zmianami)

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Tekst jedn. Dz. U. 22019 r. poz.
1396 ze zm.)

- Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 204 r. (4, Dz. U. 2 2020 r. poz. 55 ze zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej zdnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow jakie nalezy
spelni¢ przy wprowadzaniu do wod Iub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzagdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

- Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (4. Dz. u. z 2019 1. poz. 1437 ze zm.)

- Ustawa o0 odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2 2019 . poz. 1579 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznym jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2 2019
r. poz. 1643)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie oraz ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1642)

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zaklad ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia wodno prawnego

Wojt Gminy Inowlédz
ul. Spalska 2
97-215Inowlédz

3. Przedmiot opracowania . _
Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodno prawny stanowigcy zalgcznik do wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urzadzenia wodnego:

- wylotu kanalizacji deszczowej z odwadniania drogi wewnetrzne] i parkingow ul. W. Hermana w

Inowlodzu.

4. Dane szczegélne

Lokalizacja inwestycji

Projektowany wylotu kanalizacji deszczowej z odwadniania drogi wewnetrznej i parkingow ul. W,
Hermana w Inowlodzu lokalizuje sie na dziatce nr ew. -1394 obreb Inowlédz Gmina Inowlodz.
Wody z wylotu kanalizacji deszczowej bedg odprowadzane do istnicjacego rowu odptywowego
zlokalizowanego na dziatce nr 1394 obreb Inowlodz, Gmina Inowlédz.

4.1. Wyszezegolnienie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wéd
Celem opracowania niniejszego operatu wodno prawnego, wymaganego obowigzujacym prawem
wodnym jest zebranie i usystematyzowanie niezbgdnych materiatow i danych potrzebnych do
wydania decyzji pozwolenia wodno prawnego przez Wody Polskie - Zarzad Zlewni w Piotrkowie
Tryb. Na wykonanie urzadzenia wodnego: .

- budowe wylotu kanalizacji deszczowej z odwadniania drogi wewnetrznej i parkingéw ul. W,
Hermana w Inowlodzu.

Korzystanie z wod zwigzane jest z odprowadzeniem wod deszczowych z terenéw planowanej budowy
pasa drogi wewngtrznej zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. - nr ewid. 1393, 1394, 1390, 1369/2,
obreb Inowlédz Gmina Inowlédz. Partstwowe Gosr
Projektowany wylot kanalizacji deszczowej postuzy do odwodnienizazbude "’m”é as

drogi wewngtrznej. a}; cpbzm o
W QE 2By

i Worna

(i)




Opracowanie zostalo sporzadzone w zakresie wymaganym przez ustawg Prawo Wodne. Zgodnie z art.
389 pkt. 6 ww. Prawa wodnego, na wykonanie urzadzert wodnych wymagane jest pozwolenie wodno
prawne.

4.2. WyszczegélInienie celu i rodzaju planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét
Rodzajem planowanego do wykonania urzadzenia wodnego jest:

- wylot kanalizacji deszczowej z odwadniania drogi wewngtrznej i parkingéw ul. W. Hermana w
Inowlodzu.

4.3. Wyszczegolnienie rodzaju urzgdzen pomiarowych oraz znakéw pomiarowych

Nie zachodzi potrzeba instalowania zadnych urzadzen pomiarowych, poniewaz nie projektuje sie
poboru wod opadowych z rowu przydroznego. Nie sg to tez projektowane budowle pietrzace, a zatem
nie wystepuje potrzeba stosowania znakow wodnych.

4.4. Wyszczegolnienie rodzaju i zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Planowane do wykonania urzadzenie wodne to:

- wylot kanalizacji deszczowe] z odwadniania drogi wewngtrznej i parkingéw ul. W. Hermana w
Inowtodzu.

Zasieg oddzialywania planowanej budowy wylotu kanalizacji deszczowej ograniczy sie tylko do
dzialki o nr ewid. 1394 obreb Inowtédz Gmina Inowlédz,

Zasieg oddzialywania zostal graficznie pokazany na zalaczonym rysunku pod nazwgy ,,Projekt
Zagospodarowania Terenu” stanowigcy zalacznik do opracowania.

4.5. Wyszczegolnienie stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasi¢gu oddzialywania
zamierzonego Korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych z podaniem
siedzib i adreséw ich wlascicieli zgodnie z ewidencja gruntéw i budynkow.

Teren na ktérym zaprojektowano budowe wylotu kanalizacji deszczowej z odwadniania drogi
wewngtrzne] i parkingéw ul. W. Hermana w Inowlodzu, dz. nr ewid. 1394 obreb Inowlodz, Gmina
Inowtddz stanowi wlasnosé Inwestora 1 jest w zarzgdzie Gminy Inowlddz.

Zasi¢g oddziatywania wyzej wymienionych robét ogranicza si¢ do dziatki nr ewid. 1394,

Zgodnie z art. 393 ust. 4 Prawa Wodnego — pozwolenie wodno prawne nie rodzi praw do
nieruchomosci i urzadzer wodnych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien
0s0b trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen. '

4.6. Wyszczegolnienie obowiazkow ubiegajgcego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodno prawnego w
stosunku do oséb trzecich.

Projektowana budowa wylotu kanalizacji deszczowej z odwadniania drogi wewngtrznej 1 parkingow
ul. W. Hermana w Inowlodzu nie b¢dzie wywierata ujemnego oddziatywania na tereny przylegle tzn.
podtapianie, zanieczyszczenia — itp.: a zatem nie wystepuig szczegdlne obowiazki ubiegajacego sig 0
pozwolenie tj.: w stosunku do 0séb trzecich.

Pozwolenie powinno migdzy innymi zobowiazaé inwestora do:

- wykonania wylot kanalizacji deszczowej z odwadniania drogi wewngtrznej i parkingow ul. W.
Hermana w Inowlodzu zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym,

- utrzymania w nalezytym stanie wylotu kanalizacji deszczowej,

- po zakonczeniu robot uporzadkowac teren przylegly.

5. Opis urzadzenia wodnego, w tym polozenie wedlug wspolrzednych geodezyjnych oraz
podstawowe parametry charakteryzujace to urzgdzenie i warunki jego wykonania.

Zgodnie z definicjg zawarta w art. 16 pkt 65 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne poprzez urzagdzenia wodne rozumie si¢ urzadzenia lub budowle stuzace do
ksztaltowania zasobow wodnych lub korzystania z tych zasobéw, w tym: wyloty urzadzen
kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania sciekéw do wod, do ziemi lub do urzadzen wodnych oraz
wyloty stuzace do wprowadzania wody do wod, do ziemi lub do urzadzen Redyetre ©:
Wobec powyzszego sam kolektor kanalizacji deszczowej nie stanowi urzqggeni@l W
wodnego, gdyz ani nie ksztaltuje zasobow wodnych ani nie stuzy korzystaxxi'a:ﬁa‘f&%ﬁ

zasobow. Natomiast urzadzeniem wodnym jest wylot kolektora wprowadzdjfe ¥ ke se-
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opadowe lub roztopowe do odbiornika, w omawianym przypadku do rowu odwadniajacego
(urzadzenia wodnego).

Wody opadowe lub roztopowe, pochodzaee z odwadniania ul. W. Hermana w Inowlodzu
odprowadzane beda wylotem z PVC-U z lita $ciankg o $rednicy © 400 mm, do rowu odwadniajgcego,
zlokalizowanego, na dzialce o numerze geodezyjnym 1394 obreb Inowlédz , gmina Inowlodz, powiat
tomaszowski, wojewddztwo 16dzkie.

Obudowa wylotu zostanic wykonana w formie gotowego prefabrykowanego elementu betonowego z
nieckg wypadowa o wymiarach: szerokos¢ 1,35 m, dlugosé 1,87 m, wysokosé 1,05 m z betonu
C30/37. Podstawowe parametry techniczne wylotu przedstawiono ponizej:

- Srednica: @ 400 mm,

- rzedna dna wylotu: 150,00 m n.p.m.,

- zaprojektowano umocnienie dna i skarp rowu w miejscu wylotu na diugosci 10,0 m, poprzez
utozenie plyt betonowych azurowych 40x60 cm gr. 8 cm. Plyty bet. posadowione zostang na 10 cm
warstwie podsypki cem. piaskowej,

- lokalizacja wylotu na dziatce: 1394 obreb Inowlodz, gmina Inowlodz,

- wspdlrzedne wylotu w ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000:

X=7446 150,08 Y = 5 710 525,70.

Przekroj wylotu przedstawiono w Zat. 4. Rys. 5.0

Projektowane urzadzenie wodne przedstawiono na Rys. nr 2,0-2,1, Plan urzadzen wodnych”
stanowiacy zatacznik do opracowania.

6. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodno prawnym.
Opady atmosferyczne wystepuja w postaci cieklej - deszezu lub mzawki, jak i stalej - $niegu czy
gradu. Do wymiarowania odwodniefi terenéw pod uwage brane sg gléwnie opady deszczu, ze
wzgledu, ze daja najwigksze chwilowe odpltywy. Zjawisko opadéw deszczowych charakteryzuja trzy
parametry: intensywno$¢ deszczu I (lub zamiennie natezenie q), czas trwania deszczu t oraz zasieg
terytorialny F. Intensywno$¢ deszczu jest zmienna zaréwno w czaste, jak i przestrzeni objetej opadem.
Deszcze wyjatkowo intensywne, tzw. ulewne czy nawalne, zdarzajg si¢ rzadko, trwajg zazwyczaj
krotko i majg najczesciej maty zasieg terytorialny. Podstawowg formg ilosciowego opisu deszczy sa
zaleznosci: intensywnosci I (w mm/min) lub natezenia jednostkowego ¢ (w dm3/s-ha) badz wysokosci
h (w mm) opadu od czasu jego trwania t (min) i prawdopodobienstwa wystapienia p, badz tez
zamiennie od czestodci — powtarzalnosci ¢ opadu (w latach). Podstawowymi wskaznikami
zanieczyszczef, ktdre zawarte sg w opadach atmosferycznych sa: zawiesina ogdlna i weglowodory
ropopochodne, pochodzace =z zanieczyszezonej powierzchni drogi, a takze pyly i inne
zanieczyszczenia pochodzace z powietrza atmosferycznego.
Eksploatacja drogi gminnej — ul. W. Hermana w Inowlédzu generuje powstawanie zanieczyszczen
takich jak zawiesina ogélna i weglowodory ropopochodne.
Z uwagi na klasg drog: D— dojazdowa, zawarto$é tych substancji w wodach opadowych nie bedzie
wigksza niz do 100 mg/l zawiesiny ogdlnej i do 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych. Wody
opadowe lub roztopowe nie bedg zawierad wigkszych statych clementéw, gdyz beda one
zatrzymywane na kratce wpustu ulicznego lub w studzience kanalizacyjne;j.

7. Charakterystyka odbiornika $ciekéw objetego pozwoleniem wodno prawnym.
Nie dotyczy przedmiotowego opracowania. Wylotem kanalizacji deszczowej nie s3 odprowadzane

scieki.

8. Ustalenia wynikajace z:

8.1. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza .
Omawiany teren lezy na obszarze dorzecza Wisly, ktory jest administrowany przez Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly
zostat opublikowany w dniu 28.11.2016 r. (Dz.U z 2016 1. poz. 1911). Obszar kraju zostat podzielony
naw. Jednolite czgsci wod powierzchniowych (JCWP) oraz Jednolite czgsci Wod Podziemnych
(JCWPd). Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w  obrebigstiednelitej-,ezesei, wod...
powierzchniowych Pilica Nr PLRW20009254157 ki

- Europejski kod JCWP - PLRW20009254157 Gt ,
-Region wodny - Region Wodny Srodkowej Wisty wip: 527 REGON: JOL30I575
- RZGW - RZGW w Warszawie




-Ekoregion - Rowniny centralne

- Typ JCWP - Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta

- Status - Naturalna cze$é¢ wod

- Ocena stanu -zly

- Ocena ryzyka niespelnienia celow srodowiskowych — zagrozona

- Derogacje - 4(4)-1

- Uzasadnienie derogacji - wplyw dzialalnosci antropogenicznej na stan JCW generuje

koniecznos$¢ przesunigcia w czasie osiagnigcia celow srodowiskowych z uwagi na brak rozwiazan
technicznych mozliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW,

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obrgbie jednolitej czesci woéd podziemnych Nr
PLGW200085.

- Dorzecze - Dorzecze Wisty

-Region wodny - Region Wodny Srodkowej Wisly
- RZGW - RZGW w Warszawie

- Glowna zlewnia w obrebie JCWPd - zlewnia Pilicy, zlewnia 11 rzedu
- Ocena stanu iloSciowego - dobry

- Ocena stanu chemicznego - dobry

- Ogolna ocena stanu - dobry

- Ocena ryzyka niespetnienia celow srodowiskowych — niezagrozona

Zgodnie z Rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z
dnia 3 kwietnia 2015 r. (Dz. U. Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2015 r. poz. 3449)
warunki korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Wisty (do ktérej nalezy zlewnia rzeki Pilicy)
okreslaja:

- szczegdlowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajgce z ustalonych celow srodowiskowych,

- priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,

- ograniczenie w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jej czgsei albo dla wskazanych
jednolitych czesci wod niezbedne dla osiggniecia ustalonych celéw srodowiskowych w zakresie:

a) poboru wod powierzchniowych i podziemnych,

b) wprowadzania $ciekow do wod lub do ziemi,

¢) wprowadzanie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego do wod, do ziemi lub
do urzadzen kanalizacyjnych, :

d) wykonywania nowych urzgdzen wodnych,

Zgodnie z zapisami planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, celem srodowiskowym
bedzie osiagnigcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego. Natomiast dla wod podziemnych
bedacych w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem Srodowiskowym bedzie
utrzymanie tego stanu.

Zastosowane rozwigzania przyczynia si¢ do osiggnigcia celow srodowiskowych okreslonych dla
jednolitych czesci wod powierzchniowych. Biorac pod uwage charakter przedsiewziecia oraz
proponowane rozwigzania nie przewiduje sie rowniez negatywnego wplywu na wody podziemne, a
lym samym na osiagniecie celow srodowiskowych okre$lonych dla jednolite] czesci wod
podziemnych.

Majac na uwadze powyisze ustalenia, po analizie korzystania z wéd regionu wodnego mozna
uznaé, ze projektowane przedsigwziccie pelegajgce na budowie wylotu kanalizacji deszczowej z
odwadniania drogi wewnetrznej i parkingéw ul. W. Hermana w Inowlodzu w rozpatrywanym
zakresie, nie b¢da kolidowa¢ z zapisami planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisly, Regionu Wodnego Srodkowej Wisly. '

8.2 Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym, :

W dniu 15 listopada 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu
zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty,

W ramach wstgpnej oceny ryzyka powodziowego oszacowano skale zagrozenia powodziowego oraz
ryzyko powodziowe na obszarze dorzecza Wisly.
W dalszej kolejnosci opracowano mapy zagrozenia powodzioweggﬁgt%glga;mg‘erﬁ@fsk&jﬁgﬁrtﬁcji
spolecznych. A el




Zgodnie z zapisami powyzszego planu, omawiany teren nie znajduje si¢ w granicach ONNP, a zatem
zakres korzystania z wod nie narusza zapiséw planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla regionu
wodnego Srodkowej Wisty.

8.3. Plan przeciwdzialania skutkom suszy.

Charakterystyka obszaréw narazonych na wystepowanie skutkéw suszy w rejonie wodnym Srodkowej
Wisty znajduje si¢ w planie przeciwdzialania skutkom suszy. W celu hierarchizacji zastosowano
czterostopniowg skalg pomiaréw narazenia gmin na wystepowanie skutkéw suszy. Gmina Inowlodz w
czterostopniowej skali od 1 do 4 zagrozenia susza znajduje sie:

- susza atmosteryczna II (obszar narazony w stopniu znaczacym)

- susza rolnicza II (obszar narazony w stopniu umiarkowanym)

- susza hydrologiczna III (obszar narazony w stopniu Znaczacym)

- susza hydrogeologiczna 11 (obszar narazony w stopniu umiarkowanym)

Plan przeciwdziatania skutkom suszy zawiera ponadio:

- analiz¢ mozliwosci powiekszania dyspozycyjnych zasobéw wodnych,

- propozycj¢ budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych,

- propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian naturalnej i
sztucznej retencii,

- katalog dziatan stuzgcy ograniczeniu skutkow suszy.

Reasumujac powyzsze po przeanalizowaniu zapisow planu uznaje sig, ze przedsiewziecie polegajace
na budowie wylotu kanalizacji deszczowej z odwadniania drogi wewnetrznej i parkingdw ul. W.
Hermana w Inowlodzu w rozpatrywanym zakresie nie wplynie ujemnie na przeciwdziatanie skutkom

suszy.

8.4. Program ochrony wéd morskich
Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

8.5. Krajowy program oczyszczania $ciekéw komunalnych

Krajowy program oczyszczania sciekéw komunalnych, ktorego integralng czes¢ stanowi wykaz
aglomeracji oraz wykaz niezbednych przedsiewzieé w zakresie budowy i modernizacji urzadzen
kanalizacyjnych sporzadza Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, a zatwierdza Rada
Ministréw. Pierwszy program zostat zatwierdzony w dniu 16 grudnia 2003 r. Program ten zawieral
wykaz 1378 aglomeracji 0 RML>2000 wraz z wykazem niezbednych przedsiewzie¢ w zakresie
budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni sciekow komunalnych oraz budowy i
modernizacji zbiorowych systemow kanalizacyjnych jakie nalezy zrealizowaé w tych aglomeracjach
w terminie do korica 2015 r. Od tego czasu KPOS zostat kilkukrotnie zaktualizowany.

Z informacji uzyskanych z Gminy Inowlédz wynika, Ze teren inwestycji i miejsce wykonania wilotu
kanalizacji deszczowej z odwadniania drogi wewngtrznej i parkingéw na ul. W. Hermana nie jest
objete aglomeracja, a ponadto inwestycja ta nie dotyczy budowy krajowego programu oczyszczania
sciekow komunalnych.

Wylotem kanalizacji deszczowej nie sa odprowadzane Scieki.

8.6. Plan lub program rozwoju srédladowych drog wodnych o szczegélnym znaczeniu
transportowym

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania. Przedmiotowe opracowanie dotyczace wykonania
urzadzenia wodnego — budowy wylotu kanalizacj deszczowej z odwadniania drogi wewnetrznej i
parkingéw ul. W. Hermana w Inowlodzu nie dotyczy programu rozwoju $rédladowych drég wodnych
0 szczegllnym znaczeniu transportowym.,

W zwiazku z powyiZszym po przeanalizowaniu caloéci zakresu prejektowanego zadania uznaje
sig, 7e przyjete rozwigzanie nie pogorszy jakosci wod w tym rejonie oraz nie naruszy ustalen
wynikajacych z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly w rejonie wodnym

Srodkowej Wisly, a_takze krajowego programu oczyszezania $ciekéw komunalnych i planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym. Pafetwows &
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9.1. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i redzajami wykorzystywanych
materialéw. Surowcéw i paliw istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony srodowiska

Nie dotyczy

9.2, Okreslenie w m3 wielko$ci zrzutu $ciekow maksymalnego godzinowego, sredniego
dobowego oraz maksymalnego rocznego

Projektowany wylot kanalizacji deszczowej z odwadniania drogt wewnetrznej i parkingéw ul. W.
Hermana w Inowlodzu zlokalizowany jest na terenie zlewni drogi wewnetrznej prowadzacej
okresowo wody opadowe. Poniewaz drogi zaliczamy do obszar6w nie zanieczyszczonych, nie
przewiduje sie ujemnego wplywu na wody powierzchniowe. Nie przewiduje si¢ wprowadzania wéd
opadowych do wéd podziemnych.

9.2.1. Obliczenie ilosci wéd opadowych odprowadzanych z powierzchni drogowych

Zlewnia F (z drogi wewnetrznej):

powierzchnia:3 500,00 m2, wspélczynnik sptywu dia drog utwardzonych z kostki betonowe;j: 0,60
Powierzchnia splywuy zlewni zredukowanej: 2100,0 m2

Zlewnia F ( z poboczy o nawierzchni nieutwardzonej)

powierzchnia: 400,00 m2, wspotczynnik spltywu dla poboczy o nawierzchni nieutwardzonej: 0,10
Powierzchnia sptywu zlewni zredukowanej: 40,0 m2

Zlewnia F ( ze skarpy umocnionej plytami betonowymi azurowymi)

powierzchnia: 500,00 m2, wspolczynnik splywu dia poboczy o nawierzchni nieutwardzonej: 0,40
Powierzchnia sptywu zlewni zredukowanej: 200,0 m2

Splyw bezposredni do terenow infiltracyjnych:

Powierzchnia zlewni zredukowanej: Fz=2 340 m2 = 0,234 ha.

Maksymalna jlos¢ sciekéw deszezowych

Q=f'zxq
Fz — powierzchnia zredukowana ‘
Q=131 - nat¢zenie deszczu [dem3/(sxha) dla 25 min

Obliczenie deszczu maksymalnego:
Qmax=Fz x q = 0,234x131 = 30,65 [dm3/s]

Teoretyczny maksymalny sptyw wéd opadowych z powierzchni zlewni bedzie wynosi¢ 30,65
[dm3/s).

Obliczenie deszczu miarodajnego:

Qm=qm x Fz
gm - jednostkowe miarodajne natezenie deszczu dm3/(s*ha)

Qm = 15 x 0,234 = 3,51 [dm3/s]

Obliczenie godzinowej maksymalnej ilosci wod opadowvch:

Qmaxh deszez = 30,65 dm3/s x 15 x 60/1000 = 27,58 [m3/h}

Max. godzinowa iloé¢ wod opadowych odprowadzanych wylotem do rowu otwartego w r(;j,g{;ig drogi

. .. _ Pafistwowe GraeaBareiwrg YWadne
wewngtrzne) wyniesie: Qmaxh= 27,58 [m3/h). "
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Qr=Fz x Hx B {m3/rok]

H - roczna wysokos¢ opadu mm/rok - 541 mm/rok = 0,541 m/rok

B — wspélczynnik zmniejszajacy opad o opad nie dajacy odptywu = 0,6
Fz=0,234 ha=2 340 m2

Qr=2340x 0,541 x 0,6 = 759,56 [m3/rok)

Obliczenie $redniei dobowej ilosci wod deszczowych

Qsrd = Qr/365
Qsrd = 759,56/365 = 2,081 [m3/d]
9.3. Okreslenie minimalnego procentu redukcji zanieczyszcezen wod opadowych.

Zgodnie z §17 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekOw, a takze przy odprowadzeniu
wod opadowych lub roztopowych do wad lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 22019 r poz. 1311)
$17.1. Wody opadowe lub roztopowe ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne,
pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) Terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast, drég
zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingéw
p powierzchni powyzej 0,1 ha, w 1losci jaka powstaje z opadéw o patezeniu co najmniej 15 1 na
sekunde na 1 ha,

2) Obiektéw magazynowych i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o czestosci
wystgpowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilogci nie Jmniejszej niz
powstajaca z opad6w o natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha,

- mogg by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o kto®ych
mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, oile nie zawierajg substancji
zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/] zawiesiny ogélnej oraz 15 mg/l
weglowodoréw ropopochodnych.

- 2.Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa
w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkow, o
ktorych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r — Prawo wodne, bez oczyszczania.

3. Wody opadowe lub roztopowe w ilosciach przekraczajacych wartosci, o ktérych mowa w ust, 1,
mogg by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych bez oczyszczania, pod warunkiem, ze
urzadzenie oczyszczajace jest zabezpieczone przed doptywem wod opadowych i roztopowych o
natgzeniu wigkszym niz jego przepustowo$é nominaina.

9.4. Opis instalacji sluzgcej do gromadzenia, oczyszezania oraz odprowadzania wéd opadowych,
Poniewaz projektowana budowa dotyczy drogi klasy ,,D” dojazdowej, wody opadowe i roztopowe
odprowadzane sg z niej powierzchniowo do kanalizacji deszczowej i przed wprowadzeniem do wod
lub do ziemi nie muszg byé oczyszczane.
10. Okreslenie wplywu planowanych do wyKkonania urzgdzein wodnych lub korzystania z wod na
wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szezegolnosci na stan tych wéd i realizacje celow
srodowiskowych dla nich okreslonych. '
Planowane do wykonania urzadzenie wodne - budowa wylotu kanalizacji deszczowej z odwadniania
drogi wewnegtrznej i parkingdéw ul. W. Hermana w Inowlodzu we wnioskowanym zakresie, nie ma
zadnego negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowanym wylotem s odprowadzane jedynie wody opadowe i roztopowe bez sterowania ich
wielkoscia.
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12. Wielko$¢ Sredniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd podziemnych,

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania. Wylotem kanalizacji deszczowej sg odprowadzane
jedynie wody opadowe i roztopowe bez sterowania ich wielkoscig w profilu glebowym.

13. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dzialalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takie
rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z
maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania.

Rozruch przedmiotowego urzadzenia wodnego nastapi samoczynnie w chwili wystapienia opadow.
Nie przewiduje si¢ wstrzymania dzialania systemu, moze to nastapié¢ w stanie awaryjnym. Awaria
systemu moze nastapic¢ w chwili jego zanieczyszczenia lub calkowitego zaniku przepustowosci. Aby
tego unikna¢ nalezy dokonywac okresowych przegladéw.

Sytuacje awaryjne, w ktoérych moze powstaé zagroZenie dla srodowiska gruntowo-wodnego:

- sptyw wod opadowych po powierzehni zanieczyszczonej,

- kolizje i wypadki drogowe na rozpatrywanym odcinku drogi.

Rozlanie paliw ptynnych moze stanowic¢ zagrozenie dla srodowiska glebowo — roslinnego i wodnego.
W sytuacjach awaryjnych nalezy liczy¢ si¢ z zanieczyszczeniem olejami, benzyna i substancjami z
rozsypywanych i rozlanych tadunkow.

W trakcie utrzymania eksploatacyjnego nalezy dbaé o calosé urzadzen zwigzanych z komunikacja
drogowg. W razie sytuacji awaryjnej kolizji, wypadku lub awarii pojazdu mechanicznego
powodujacego zanieczyszczenie nawierzchni roznego typu srodkami chemicznymi czy
ropopochodnymi (paliwo, olej, smary, lakiery, rozpuszczalniki itp.), mogacymi w efekcie przedostaé
si¢ do gleby, nalezy bezzwlocznie powiadomié¢ shuzby ratownicze Straz Pozarng, Stuzby Ochrony
Chemicznej lub najblizszy Inspektorat Ochrony Srodowiska — w celu podjecia jak najszybszej akeji
prewencyjnej zapobiegajacej zanieczyszczeniu srodowiska naturalnego.

Dziatania profilaktyczne:

- Uzytkownik po obfitych opadach deszczu winien przeprowadzié kontrole urzadzen
odwodnieniowych,

- Pracownicy odpowiedzialni za stan techniczny kanalizacji deszczowej winni kontrolowaé teren tak,
aby w przypadku wylania si¢ substancji szezegdlnie szkodliwych, mogli zareagowac nie dopuszczajac
do zagrozenia zycia, zdrowia oraz skaZenia $rodowiska. ' :

14. Formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie przepisow ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
Korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

W obrgbie planowanej inwestycji nie wystgpuja formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione
na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2018 , poz. 1614) o ochronie przyrody.

15. Strony postepowania administracyjnego
Zgodnie z art. 401 ust, | ustawy - Prawo wodne, strong postepowania w przedmiotowym
postepowaniu jest:

1. Wopt Gminy Inowltédz ul. Spalska 2, 97-215 Inowtodz

16. Wnioski koncowe.
1. Zgodnie z art. 400 ustep 8, w oparciu o przedlozony operat wodnoprawny opracowany na
podstawie zebranych materialéw, dokonanych pomiardw oraz wizji w terenie, wnosi si¢ na podstawie
art. 389 pkt 6 ustawy — Prawo wodne o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzenia wodnego: _ . '

~ - budowg wylotu kanalizacji deszczowej z odwadniania drogi wewnetrznej i parkingéw ul. W.
Hermana w Inowtodzu o

llos¢ wod odprowadzanych planowanym urzadzeniem — wylotem kanalizacji deszczowej okreslono w
ilosci:

Qmax.godz. = 27,58 [m3/h)]
Qsrd = 2,081{m3/d]

Qr = 759,56 [m3/r] 1 G
Stgzenie zanieczyszezen w sciekach opadowych nie mogg przekraczadeweaatase:

stwro Wodne




-zawiesina ~ 100.00 mg/dm3

- substancje ropopochodne — 15.0 mg/dm3

Jednoczesnie zgodnie z art. 400 ustgp 6 ustawy — Prawo wodne, obowigzek ustalenia okresu, na jaki
wydaje si¢ pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolefl wodnoprawnych na wykonanie urzadzen
wodnych.

Planowana budowa wylotu kanalizacji deszczowej z odwadniania drogi wewngtrznej i parkingdw ul.
W. Hermana w Inowlodzu nie narusza przepisow o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz warunkow korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisly.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Kucharski




17. Opis prowadzenia zamierzonej dzialalnoéci sporzadzony w_jezyku nietechnicznym.

Inwestor W6jt Gminy Inowlddz w ramach projektu pn.: ., Przebudowa ul. W. Hermana w Inowlodzu,
budowa oswietlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa parkingow na dzialkach o nr
ewid. 1393, 1394, 1390, 1369/2, obreb Inowlédz Gmina Inowiédz” zamierza wykonac:

- budowe wylot kanalizacji deszczowej z odwadniania drogi wewnetrznej i parkingow ul. W,
Hermana w Inowlodzu.

llo$¢ wéd odprowadzanych planowanym urzadzeniem - wylotem kanalizacji deszczowej okreslono w
ilodei:

Qmax.godz. = 27,58 [m3/h]

Qsrd = 2,081[m3/d]

Qr = 759,56 [m3/r]

na warunkach okreslonych w niniejszym operacie.

Whnioskodawca zamierza zapewnié nalezyte funkcjonowanie infrastruktury drogowej, w tym wylotu
kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z art. 389 pkt. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo Wodne (t, Dz. U. 22017 r poz.
1566) na wykonanie urzadzefi wodnych konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodno prawnego.
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